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La telecamara no debe ser instalada delante de fuentes luminosas grandes en lugares en donde el individuo filmado se encuentre demasiado
en contraluz. Para solucionar los problemas descritos antes, es aconsejable modificar la altura de instalacion de la telecamera, de 160-
165 cm a 180 cm y enfocar el objetivo hacia abajo para optimizar la calidad de la filmacion.

La télécaméra ne doit pas étre installée en face de fortes sources lumineuses, ou bien dans des endroits ou le sujet pris reste trés a
contrejour. Pour résoudre les problemes précédemment décrits, il est conseillé de porter la hauteur d'installation de la télécaméra, normalement
160-165 cm, a une hauteur de 180 cm et d'orienter I'objectif vers le bas de fagon a améliorer la qualité des prises de vue.

The camera must not be installed in front of large light sources, or in places where the subject viewed remains in deep shadow. To solve
the problems described above change the height at which the camera is installed, normally 160 to 165 cm, to a height of 180 cm, and face
the lens downwards to improve the quality of the views.

Installeer de camera niet tegenover grote lichtbronnen of op plaatsen waar de opname van het onderwerp door sterk tegenlicht wordt
gestoord. Voorgaande problemen zijn op te lossen door de camera op een hoogte van 180 cm te installeren (in plaats van 160-165 cm)
en het objectief omlaag te richten zodat de kwaliteit van de opnames beter zal zijn.

A camara nao deve ser montada diante de fortes fontes de luz, ou entdo em lugares onde o elemento que deve ser filmado fique muito
em contraluz. Para resolver os problemas supramencionados recomenda-se variar a altura da instalagcdo da camara, que habitualmente
€ de 160-165 cm, para uma altura de 180 cm e orientar a objectiva para baixo a fim de melhorar a qualidade das filmagens.




