Grupo Foénico Placas 600
3760 65/ 64 / 94 TEGUITM

Descripcion

Las placas matriciales de la Serie 600 Ref.: 3760 64 /
3760 65 que incorporan el grupo fonico (3760 94) digital
2 hilos con display grafico retroiluminado permiten enviar
la llamada a un monitor / teléfono, haciendo desfilar los
nombres o los codigos de los residentes en el display
por medio de las teclas correspondientes. El grupo fénico
puede memorizar un maximo de 1000 nombres y apelli-
dos de residentes, asocidndolos a la direccion de
configuraciéon* del monitor / teléfonos del sistema.
Los nombres se reducen a 500 si se asocia a los mismos
también un mensaje. Si por motivos de confidencialidad
decide guardar solamente los cddigos de los residentes,
es posible extender esta opcién hasta 5000 cédigos. Es
posible asociar dos nombres diferentes a la misma
direccién MN.

* En este documento se utilizara la abreviatura MN para indicar la “Direccion de configuracion”

Display grafico
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En posicién de reposo, el display del Cuando esta habilitada la pantalla de llamada directa, ésta se visualiza
grupo fonico visualiza la pantalla para cada 10 segundos alternada a la pantalla de reposo.

llamar a un residente

Pulsadores y funciones

. » Llama al residente seleccionado
Por medio de los tres pulsadores

del moédulo, es posible buscar en
la agenda, visualizar en el display,
el nombre o el codigo del
residente y enviar la llamada.

+ Se pasa a una posicién anterior (presionando brevemente)
+ Para pasar rapidamente (mantener presionado 2 segundos)

* Se pasa a una posicion posterior (presionando brevemente)
* Para pasar rapidamente (mantener presionado 2 segundos)

OO®

Configuracion predeterminada Para restrablecer la Configuracion
Predeterminada
Caodigo secreto 1234 « Quitar la alimentacién al dispositivo
Idioma Espafiol « Insertar el puente inferior
Formato Agenda Alfanumérico sin mensaje « Volver a alimentar el dispositivo, en el
Conserjeria 4000 Deshabilitado display se visualiza el mensaje:
Llamada 0000 y 0001 Deshabilitado RESET HARDWARE
Codigo puerta 1234, 1235, 1236, 1237 y 1238 « Quitar la alimentacién al dispositivo
Contraste 50 » Extraer el puente
Rellamada Deshabilitada » Volver a alimentar el dispositivo. Se

restablece la configuracion predeterminada.

Apertura de puerta por cédigo
Abra la puerta, presionando el pulsador 0—y marcando el cédigo de puerta

U1813A



Funcionamiento

PARA LLAMAR
UN RESIDENTE
USAR
A O Vv

@ Presione un pulsador para
acceder a la busqueda

LOPEZ %

Mario

LLAMADA
EN CURSO %

presionando el pulsador

>

>

@ Si el n° llamado no contesta, es
posible interrumpir la llamada,

Busqueda de un residente del cual se conoce el nombre
Para llamar a un residente del cual se conoce el nombre

LOPEZ _
Mario
PARA LLAMAR ©
v

@ Recorra la agenda hasta que
aparezca en el display el
@ nombre deseado

LOPEZ
Mario

CONECTADO m

Cuando el residente contesta
el display sefaliza que la
conversacion se esta
efectuando.

>

>

LOPEZ

Mario >

PARA LLAMAR €}
v

Presione el pulsador para
enviar la llamada

LOPEZ
Mario

FIN 7

Cuando el residente cuelga el
auricular del monitor / teléfono o al
pasar 60 segundos, la
comunicacion se corta y el display
regresa a la posicion de reposo.

Importante: Este tipo de busqueda es posible sélo si se ha establecido el Formato Agenda ALFANUMERICO.

Nota: También puede llamar directamente al residente marcando la direccién MN con el teclado

PARA LLAMAR
UN RESIDENTE
USAR
A O vy

8 acceder a la busqueda

B:1 P:04

V: 00016
LLAMADA
EN CURSO

presionando el pulsador

>

Presione un pulsador para

>

@ Si el n° llamado no contesta, es
posible interrumpir la llamada,

Busqueda de un residente del cual se conoce el codigo
Para llamar a un residente del cual se conoce el cédigo:

BLOQUE B:1
CONFIRMAR €} w

@ Seleccione por medio de los

pulsadores; el Bloque, la
@ Planta y la Extension deseada
@ y confirme cada opcion

B: 1
P: 04
V: 00016

CONECTADO m

Cuando el residente contesta
el display sefaliza que la
conversacion se esta
efectuando.

B:1 P:04

V: 00016 >

PARA LLAMAR €3
v

Presione el pulsador para
enviar la llamada

FIN 7

Cuando el residente cuelga el
auricular del monitor / teléfono
o al pasar 60 segundos, la
comunicacion se corta y el
display regresa a la posicion
de reposo.

Importante: Este tipo de bisqueda es posible sélo si se ha establecido el Formato Agenda CODIGO. Los cédigos se deben
programar durante la instalacién, asociando al residente un cédigo identificativo: B (bloque), P (piso) e V (extension).

Nota: También puede llamar directamente al residente marcando el cédigo (Bloque, Planta, Extensién) con el teclado.




Max 26
Monitores o
teléfonos
BUS

° (2]
o ? 9
© Qe 2] =
x Q9 D Immm T[] 399
LEo | m 12 8 89
22 cae 3] ket il

AL = L L

(]

E-63

D00 0000000000 0000000000 oo
onoooonoooooooonnooononoon

E-63

DO 00000000000 000000000 oo
T OO OO OOOOO OO OO OO OO OO
ooooooooooooooonoooonoooon

Ref.: 3749 00

18V /4A
Ref.: 3749 00

JMP 3

]

OO O OOOO0
0000
__ _H_ 0000
O00O

000 0000 B
0000 B
__ﬁgoooo zlo
0000 g

Esquemas de instalacion




Distancias y secciones hasta 5 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 10 puestos con distribuidor de planta
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Distancias y secciones hasta 26 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 52 puestos con distribuidor de planta
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Distancias y secciones hasta 5 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 10 puestos con distribuidor de planta
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Distancias y secciones hasta 26 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 52 puestos con distribuidor de planta
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Importante: Para instalaciones mixtas (monitor manos libres y monitor S7) utilice las tablas del monitor manos libres

Cantidad maxima de monitores o léfonos por instalacion (puestos con distribuidor de planta correspondientes incluidos)

Placa de calle

Maximo puestos internos

Placa de calle + alimentacion

Maximo puestos internos

1

26

1

60

2

18

60

Para instalaciones mixtas.

Cantidad maxima de monitores o léfonos por instalacion (puestos con distribuidor de planta correspondientes incluidos)

Placa de calle

Maximo puestos internos

Placa de calle + alimentacion

Maximo puestos internos

1

20

1

a4

2

16

44




Esquema de instalacion
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Distancias y secciones hasta 26 puestos o pulsadores por placa

Distancias y secciones hasta 52 puestos o pulsadores por placa
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Distancias y secciones hasta 99 puestos o pulsadores por placa

Cantidad maxima de puestos internos por instalacién

Placa de calle

Maximo puestos internos
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Programacion

Acceso a la programacion
El acceso a la programacion del grupo fonico don display esta protegido por un Cédigo

Secreto (predefinido 1234) i PROGRAMAION—
Después de entrar al menu programacion es posible seleccionar:
- PROGRAMACION - para entrar a los menus de configuracion del dispositivo. AGENDA RESIDENTE
* AGENDA - para entrar al menu de configuracién de la agenda. SR

* SALIR - Para salir de la programacion y regresar a la pagina inicial.

Pulsadores y funciones

» Para mover una cifra a la derecha el cursor (presionando brevemente)
* Para confirmar y memorizar (mantener presionado 2 segundos)

+ Para pasar a una posicion A (presionando brevemente)
* Aumentar una unidad (presionando brevemente)

« Para pasar a una posiciéon ¥ (presionando brevemente)
« Bajar una unidad (presionando brevemente)

* Los pulsadores C + A presionados juntos corren el cursor una cifra a la
izquierda (es decir antes C y luego A)

TEEEe

Para acceder a la programacion:

PARA LLAMAR - PROGRAMACION PROGRAMACION
UN RESIDENTE } }
USAR 0000 1234
A (o) Vv CONFIRMAR 2 CONFIRMAR <}
@ Mantenga presionado @ » Marque con los @ Mantenga presionado
el pulsador al menos pulsadores el codigo el pulsador al menos
unos 10 segundos. @ A secreto (por ej. 1234 unos 2 segundos para
@ v cédigo de fabrica) confirmar.
- PROGRAMACION- PARA LLAMAR -
PROGRAMACION > UN RESIDENTE
AGENDA RESIDENTE USAR
SALIR A O vy

Si el cadigo es correcto: * de lo contraio se regresa a
* Se accede a la la pagina inicial
Programacion




Menu configuracion

- PROGRAMACION- En este menu se pueden configurar:

CODIGO SECRETO Cadigo secreto - es la contrasefia para acceder a la programacién.
IDIOMA Idioma - el idioma en que se visualizan los menus.

FORMATO AGENDA Formato agenda - el formato de la agenda (alfanumérico/cédigo).
CONSERJERIA

Conserjeria - Sin uso en placas 600.
Llamada directa - la pantalla de llamada directa a dos extensiones preferenciales.
Codigo puerta - el codigo de apertura de la puerta (max. 5 codigos diferentes).

LLAMADA DIRECTA
CODIGO PUERTA

CONTRASTE
RELLAMADA Contraste - el valor de contraste del display (30-70).
SALIR Rellamada - el tono de rellamada automatica (cada 10 segundos por 4 veces).

Codigo Secreto
Para cambiar el cédigo de acceso a la programacion (predifinido 1234).

- PROGRAMACION- CODIGO SECRETO CODIGO SECRETO - PROGRAMACION-
CODIGO SECRETO CODIGO SECRETO

®p

234 579

IDIOMA
FORMATO AGENDA

Seleccione

» Teclee por medio

Mantenga presionado 2

IDIOMA
FORMATO AGENDA

En el display se visualiza

®

segundos el pulsador
para guardar el nuevo
cédigo

@ Codigo Secreto @ de los pulsadores la pagina inicial.
A

el nuevo cadigo
@~

(por ej. 5791)
Importante: Al cabo de 7 segundos entre la Ultima presién de un pulsador, el display regresa a la posiciéon de reposo, manteniendo programado
el viejo cédigo secreto.

Idioma
Para cambiar el idioma del dispositivo (predifinido Espaiol).

- PROGRAMACION- - IDIOMA- - CONFIGURATION-
CODIGO SECRETO > ESPANOL > PASSWORD
IDIOMA @ FRANCAIS @ LANGUAGE
FORMATO AGENDA ENGLISH ADR. BOOK FORMAT

Se visualiza el idioma

actual. Seleccione el
@ idioma deseado

(por €j.: English)

En el display se visualiza la
pagina inicial en el nuevo
idioma establecido

Seleccione

@ Idioma
©

Importante: Es posible personalizar el idioma con uno de los idiomas predefinidos por medio del Software DESS-2W

Formato Agenda
Para cambiar el formato de la agenda del dispositivo (predefinido alfanumérico sin mensaje).

(*) Las elecciones posibles son:
ALFANUMERICO:

- FORMATO AGENDA -

- PROGRAMACION -

CODIGO SECRETO AFANUMERICO * sin mensaje: max 1000 residentes
IDIOMA CODIGOS (apellido+nombre)
FORMATO AGENDA * con mensaje: max 500 residentes
(apellidotnombre+mensaje)
Seleccione @ Seleccione el nuevo CODIGO: méax 5000 residentes (cédigo)

@ Formato agenda

formato *
®

- FORMATO AGENDA -

ALFANUMERICO
CODIGOS

EEPROM CANCEL

®p

El cambio o la confirmacion del
“Formato agenda” utilizado borra
todos los datos contenidos en la
agenda de los residentes.

Seleccione el nuevo

formato
Q)




Llamada Directa
Para habilitar la pantalla de llamada directa a dos extensiones preferenciales:

- PROGRAMACION- - LLAMADA DIRECTA- - PANTALLA-
omores | ey = ® p
CONSERJERIA [ | EXTENSION HABILITADO
Seleccione p - Pantalla para habilitar / deshabilitar la @ Seleccione la opcion
Llamada Directa pantalla de llamada directa a dos extensiones deseada
@ @ A preferenciales (configuracion @
@v predeterminada: deshabilitada)
» Extension para establecer la direccion MN
de las extensiones preferenciales
(configuracion predeterminada: 0000 y 0001)
| LOPEZ = Importante:
* Cuando se habilita la pantalla de llamada directa eliminar, ésta se visualiza cada 10
segundos alternada a la pantalla de reposo.
| RUIZ |':‘ « Es posible habilitar esta funcion sdlo si se ha configurado el Formato Agenda Alfanumeérico.

Codigo Puerta
Esta funcién permite programar un maximo de 5 codigos de apertura de la puerta (configuracion predeterminada 1234, 1235, 1236,
1237, 1238). Para modificar el cédigo de apertura de la puerta:

- PROGRAMACION- - CODIGO PUERTA- - CODIGO PUERTA- - CODIGO PUERTA-
CONSERJERIA @ > CODIGO 1 CODIGO 1 coe CODIGO 5
LLAMADA DIRECTA 34 B315 B355
CODIGO PUERTA

Seleccione @ p Teclee por medio de @ Mantenga presionado

Codigo Puerta los pulsadores el 2 segundos el

@ @ 4 nuevo codigo (por ej. pulsador para guardar
@ v 3315) el nuevo cadigo

Ejemplo: Asignando los cédigos de la puerta con la siguiente Idgica sera posible modificar un codigo asignado (por ej. cartero) manteniendo
los demas. CODIGO 1 - residentes CODIGO 2 - servicio de vigilancia CODIGO 3 - servicio de mantenimiento CODIGO 4 - cartero CODIGO 5 -
servicio agua y gas

Contraste
Para modificar el valor de contraste del display (configuracién predefinida 50):
- PROGRAMACION- - CONTRASTE - - CONTRASTE -
LLAMADA DIRECTA @ > Bo Eo
CcODIGO PUERTA |l
CONTRASTE
Seleccione @ » Inserte por medio de @ Mantenga presionado
Contraste los pulsadores el 2 segundos el pulsador
@ @ valor nuevo para confirmar la
@ w (comprendido entre eleccion
30y 90);
Rellamada

Para habilitar el tono de rellamada automatica, 10 segundos por cuatro veces (configuracion predefinida deshabilitada):

- PROGRAMACION- - RELLAMADA - - RELLAMADA -
CODIGO PUERTA @ > DESHABILITADO DESHABILITADO
CONTRASTE HABILITADO HABILITADO
RELLAMADA |
Seleccione @ Seleccione la opcion @ Presione el pulsador
@ Rellamada @ deseada para confirmar




Menu agenda (repertorio)

En este menu se pueden insertar en la agenda nuevos residentes, modificar los datos insertados o borrarlos

- MENU AGENDA- - PROGRAMACION- - AGENDA RESIDENTE-
NUEVO Para acceder PROGRAMACION @ > NUEVO
MODIFICAR al menu AGENDA RESIDENT MODIFICAR
BORRAR agenda SALIR BORRAR

Seleccione la
: funcién deseada

Importante: Los menus varian
en funcién del “Formato
Agenda” establecido
Alfanumérico o Cédigo.

Seleccione

@
Agenda
®

Nuevo (alfanumérico)
Para insertar un nuevo residente en la agenda

-AGENDA RESIDENTE- - NUEVO - (®»  Insertepor - QIZEMLBLL?EO
INUEVO ] APELLIDO: medio de los - .

CAR @ > | ()4 puisadores - MENSAJE (si es

los nuevos Alfanumérico con mensaje)
BORRAR @' datos: - DIRECCION MN
- NUEVO - - NUEVO - ) RESIDENTE INSERTADO

APELLIDO: (X X ) DIRECCION MN: Mantenga presionado

BAI [o12 2 segundos el pulsador > ]

NOMBRE: para guardar cada NUMERO RESIDENTES
I campo 0001

Cambiar (alfanumeérico)
Para modificar los datos de un residente presente en la agenda:

- AGENDA RESIDENTE- BAILEN
NUEVO LUIS ¢ DESEA MODIFICAR
MODIFICAR ® } ® > UN RESIDENTE ® >
BORRAR | CONFIRMAR SELECCIONADO?
@ » Seleccione el
residente que
@ A desea modificar y
@v confirmar;
- MODIFICAR - - MODIFICAR - OPERACION
APELLIDO: APELLIDO: EJECUTADA
BAILEN BUITRAGO .
NOMBRE: NOMBRE: NUMERO RESIDENTES
I LUIS 0001
@ b Inserte por medio - APELLIDO Mantenga presionado
de los pulsadores - NOMBRE 2 segundos el pulsador
@ A |os nuevos - MENSAJE (si es para confirmar cada
datos: Alfanumérico con mensaje) uno, inclusive los que
@v - DIRECCION MN no se modifican.
Borrar (alfanumérico)
Para insertar un nuevo residente en la agenda:
- AGENDA RESIDENTE- BAILEN _ EXTENSION
NUEVO LUIS GUEEIEN EOIRITAR BORRADO
VTR ®p UNRESIDENTE | ()| ¢
BORRAR i CENEEIER S SELECCIONADO? NUMERO RESIDENTES
[BORRAR _| - 0000

@ Seleccione por medio
de los pulsadores el
@ residente que desea
borrar de la agenda y
confirme




Nuevo (cédigo)
Para insertar un nuevo residente en la

®p

-AGENDA RESIDENTE-

NUEVO
MODIFICAR
BORRAR

agenda

- NUEVO -

Inserte por medio de los
pulsadores los nuevos datos:
- B: nimero de Bloque

- P: nimero de Planta

- V: ndmero de Extensién

- DIRECCION MN

- NUEVO -
DIRECCION MN:
[o12

®p

@ Mantenga presionado

2 segundos el pulsador
para guardar cada uno,
de los mismos.

RESIDENTE
INSERTADO

NUMERO RESIDENTES
0001

Cambiar (cédigo)

Para modificar los datos de un residente presente en la agenda:

-AGENDA RESIDENTE- B: 01 P:02
NUEVO ' ' ¢, DESEA MODIFICAR
000
MODIFICAR ® P | vivienoav:ooos N FESIDENTE |y >
BORRAR ] CONFIRMAR = SELECCIONADOQO?
@ p  Seleccione los datos del
residente
@ A _B: numero de Bloque
@v - P: numero de Planta
- V: nimero de Extension
y confirme cada opcién
- MODIFICAR - - MODIFICAR - OPERACION
B: 01 DIRECCION MN: EJECUTADA
P: 02 o060 [o12 > ,
V: 008 @ NUMERO RESIDENTES
0201
@ » Inserte por medio de los @ Mantenga presionado
pulsadores los nuevos datos: 2 segundos el pulsador
@ A  _B:ndmero de Bloque para confirmar cada
@ - P: nimero de Planta uno, inclusive los que
Y _V: numero de Extension no se modifican.
- DIRECCION MN
Borrar (Cédigo)
Para borrar un residente presente en la agenda:
-AGENDA RESIDENTE- B: 01 P:02 ) EXTENSION
NUEVO 6SESRE;S ?E?EF:\?FAER BORRADO
b 000 g
MODIFICAR ® P | vivienoav: ooos SELECOIONADO? ® P NoMero RESIDENTES
BORRAR i CONFIRMAR ; 0200

Seleccione por medio
de los pulsadores los
datos del residente:

- B: numero de Bloque

- P: nimero de Planta

- V: numero de Extension
- DIRECCION MN

10




Software DESS - 2W

El software DESS - 2W permite programar todos los
parametros presentes en los menus de configuracion del
dispositivo, mediante un PC con Sistema operativo Microsoft.
La programacion de las funciones antes descritas se puede
efectuar antes de la instalacion (es suficiente alimentar el
grupo fonico), conectandolo al puerto RS232 del PC por
medio de interface PC de programacion (Ref.: 3760 00).
Para transferir la programacion, el display del grupo fénico
debe visualizar la pagina inicial (posicién de reposo).
Asignando a cada programacion personalizada un nombre,
sera posible almacenarla como cualquier archivo.

El software permite actualizar el firmware del dispositivo y
personalizar el idioma,cambiandolo con uno de los idiomas
predefinidos por medio del cable de interface PC de
programacion (Ref.: 3760 00).

Configuracion

J3 J1

=

A
<
[
5

I Ll © 0000 I

== 00000 12

peo0ss (@

Ajuste volumen altavoz

Ajuste sensibilidad micréfono

P - nimero de placa

El configurador activado en el espacio P del grupo fonico, asigna
a éste un numero en el sistema.

La placa principal no debe estar configurada en P, mientras que
las demas placas deben estar enumeradas en modo progresivo.

T - Temporizacion relé cerradura

S - tipo de seal de llamada

La configuracion de S determina el tono de la llamada de los
monitores / teléfonos. De esta manera es posible diferenciar
las llamadas procedentes de placas exteriores diferentes.

Configurador 0 1 2 3

numero del configurador

0= Ninguno 1 2 3 4 5 6 7
configurador
4 seg. 1 2 3 como 6 8 10

seg | seg | seg | pulsador | seg | seg | seg

Tipo de timbre Bitonal Bitonal Bitonal Bitonal

1200 Hz | 1200 Hz | 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

J4 - confirmar llamada en la placa
Para eliminar el tono de confirmaciéon de llamada en la placa
extraiga el puente J4.

1
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