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@ Audio con alimentador Ref.: 3760 01: cableado en el alimentador
G Audio avec alimentation réf. 3760 01: cablage sur l'alimentation A 4‘_ —ﬂﬂ
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I Audio met voeder art. 3760 01: bekabeling op de voeder 18V 4A @ s+ S = 18V 4Aimpulso activador
@ Audio with power supply item 3760 01: cabling on the power supply (G 250mA mantenimiento
Audio com alimentador art. 3760 01: Cablagem no alimentador @D s+ s- =18V 4Aimpulsifs

o 9 ﬂPT“PYq * 250mA entretien
1 2 PL S+ S-
I S+ S- =18V 4A StoBstrom
[ ] 3760 82 250mA Haltestrom
S+ S- =18V 4Aimpuls
E-63 8888 @ 250mA handhaving
@ s+ S- =18V 4Aimpulsivos
Teus [2]1] | 250mA manutengdo
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o + T ® Boutons d'actionnement local
o Qo] 2 I Lokale bedieningstoetsen
@ Local operating buttons
I
12Vee 250mA [ @ Botso do trinco do atrio
(max. 30Q)
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@ Audio o video con alimentador Ref.: 3760 01: cableado en el alimentador

@D Audio ou vidéo avec alimentation réf. 3760 01: cablage sur I'alimentation A)
¢ Audio of video met voeder art. 3760 01: bekabeling op de voeder @ Puisadores de accionamiento local
@D Audio or video with power supply item 3760 01: cabling on the power supply G Boutons d'actionnement local
@ Audio om video com alimentador art. 3760 01. Cablagem no alimentador ® Lokale bedieningstoetsen
@ Local operating buttons
o Bot&o do trinco do atrio
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* @D s+ s- =18V 4Aimpulso activador
, 18V 4A 250mA mantenimiento
: @D s+ S- =18V 4Aimpulsifs
' 250mA entretien
: |1 * @ s+ S- =18V 4Atrigger
! T 2 PLS* S 250mA holding current
o @ o] : @ s+ S- =18V 4Aimpuls
=S : 3760 82 250mA handhaving
— ; @ s+ s- =18V 4Aimpulsivos
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@ Audio o video con alimentador Ref.: 3760 01: cableado de entrada-salida hacia la placa
@D Audio ou vidéo avec alimentation réf. 3760 01: cablage en entrée-sortie vers le PE
D Audio of video met voeder art. 3760 01: bekabeling in IN-OUT naar de PE

@ Audio or video with power supply item 3760 01: in-out cabling to the EP

@ Audio or video com alimentador art 3760 01: cablagem em entra-sai para a PE
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12Vce 250mA
(max. 30Q)
Ref.: 3749 00
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Pulsadores de accionamiento local
Boutons d'actionnement local
Lokale bedieningstoetsen

Local operating buttons

Bot&o do trinco do atrio

S+ S- =18V 4A impulso activador
250mA mantenimiento

S+ S- =18V 4A impulsifs
250mA entretien

S+ S- =18V 4Atrigger
250mA holding current

S+ S- =18V 4Aimpuls
250mA handhaving

S+ S- =18V 4A impulsivos
250mA manutengéo

o Audio o video con alimentador Ref.: 3760 01: electrocerraduras criticas

® Audio ou vidéo avec alimentation réf. 3760 01: serrures électriques critiques
@ Audio of video met voeder art. 3760 01: kritische elektrische sloten
@D Audio or video with power supply item 3760 01: critical electric door locks

@ Audio om video con alimentador art. 3760 01 fechamentos eléctricos criticos

doorlocks.

06600

En caso de electrocerraduras criticas, es posible utilizar un
transformador auxiliar para alimentar la electrocerradura.

Dans le cas de serrures électriques critiques, il est possible d'utiliser
un transformateur auxiliaire pour alimenter la serrure électrique.

Als dat wenselijk is, kan er een hulptransformator worden
gebruikt om het elektrische deurslot te voeden.

An auxiliary transformer can be used to supply critical electric

Em casos de fechaduras eléctricas criticas é possivel utilizar

um transformador auxiliar para alimentar a fechadura eléctrica
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Pulsadores de accionamiento local
Boutons d'actionnement local
Lokale bedieningstoetsen

Local operating buttons

Botéo do trinco do atrio
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P: Insertar un configurador igual al del P del Grupo fénico (3760

93, 3760 98, ...). Para asociar el relé a la placa principal, no insertar

configurador en P

T: Temporizador del relé

Numero del configurador
0 = Ningun configurador
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M: Sin configurador




