Camara color y grupo fénico 2 hilos

— TEGUI"

Descripcion

Camara y grupo fénico para placas Serie 7 en
instalaciones bus 2 hilos

Se puede colocar en médulos de aluminio 3751 90,
3755 10, 3755 20.

Se puede utilizar, hasta un maximo de 50 pulsadores
por placa de calle (50 viviendas), con como maximo
3 puestos internos (monitores, teléfonos o repetidor
de llamada) por vivienda (5 con interface de vivienda).
La cantidad maxima total de monitores y teléfonos
por instalacién es de 50.

Se pueden instalar hasta 2 placas de calle por
instalacion.

Si es necesario instalar mas placas utilizar el interface
de extension 2 hilos 3760 89.

Funcionamiento del sistema

Llamada electrénica con confirmacion de llamada en placa de calle.

Para llamar a una vivienda desde la placa de calle, accionar el pulsador de la placa de calle correspondiente a la vivienda con la que se quiere
contactar. Al llamar, sonara el monitor o teléfono de dicha vivienda asi como la confirmacion de llamada en la placa de calle.

El sistema dispone de Secreto Total de Comunicacién: solamente el teléfono o monitor llamado puede entrar en comunicacion.

Si, al recibir la llamada, se descuelga el teléfono o monitor, la comunicacién es posible durante 1 minuto.

Por el contrario, si no se descuelga el teléfono o monitor, el sistema permanecera en espera de descolgado durante 30 segundos, transcurridos los
cuales la comunicacion se cortara.

Con instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa de calle cuando ya existe comunicacion entre una vivienda y otra placa
se emitiran sefales sonoras indicando que el sistema esta ocupado durante unos instantes.

Configuracion del sistema
Atencidn: Cortar la alimentacién durante 1 minuto después de cualquier modificacién de la configuracion.

Configuracion por puentes

1: Cantidad de columnas de pulsadores: Para 2 columnas colocar el puente 1, para 1
columna quitar el puente.

2: Encendido de los tarjeteros: Para un encendido permanente colocar el puente 2.

3: Confirmacion de llamada: Para disponer de una confirmacion de llamada en una
placa de calle, dejar el configurador 3.

Para anular la confirmacién de llamada, retirar el configurador 3.

4: Alimentacion externa adicional: Para una alimentacién externa a la del bus quitar el
puente 4.

2

® @~
@
® @~

@

PI N |T]s Configuracion por configuradores

P: Numero de la placa de calle

N: Numero de llamada (1€ monitor / teléfono llamado desde la placa)
olejejeje]e T: Temporizacién del abrepuertas

S: Tipo de llamada (melodia)*

Temporizacion del abrepuertas

4 seg (sin configuracion) =

1 seg T=|E]
2 seg T{g]

*Excepcion:

Para una instalacién en un

3 seg T{%] unifamiliar, la configuracion S=9

| Durante pulsacién T=E| permite que la placa llame todos

T {5:] los monitores o teléfonos al
mismo tiempo.

6 seg

8 seg T:ES:]
10 seg T:[Z]
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Codificacion de pulsadores

Asignacion de cada pulsador a su monitor / teléfono correspondiente

Pulsadores del médulo camara / grupo fonico (3760 98)

Los pulsadores del médulo camara tienen asignados cédigos fijos de
llamada a monitor / teléfono. A su vez, estos dependen de si el jumper
1 (funcionamiento a una o dos columnas) esta quitado o puesto.
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J1 colocado J1 quitado
Funciona a dos columnas Funciona a una columna

Nota:

“numero requerido”, de esta manera, si por ejemplo:
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J1 colocado
Funciona a dos columnas

Pulsadores del médulo de pulsadores digital 2 hilos (3760 07)
Los pulsadores del médulo de pulsadores son correlativos a los del
grupo fénico.
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J1 colocado J1 quitado

Funciona a dos columnas Funciona a una columna

Puede hacerse que el primer monitor / teléfono al que llame el mddulo de camara sea distinto de 1. Para ello configurar en dicho médulo N =

-

J1 quitado
Funciona a una columna

Conexioén entre médulos

La conexién entre los diferentes médulos de la placa es mediante un latiguillo. La conexiéon —_ —_—
se efectlia siempre desde la borna de salida arriba a la derecha hacia la borna de entrada E

del médulo siguiente abajo a la izquierda (ver esquema)

Para la conexién entre columnas, utilizar el latiguillo de 60cm (Ref. 3760 03)

Atencion: Entre el 6° y 7° médulo, hay que utilizar un cable conector inversor especifico.

Dicho cable existe en 15cm (Ref. 3760 09) y en 60cm (Ref. 3760 08).




Distancias y secciones hasta 5 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 10 puestos con distribuidor de planta
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Distancias y secciones hasta 26 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 52 puestos con distribuidor de planta

| = _= L = —
- - [ ] 1] (]
oooo . — oo W —
50,2 mm? L 40 It 40 I 502 mm? L 30 Il 50
L 50 I [ 50
>O< telefonico I 60 Il 95 I > telefénico 1 40 Il 140
| 140 | | 140
>OC CATSAWG24| L 40 Il € ' >OC CATSAWG24| | 30 Il 130
L 105 I l 150
>OC Ref:376935 | L 25 IL 150 | >OC Ref:376935 | | 0 IL 200
L 200 I 1 200

Distancias y secciones hasta 5 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 10 puestos con distribuidor de planta
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Distancias y secciones hasta 26 puestos con distribuidor de planta

Distancias y secciones hasta 52 puestos con distribuidor de planta
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Importante: Para instalaciones mixtas (monitor manos libres y monitor S7) utilice las tablas del monitor manos libres

Cantidad maxima de monitores o eléfonos por instalacion (puestos con distribuidor de planta correspondientes incluidos)

Placa de calle

Maximo puestos internos

Placa de calle

Maximo puestos internos

1

32

1

52

2

24

2

52




Esquema de instalacion para una puerta de acceso (con distribuidores)

o Configurar N de la placa de calle:
- si el primer monitor o feléfono llamado es el primero de la instalaciéon configurar con el nimero 1.

- si el primer monitor o teléfono llamado es otro monitor o teléfono de la instalacién configurar con el

numero del Monitor o Teléfono correspondiente

9 Configurar los Monitores o Teléfonos con el niumero de vivienda en “N”
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(max. 30Q)
Ref.: 3749 00

:| 12Vcc 250mA

Materiales necesarios

A

Mmoo W

Placa de Calle con :

Caja de empotrar

Soporte para modulos

Conjunto electrénico de pulsadores segin
necesidad (Ref. 3760 07)

Médulos de pulsadores seguin necesidad
Camara (Ref.3760 98)

Médulo para camara segun necesidad
Monitores o teléfonos

Alimentacion (Ref. 3746 01)

Adaptador video (Ref. 3760 84)
Distribuidor de sefial video (Ref.3760 86)

Abrepuertas segun necesidad
Caracteristicas: 12 Vcc. 250mA (max. 30Q)




Esquema de instalacion para una puerta de acceso (en cascada)

o Configurar “N” en la placa de calle:
- si el primer monitor o teléfono es el primero de la instalacion configurar con
el numero 1.
si el primer monitor o teléfono llamado es otro monitor o &léfono de la instalacion
configurar con el numero del monitor o teléfono correspondiente.

o

Configurar los monitores o teléfonos con el nimero de vivienda en “N”.

e 1. Si hay méas de un monitor en la misma vivienda configurar qué monitor es
el “secundario” con el menu.

Al efectuar la llamada todos los teléfonos de la vivienda suenan y soélo se
enciende el monitor de la principal. Los monitores secundarios solo se
encienden al pulsar las teclas de vigilancia o de comunicacion.

Materiales necesarios

A

moow

Placa de Calle con :

Caja de empotrar

Soporte para médulos

Conjunto electrénico de pulsadores segun
necesidad (Ref.3760 07)

Médulos de pulsadores segun necesidad
Céamara (Ref. 3760 98)

Médulo para camara segun necesidad

Monitores o Teléfonos
Alimentacion (Ref.3746 01)
Adaptador video (Ref. 3760 84)

Abrepuertas segun necesidad
Caracteristicas: 12 Vcc y 250mA (max. 30Q)

Ofg Situar en ON
(ACTIVADO) el tltimo
monitor de cada

ON ' montante.
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Esquema de instalaciéon con 2 placas de calle

Situar en ON
(ACTIVADO) el
ultimo monitor de
ON cada montante.

OFF
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Materiales necesarios
A. Placa de Calle con :
Caja de empotrar
Soporte para moédulos
Conjunto electrénico de pulsadores segun
necesidad (Ref. 3760 07)
Médulos de pulsadores segun necesidad
Camara (Ref.3760 98)
Médulo para camara segun necesidad

Monitores o teléfonos
Alimentacion (Ref.3746 01)
Adaptador video (Ref.3760 84)

Abrepuertas seguin necesidad
Caracteristicas: 12 Vcc y 250mA (max. 30Q)
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12Vce 250mA
i| (max. 30Q)
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Ref.: 3749 00
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- si el primer monitor o teléfono llamado es el primero de la instalacion configurar con

o |o] . /
C
O v 19N o Configurar la placa de calle con un configurador en “P”.
[ ? Configurar N de la placa de calle:
Loll® (2
O(ID e} p el nimero 1.

- si el primer monitor o teléfono llamado es otro monitor o teléfono de la instalaciéon
configurar con el nimero del monitor o teléfono correspondiente.

En el ejemplo a continuacién, la placa AO llamara a todos los monitores o teléfonos
de la instalacion y la placa A1 llamara sélo a los monitores o teléfonos a partir del

e Configurar los Monitores o Teléfonos con el nimero de vivienda en “N”.




Opciones de ampliacion

« Es posible instalar 3 monitores / teléfonos por vivienda

+ Si instala 3 monitores manos libres, configure 1 como principal
(maestro) y 2 como secundarios (esclavos). Sélo el monitor
configurado como maestro se encendera durante la llamada.

« Si instala 3 monitores Serie 7, debe alimentar localmente el 2° y
3° monitor cada uno con un alimentador E-63 conectado a las
bornas 1y 2 del monitor. Conectar cada monitor a una salida del
distribuidor 3760 86

» Configurar los elementos adicionales con el mismo N.
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Accessorios

Apertura de abrepuertas de alto consumo dede pulsador abrepuertas
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Accionamiento de un dispositivo desde pulsador del monitor / teléfono
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Maximo dos repetidores por cada monitor / teléfono




Montaje

Mantenimiento

1. Ninguna imagen aparece, al pulsar la tecla de vigilancia

Verificar si los Monitores y las placas de calle estan conectados y
configurados correctamente.

El canal audio / video puede estar ocupado, esperar a que se libere o
intentar de nuevo.

2. Al pulsar en la tecla OK, el menu no se enciende y el Monitor o
Teléfono emite una seial de ocupado.

El canal audio / video puede estar ocupado, esperar a que se libere o
intentar de nuevo.

Al llamar, el Monitor o Teléfono no suena

Verificar si los Monitores y las placas de calle estan conectados y
configurados correctamente.

Verificar que la funcion “exclusion de llamada” no esté activada.

4. Al llamar, el Monitor suena pero no aparece la imagen
Verificar que el Monitor no esté configurado como Monitor secundario.

5. La comunicacién se oye mal desde la placa de calle
Verificar el volumen de la placa de calle.

6. La comunicacién se oye mal desde el Monitor o Teléfono
Verificar el volumen en el menu del Monitor o Teléfono

Verificar que no haya importantes fuentes de ruido cerca del Monitor o
Teléfono.






