Decodificador PM S7

3750 83 TEGUI ™

Descripcion

El decodificador PM S7 es un elemento de interfaz entre los grupos fénicos
digitales (edificio y red) y la electrénica de pulsadores convencionales, si
utiliza una placa modular, u otros pulsadores comerciales.

En el primer caso, pulsadores convencionales, asocia a cada pulsador el
codigo de monitor/teléfono deseado permitiendo también, asociar dos
pulsadores a un mismo monitor/teléfono.

Pueden realizarse instalaciones utilizando sélo decodificadores o mixtas,
con electrénica de pulsadores digitales.

Cada decodificador puede manejar 16 pulsadores a través de sus bornas.
Se coloca atornillado al fondo de la placa de empotrar.

Programacion del decodificador

En cada moédulo de pulsadores hay un microswitch de 8 microinterruptores.

N° SEC (1, 2, 3, 4): Determinan el n° de placa secundaria a la que se llama. La configuracién de este parametro, sélo tiene
efecto en el caso de que instale un grupo fénico digital red (3750 94) en una placa principal. Cuando se instale en una placa
secundaria se ha de configurar con los microinterruptores 1, 2, 3 y 4 a OFF. Si utiliza el decodificador con el grupo fénico
de edificio (3750 93) los microinterruptores del N° SEC (1-4) deben estar a OFF.

N° MOD (5, 6, 7, 8): Determinan los 16 cédigos de llamada que se generaran.
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Llama del  1-1

No =k Si es una placa secundaria
Ejemplo SEC = = N° MOD = 2 los monitores o teléfonos a los que puede llamar: de 17 al 32
No b= Si es una placa principal
MoD = Monitores o teléfonos a los que puede llamar: del 17 al 32 de la secundaria 1

Conexionado del grupo fénico y los decodificadores.
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Instalacion

Instalacion utilizando sélo decodificadores

A préximo
Decodificador

A pulsadores
de placa

A pulsadores
de placa

A pulsadores

Nota: Recuerde que cada decodificador bloquea
16 codigos

Por ejemplo: Para una instalaciéon de 32 vecinos

Decodificador n° 1

N°MOD =0 Llamadel 1al 16
Decodificador n® 2
N°MOD =2 Llamadel 17 al 32

de placa

Instalacion con electronica de pulsadores
convencionales

Latiguillo incluido
en decodificador

Instalacion mixta (con electrénica de
pulsadores digitales)

RERE]

Latiguillo

Ref.: 3767 51

Por ejemplo: Para una instalacién de 32 vecinos

Decodificador n° 1
N°MOD =0 Llamadel 1al 16

Decodificador n° 2
N°MOD =2 Llamadel 17 al 32

Latiguillo incluido
en médulo pulsa-
dores convencio-

Nota: Recuerde que cada decodificador bloquea 16 cédigos

Nota: Recuerde que el decodificador bloquea 16
cédigos y por tanto el médulo de pulsadores que
va detras de un decodificador N° MOD = N° MOD
(dec) +2 si desea pulsadores consecutivos.




