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Introduccioén

El montaje de las placas Serie 7 se caracteriza por su simplicidad al trabajar
con electrénicas que se encajan facilmente en el perfil de aluminio, y a su
vez, este conjunto, en el soporte de zamak.

Ademas, al realizarse la union entre médulos mediante latiguillos, se garantiza
la fiabilidad de las conexiones y se contribuye a la agilidad de la instalacién.

Cada placa esta compuesta:

e Caja de empotrar fabricada en ABS que permite la entrada de cables por
cada una de sus caras.

e Soporte de zamak, de una Unica pieza, que da robustez a la placa.
¢ Electronicas adaptadas a los distintos sistemas de instalacion.

e Perfiles de aluminio, de 1,7 mm de espesor, con policarbonato VO (resistente
a la llama) para tarjeteros y visor de camara.Los perfiles de aluminio estan
disponibles en cuatro acabados: anodizado, blanco, bronce y antracita.

Un conjunto con grado de proteccién IP-33.
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Electronicas y perfiles para grupo fonico convencional y

Electrénicas y perfiles para camara convencional, digital y

digital. circuito de control.
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Electronicas y perfiles para modulos de pulsadores

convencional y digital

Electrénicas y perfiles para moédulos de sefalizacion
convencional y digital.
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Soportes para médulos. (Dimensiones en milimetros).

Cajas de empotrar (Dimensiones en milimetros. Todas con
47 mm. de fondo).

Anodizado Blanco

Ref.: ----- -0

Ref.: ----- -1

[

Bronce Antracita
Ref.: ----- -2 Ref.i--—--- -3

Colores y referencias para soportes y perfiles
Sustituir Ultimo nimero de la referencia.
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Romper las lenglietas necesarias para pasar cables. Para empotrar 2 6 mas cajas, utilice pasacables para mantener
la distancia adecuada entre cajas.

>

1,65 m

L

Altura recomendada y precauciones. Para prolongar la vida
util de las placas, se recomienda que no queden expuestas
a la accién directa de la lluvia. En video evite el efecto de
contraluz.

Retire los tapones de proteccion.

s

0 90°

y

90°

Gire 1/4 de vuelta para liberar las tapas del soporte.

El soporte viene preparado de fabrica para apertura hacia la
izquierda (A). Para apertura hacia la derecha (B) cambie las
bisagras como se indica en la figura.
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Atornille bisagras

Quite contratarjetero.

Afada etiqueta y coloque contratarjetero.

Encaje la electronica en la parte derecha del perfil (ver figura).
Abisagre la electrénica contra el perfil y presione hasta oir el
"clic", en este Ultimo punto asegurese que los seguros (piezas
blancas) estan levantados.

bl

Baje los seguros.

Modulo preparado para montaje en soporte.
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Encaje médulos sobre conjunto soporte mas caja de empotrar.

Ejemplos de configuraciones correctas e incorrectas

15

Para abrir la placa, tire del conjunto hacia usted.

Gire la placa.

17

Conecte los médulos mediante latiguillos.

Cablee electronica de grupo fénico y/o camara.
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20
Para instalaciones con mas de una columna afiada latiguillo Para instalacion convencional cablee pulsador.
Ref.: 3740 01 (convencional) 6 Ref.: 3740 02 (digital).
21 ‘ 22
Para instalacién digital codifique microinterruptores. Configure los puentes para par trenzado o coaxial.
Regule el angulo de visién de la camara.
‘ 24

@90° ¢ ¢

) )y -

90° 2 A\

Ajuste el volumen en monitor y placa.

Cierre la placa.




