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1. PRESENTACION

El sistema de videoportero TEGUI
esta disenado de forma que sea posi-
ble realizar, gracias a la completa ga-
ma de accesorios, desde las instala-
ciones mas sencillas hasta las méas
complejas.

En este manual se detallan las ca-
racteristicas de los aparatos del siste-
ma asi como sus conexiones y seccio-
nes de cable para diferentes longitu-
des. Se describe el funcionamiento de
las instalaciones, con indicacién de los
componentes necesarios y sus corres-
pondientes esquemas de conexién, v
se dan las instrucciones de puesta en
marcha y mantenimiento.
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2. GENERALIDADES PARA LA INSTALACION DEL
VIDEOPORTERO TEGUI

MONITOR

Planear su colocacion evitando lugares donde incida luz directa en la pantalla, perjudi-
cando el contraste de la imagen.

CAJA DE EMPOTRAR

Romper la tapa protectora de obra de la caja de empotrar (CEM-8) tinicamente cuan-
do se coloquen los cables de instalacién.

TELECAMARA

Es importantisimo cque la orientacién de la telecdmara no abarque un campo de ima-
gen con focos de luz (tal como el sol, farolas, reflejos, etc.).

OBJETIVO DE LA TELECAMARA

Objetivo de 8,5 mm. F1.4 (gran angular moderado) para que abarcando un campo de
imagen amplio, la persona se vea normalmente gracias a las grandes dimensiones de la
pantalla del monitor.

CABLEADO

Sequir las indicaciones del manual, respetando las secciones indicadas.
Realizar siempre todas las conexiones sin alimentar los equipos a RED.

SENAL DE VIDEO

Es necesario tener en cuenta para un correcto funcionamiento de la instalaciéon de
video portero, que la sefial de video debe ser tratada de acuerdo a unas normas que
deben ser observadas cuidadosamente. )

Esta sefial, generada por la telecdmara, se transmite a los monitores a través de un
cable coaxial de 75 Ohm. de impedancia.

Todos los finales de linea, sean monitores o distribuidores, deben cerrarse con una
resistencia de 75 Ohm. En caso contrario, la imagen apareceré distorsionada o no apare-
cerd.

Para hacer llegar la sefial de video a los monitores de una instalacién, se pueden
utilizar diferentes sistemas de distribucion.
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6. Repasar la instalacién a los monitores.

UN MONITOR NO SE ENCIENDE AL SER LLAMADO.

1. Quitar el monitor y medir tensién continua entre las bornas + y — de las
conexiones del monitor. Si no hay aproximadamente 25 V repasar la
instalacion al monitor.

2. Sustituir el monitor.

TODOS LOS MONITORES SE ENCIENDEN CON LA PANTALLA EN BLANCO
(NO HAY SENAL DE VIDEQ).
NOTA IMPORTANTE: Hacer todas las mediciones con un monitor encendido
(manipulando en la instalacién siempre sin tension).
1. Siestan encendidos L2 o L3, sustituir el fusible F2 o F3.
2. Sisiguen encendidos, desconectar todos los hilos de instalacién a la placa
y abrepuertas, y volver a cambiar los fusibles.
P Si contintian encendidos - sustituir la tarjeta CVT-42
- sustituir el alimentador.
P Si se apagan revisar la instalacién a la placa de calle.
3. Sino se enciende L7, puentear las bornas — y 4 del alimentador.
P Si continia apagado L7 - sustituir la tarjeta CVT-42
— sustituir el alimentador.
P Si se enciende L7, repasar instalacién de cable coaxial e hilo 12 a la
placa de calle.
4. Si se enciende L9, medir tensién continua entre las bornas 12 y 13 del
alimentador:
P Sino hay de 15 a 20 V - sustituir la tarjeta CVT-43
- sustituir la tarjeta CVT-42
- sustituir el alimentador.
b Si hay de 15 a 20 V, repasar la instalacién.

5. Puentear las bornas + y 2 del alimentador:
P Si se enciende L9, repasar la instalacién a los monitores.
» Sino se enciende L9, sustituir la tarjeta CVT-43.

6. Repasar instalacién del cable coaxial, alimentacion de distribuidores v
clerres de lineas de coaxial con 75 ohm.

7. Sustituir el circuito PVT-8.
8. Sustituir la telecémara.

UN MONITOR SE ENCIENDE CON LA PANTALLA EN BLANCO (NO HAY
SENAL DE VIDEQO).
NOTA IMPORTANTE: Hacer todas las mediciones con dicho monitor encendido
(manipulando en la instalacién siempre sin tensién).
1. Sise enciende L9, repasar instalacion del cable coaxial al monitor, ali-
mentacién de distribuidores y cierres de lineas de coaxial con 75 ohm.
2. Sino se enciende L9, repasar la instalaciéon al monitor,

3. Sustituir el monitor.

NO SE ENCIENDE LA LUZ DE ESCENA CUANDO FUNCIONA CUALQUIER
MONITOR.
NOTA IMPORTANTE: Hacer todas las mediciones con un monitor encendido
(manipulando en la instalacién siempre sin tensién).
1. Comprobar si las lJdmparas de escena estan fundidas o flojas, y conexién
del hilo verde de la placa.

2. Si estd encendido L2, sustituir el fusible F2.
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DISTRIBUCION EN CASCADA

En este sistema, la sefial pasa de un monitor a otro. Se utiliza cuando los monitores
estan préximos. Es el sistemna més econémico de realizar, pero tiene el inconveniente de
que un cortocircuito en el coaxial, repercute en todos los monitores de la linea.

El nimero méaximo de monitores que se pueden conectar en cascada, es de 20. Pagina
11 Figura 1.

En una instalacion con varias columnas en cascada, cada columna debe recibir la
derivacion de un distribuidor no amplificado.

La alimentacién de este distribuidor, se realiza desde el alimentador CVT4. Pagina 12
Figura 2.

Debe cerrarse la linea en el 1ltimo monitor de cada columna y en la salida del
distribuidor (en el caso de varias columnas).

DISTRIBUCION CON DISTRIBUIDORES

En este sistema, una columna de distribuidores no amplificados derivan la sefial de
video hacia los monitores. Paginas 13 y 14 Figuras 3 y 4.

Cuando se deseen realizar instalaciones con dos o més columnas principales de distri-
buidores, la alimentacién de las mismas debe hacerse desde distribuidores amplificados.
Pégina 15 Figura 5.

Deben cerrarse los finales de linea en todos los monitores, en las salidas de los
distribuidores finales de cada columna y en el distribuidor amplificado, caso que no se
utilice su salida.

DISTRIBUIDORES NO AMPLIFICADOS: Son elementos activos con 2 6 4 derivaciones
que producen ganancia en intensidad, pero no en tensién, con lo cual existe una ligera
atenuacién de la senal en sus derivaciones.

Al ser elementos activos, es necesario en todos los casos alimentarlos directamente
desde cada uno de los monitores a los que deriva la senal de video.

Nunca se debe conectar la derivacién de un distribuidor no amplificado con la entrada
de otro distribuidor.

SALIDA SALIDA
S ®m| ALIMENTACION S ®m| ALIMENTACION
" DERIVACION |D D| DERIVACION
pERIVACION |D(PYT|p| DERTUACTON ouT
- DERIVACION |D D| DERIVACION
E
ENTRADA ENTRADA

Dimensiones: 66 x 66 x 28 mm.
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DISTRIBUIDOR AMPLIFICADO
Produce ganancia en tensién e intensidad y es necesario instalarlo en los siguientes
casos:

— Como distribuidor general para alimentar lineas con distribuidores no amplificados.

— En instalaciones con grandes longitudes de linea (250 m.) para compensar la atenua-
cién de la misma.

Tiene un potencidémetro para ajustar su nivel de ganancia.

SALIDA
S ®| ALIMENTACION

pERIVACION (D|PYAID| PERIVACION

E
EMTRADA

La alimentacién del distribuidor amplificado, se realiza desde el alimentador CVT4.

Dimensiones 66 x 66 x 28 mm.
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Figura 1.
Distribucién en cascada, | columna.
El final de linea debe cerrarse con una resistencia de 75 Ohm.
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Figura 2.
Distribucién en cascada, 2 columnas.
Todos los finales de linea deben cerrarse con una resistencia de 75 Ohm.
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Distribucién con distribuidores de 2 derivaciones, DVT?.
Todos los finales de linea deben cerrarse con una resistencia de 75 Ohm,
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Figura 4.
Distribucion con distribuidores de 4 derivaciones, DVT4.
Todos los finales de linea deben cerrarse con una resistencia de 75 Ohm.
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Figura 5.
Distribucién con 2 columnas de distribuidores de 2 é 4 derivaciones, DTV2 v DTV4.
Todos los finales de linea deben cerrarse con una resistencia de 75 Ohm.
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3. DESCRIPCION Y MONTAJE DE LOS APARATOS

PLACA DE CALLE CON TELECAMARA.
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

e

CAJA DE EMPOTRAR CON CIRCUITO DE CONE-
XIONES PVTS8

SOPORTE mévil en todas las direcciones para la
fijacién de la telecAmara.

PUERTA ANTIRROBO, con cerradura, para la te-
lecdmara.

El circuito de conexiones consta de:

CONECTOR para la telecdmara, en la parte pos-
terior.

CONECTOR para el cable coaxial de la instala-
cién en la parte anterior.

CONEXIONES
‘11 - 18VAC Sincronismos y Stand-By Telecdmara
12 - Masa Alimentacién Telecdmara
13 - +20VDC Alimentacién Telecamara
14 - 15VAC Luz Escena
14P - Hilo Verde a Lémparas Escena
20 - 18VAC Luz Espere
20P - Hilo Azul a Lémpara Espere

TELECEMARA

OBJETIVO GRAN ANGULAR Y ALTA LUMINOSI-
DAD, abarcando un amplio campo de imagen.

MANGUERA PROVISTA DE CONECTOR. Se une
a la parte posterior del circuito de conexiones, facili-
tando el montaje.

PLACA DE PULSADORES

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO de 4 mm.
de espesor, proporcionando solidez.

TARJETEROS Y VISORES DE MAKROLON. Alta
resistencia a golpes v luz ultravioleta.

PULSADORES REVESTIDOS CON ACERO INO-
XIDABLE 18-8.

ALTAVOZ DE 3" CON CONO DE PLASTICO pro-
tegido contra la humedad.

MICROFONO ELECTRET protegido contra la hu-
medad e inversién de polaridad.

FIJACION CON TORNILLOS ALLEN.

CONEXIONES
6 - Micréfono 9- Masa
7 - Altavoz 10 - Comin Pulsadores

8 - Retorno Sonido 11 - 15VAC Luz Placa
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PLACA DE CALLE CON TELECEMARA. MONTA]JE.

Empotrarlacajaala Extraer latapade

Introducir la telecamara Sujetar la telecémara y
altura recomendada segunidad de la en el soporte movil. conectarlaal circuito
telecamara. PVTS.

Sujetar el circuito Cerrar latapade Conectar loscablesala
PVT-8. seguridad de la placa y al circuito
telecdmara. PVT-8.

=
-1 ===
= —
[k

- " o

e

==
- ==

Ajustar el objetivo para

Fijarla placa.
enfocar la imagen.
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MONITOR VT-8 MODULAR EXTRAIBLE. CARACTERISTICAS.

— EXTRAIBLE. Permite al usuario trasladarlo a ctras dependencias donde haya instalado
punto de conexidn, aumentando el servicio v la comodidad de utilizacion.

— COLOCACION EMPOTRADO, O SOBREMESA.

— PANTALLA PLANA DE 8" Repreduce la imagen con amplitud, claridad y nitidez.

— CONTROL DE LUMINOSIDAD. Mediante el mando giratorio se ajusta la imagen a las
condiciones de luz ambiente.

— SONIDO VIVA VOZ FULL-DUPLEX. Pulsando latecla OJ= se restablece la comunica-
¢ién, hablando y escuchando simultdneamente. Proporciona el nivel de sonido necesa-
rio para una optima audicién.

— ABREPUERTAS PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE. Para accionar el abrepuertas se
pulsard la tecla €= , estando limitado el tiempo de funcionamiento. Al pulsar dicha
tecla se apaga el monitor.

- SECRETO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO. Unicamente en el monitor llamado aparece
la imagen, y sélo desde este monitor se puede establecer comunicacién y accionar el
abrepuertas.

— AUTOENCENDIDO - PRIORIDAD PLACA DE CALLE. Para encender el monitor (efec-
tuar vigilancia o prolongar la conversacién) se pulsard la tecla @u® . Ademés con esta
tecla se pueden realizar otras funciones cuando en la instalacién existan equipos auxilia-
res (casc de varios accesos, conserjerias, etc.).

El sistema conserva todas las caracteristicas de secreto mencionadas, no pudiendo
ser activado en otra vivienda otro monitor. Sin embargo si se hace llamada desde la
placa de calle, al tener ésta prioridad, se activa el monitor llamado, apagandose cual-
quier otro monitor encendido (ya sea por llamada o desde la vivienda).
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MONTAJE. EMPOTRADO.

PARA LOS APARATOS

Para la instalacién del monitor empotrado se debe utilizar la caja de empotrar CEM-8 y
el marco alojamiento monitor MV-8,
La caja de empotrar dispone de entradas de tubo precortadas, para facilitar su ruptura.
El marco alojamiento monitor se fija con tornillos sobre la caja a través de agujeros
sesgados para ajustar su horizontalidad.
En el fondo del marco estd situada la regleta de conexiones y un conector a presién
para €l monitor.
Dimensiones de la caja de empotrar: 275 x 210 x 100 mm.

145 cm I

< Senas

S gg,wgfg,
eEGa R

w%——:%?i" -cae,

GRS

Empotrar la caja CEM-8 a la altura recomendada.

Fijar el marco alojamiento monitor MV-8
Conexionar el circuito V84.

CONEXIONES

V- Senal coaxial de video
V- Senal coaxial de video
M~ Pantalla coaxial de video
M -~ Pantalla coaxial de video
— -~ Masa alimentacion

—— Masa alimentacion

+— +20VDC Alimentacién

+ - +20VDC Alimentacién

o
(s
R

iy
“‘?‘:
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A AT

B %&"? %
o ¢3F i i,
S

Introducir el monitor hasta el fondo.

Llamada

Alimenta~ion distribuidor
Altavoz

Retorno sonido
Micréfono y abrepuertas
Activacion telecdmara
Autoencendido

Auxiliar (varios usos)
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MONTAJE SOBREMESA

Para la instalacién del monitor sobremesa se debe utilizar el soporte STV-1. Esta
formado por:
— Base de enchufe polarizada, empotrable en caja universal @ 60 mm.
— Soporte con conector para enchufar el monitor y provisto de 2 metros de manguera y

clavija polarizada.
En una misma instalacién se pueden combinar monitores empotrados o de sobremesa.

Equivalencia de conexiones:

MARCO ALOJAMIENTO
MORITOR HMU-8

DID|ZIZ) 1] 1 [+ +|=|afn]T|mic|n|le

i8

-2/ [l InNcn-#lan‘f BASE POLARIZADA (BPU-1>
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ALIMENTADOR AMPLIFICADOR PROFESIONAL CVT-4

Este equipo es el encargado de la alimentacién y control de los aparatos de la instala-
cién, asi como de la amplificacién del sonido.

CARACTERISTICAS GENERALES. PRESTACIONES.

— CHECK-CONTROL, mediante 10 LEDs facilita la puesta en marcha y mantenimiento.

— MODULAR, con tres tarjetas enchufables,

— CONTROL ALIMENTACION MONITORES. En el caso normal de instalacién de un
monitor por vivienda, evita que al llamar simultdneamente a dos monitores, se activen,
perdiéndose el secreto total de funcionamiento.

— CONFIRMACION DE LLAMADA en la placa de calle. Cuando se acciona un pulsador
emite un sonido, siendo su volumen ajustable.

— TEMPORIZACION DE FUNCIONAMIENTO AJUSTABLE entre 40 y 100 s.

— AVISO FIN DE COMUNICACION, mediante cuatro tonos, cuando se esta realizando
conversacion. Volumen ajustable.

— GENERADOR DE LLAMADA ACUSTICA PROTEGIDO contra sobrecarga y cortocir-
cuito permanente.

— ALIMENTACION INTERNA PROTEGIDA en temperatura y cortocircuito permanente,

— CONEXION DE TODA LA GAMA DE EQUIPOS ESPECIALES.

— DIMENSIONES: 168 x 285 x 111 mm.

— Ver esquemas de instalacién numeros: 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 y 9.

CONEXIONES
AL MONITOR 11- 15VAC Luz Placa
+ — +20VDC Alimentacién Monitores 12 - Masa Alimentacién Telecdmara
— — Masa Alimentacién Monitores 13- +20VDC Alimentacién Telecdmara
2 - Activacién Telecdmara 14— 15VAC Luz de Escena
3 - Micréfono Monitor y Abrepuertas 15 - Abrepuertas

4 — Retorno Sonido Monitor

5 - Altavoz Monitor = e 5
. : 16 — Senal Activacion Auxiliar
0 - Conector Coaxial Monitor 17 M Nimentacien Ausiliar
18- +20VDC Alimentacién Auxiliar
A LA PLACA ; : e
0 - Conector Coaxial Telecdmara 19— I5VAC Alimentacién Auxiliar

AUXILIARES

6 — Micrdfono Placa RED

7 - Altavoz Placa T- Tierra
8 - Retorno Sonido Placa 0- Red

9 - Masa Alimentacion Placa 125 - Red

10 - Comuin de Pulsadores 220 - Red



DESCRIPCION Y MONTAJE GUIA PRACTICA DEL INSTALADOR =4
PARA LOS APARATOS

TARJETA DE ALIMENTACION CVT-42

Contiene los circuitos electrénicos de alimentacién.

Ll - Indica mal estado fusible F1 (Red).

L2 - Indica mal estado F2 (Luz escena y abrepuertas).

L3 - Indica mal estado F3 (Luz placa y sincronismos).

L4 - Indica mal estado F4 (Alimentacién monitores).

PT1- CONTROL ALIMENTACION MONITORES. La tarjeta se suministra
ajustada para un monitor por vivienda. Caso de instalacién de dos
monitores en la misma vivienda ajustar para permitir su encendido
simulténeo.

L5 - Indica sobrecarga alimentacién monitores.

L6 - Indica funcionamiento interno del equipo.

L7 - Indica funcionamiento alimentacién de monitores.

TARJETA DE CONTROL Y LLAMADA CVT-43
Contiene los circuitos de temporizacion, activacién telecdmara y luz
escena, abrepuertas y llamada.

L8 - Indic&_activacién abrepuertas.
L9 - Indica encendido monitor, luz escena y telecdmara.
PT2- Ajuste del tiempo de comunicacién (entre 40 y 100 segundos aprox.).

{ @

TARJETA DE SONIDO CVT-44

Contiene los circuitos de amplificacién y regulacién de los dos canales
de sonido.

L10- Indica la activacién de los canales de sonido.

PT3- Regula el nivel de sonido de la confirmacién de llamada y tonos de
aviso de finalizacién.

PT4- Regula el nivel de sonido en la placa de calle.

PT5- Regula el nivel de sonido en los monitores.

Si se ajustan demasiado altos los niveles de sonido, podrd aparecer
realimentacién acustica, en forma de un silbido. En este caso se bajaran los
niveles para que la comunicacioén sea correcta.

MUY IMPORTANTE:
CUANDOQO EL CHECK-CONTROL INDIQUE ALGUNA ANOMALIA DEBE REVISAR LA
INSTALACION EN EL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.
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ALIMENTADOR AMPLIFICADOR CVT-2

Contiene los circuitos de alimentacion, temporizacién, generador de llamada, y sonido
necesarios para el funcionamiento de los aparatos de una instalacién de videoportero de

un punto (un monitor).

l'..:‘
s t‘

3
LR

El potenciémetro PTI regula el nivel de sonido en el monitor y el PT2 el nivel de
sonido en la placa. Si se ajustan demasiado altos los niveles de sonido, podra aparecer
realimentacién actstica, en forma de un silbido. En este caso se bajaran los niveles para

que la comunicacién sea correcta.

FUSIBLES DE PROTECCION:

Fl — De red

F2 — De luz escena y abrepuertas
F3 — De luz placa y sincronismos
F4 — De alimentacién monitores

La salida del circuito generador de la senal de llamada estd protegida contra sobre-

carga y cortocircuito no permanentes.
Dimensiones. 168 x 285 x 111 mm.

Ver esquema de instalacion namero 1.

CONEXIONES

AL MONITOR

+ — +20VDC Alimentacion Monitor
— — Masa Alimentacion Monitor
2 — Activacién Telecdmara
3 — Micrdfono Monitor y Abrepuertas
4 — Retorno Sonido Monitor
5 — Altavoz Monitor
MYV — Pantalla Coaxial Monitor
V — Senal Coaxial Monitor

A LA PLACA

V - Senal Coaxial Telecdmara

MYV — Pantalla Coaxial Telecdmara

6 — Micrdfono Placa

7 — Altavoz Placa

8 — Retorno Sonido Placa

9 — Masa Alimentacién Placa
10 — Comiin de Pulsadores
11 — 15VAC Luz Placa
12 - Masa Alimentacién Telecdmara
13 - +20VDC Alimentacién Telecdmara
14 — 15VAC Luz de Escena
15 — Abrepuertas
19 - 15VAC Alimentacién Auxiliar
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EQUIPO DE SELECCION AUTOMATICA ESAT-V1

Este equipo controla des placas de calle (o telecdmaras suplementarias para vigilan-
cia), activando automaticamente el acceso desde el que se hace la llamada.

CARACTERISTICAS GENERALES. PRESTACIONES.

— Permite la instalacién de un nimero ilimitado de:
— Placas de calle con telecémara.
— Telecédmaras suplementarias.
— Placas de calle con servicio sdlo audio.

En la misma instalacién se pueden conectar tantos selectores ESAT-VI1 como sean
necesarios. El nicleo del sistema estard constituido por el equipo alimentador CVT-4.
Cuando €l nimero de selectores exceda de dos se utilizard un alimentador auxiliar
AVPL

— Llamadas de placas de calle y sistema ESPEREN.

Al realizar la llamada en cualquiera de las placas, ésta entra en servicio permitiendo
establecer la comunicacién y accionar el abrepuertas sl es preciso.

Las otras placas quedan inhibidas iluminandose el rétulo de ESPEREN.

El tiempo de comunicacion es regulable.

— Autoencendido para vigilancia. Preseleccion.

Cualquier monitor puede autoencenderse para realizar tareas de vigilancia. Basta
una pulsacién a la tecla @U® para que aparezca la imagen de la 1.° telecdmara. Pulsa-
ciones sucesivas, haran que aparezcan las imagenes correspondientes a las otras tele-
Ccamaras.

La eleccién de la primera telecdmara se realiza simplemente variando la posicién
del conector-puente en el ESAT-V1.

Las llamadas efectuadas en las placas de calle tienen pricridad sobre el resto de los
ServiCclos.

Seleccion placa Seleccion placas
avtoencendido [:El . IEIE conectadas

A - = =—— fAmMbas

B — — Solo placa @A

Situacién de los conectores para 2 telecdmaras.
Preferencia autoencendido placa A
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- SENALIZACION OPTICA. El funcionamiento de los dos accesos controlados por un
ESAT-V1 queda indicado por medio de ocho LEDs, cuatro para cada acceso (A y B):

SA, SB — Indican acceso preseleccionado.
LLA, LLB - Indican realizacién de llamada.
PA, PB — Indican la activacién del acceso.

EA EB - Indican iluminacién rétulo ESPEREN.
— Dimensiones: 168 x 285 x 111 mm.

SA LLA PA EA S8 LLB PB EB
.. OO OO0 060
R = rojo I3 Ll L5 L8 L4 12 L7 18

PLACA A PLACA B

— Ver esquemas de instalacién nimeros 3, 4, 5, 6, 7y 9

CONEXIONES
AL ALIMENTADOR CVT-4 A CADA PLACA
6 — Micrdfono Placa 6 — Microfono Placa
7 - Altavoz Placa 7 - Altavoz Placa
8 — Retorno Sonido Placa 8 — Retorno Sonido Placa
9 — Masa Alimentacién Placa 9 — Masa Alimentacién Placa
10 - Cormin de Pulsadores 10 — Comuin de Pulsadores
11 = 15VAC Luz Placa 11 - 15VAC Luz Placa
12 — Masa Alimentacién Telecdmara 12 — Masa Alimentacion Telecamara
13 — +20VDC Alimentacién Telecdmara 13 - +20VDC Alimentacion Telecdmara
14 — 1I5VAC Luz de Escena 14 — 15VAC Luz de Escena
15 - Abrepuertas 15 — Abrepuertas
16 - Senal Activacién 20 - 15VAC Lampara Esperen
17 — Masa Alimentacion
18 — +20VDC Alimentacién AMPLIACION

19 - I5VAC Alimentacion Lédmparas Esperen. |, _ control llamada

A - Entrada cambio imagen monitor
Q - Salida activacién de imagen

D - Entrada activacidn de imagen

T - Entrada control cambio de imagen
C - Salida control cambio de imagen
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CONSERJERIA IR-VIDEO (IDENTIFICADA Y RETENIDA)

Es necesaria para realizar comunicacién entre las viviendas y el conserje.

s [ 3 s e - e -
S A®®[: of|: cJOB{: o] Tl c]

Para su instalacién es necesario utilizar el alimentador modelo IR.
FUNCIONAMIENTO

LLAMADA DE CONSERJE A VIVIENDAS:
Descolgando el teléfono de la conserjerfa se pulsa llamada a la vivienda deseada,
escuchandose en el auricular la sefial de confirmacién de llamada. Apretando la tecla-
0] = del monitor se establece la comunicacion.

LLAMADA DE VIVIENDAS A CONSERJE:

Se realiza pulsando la tecla @¥% del monitor, ilumindndose en la conserjeria el tarje-
tero correspondiente a la vivienda (si el conmutador de conserjerfa est4d en posicién
conserjeria, ademas sonara un zumbador). El tarjetero permanecera encendido hasta que
el conserje atienda la llamada como se indica en el punto anterior.

Ver esquemas de instalacién nimeros 8 y 9.
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ADAPTADOR PARA TELEFONOS SUPLETORIOS, TSV-1

Si se desea ampliar el servicio a otras dependencias de una vivienda sin necesidad de
colocar mas monitores, se pueden instalar teléfonos supletorios del modelo Horizon N.
Para ello, es necesario utilizar el adaptador TSV-1 (Maximo 3 teléfonos).

Dimensiones: 118 x 168 x 68 mm.

Ver esquema de instalacién nimero 10.

CONEXIONES

AL ALIMENTADOR

+ — +20VDC Alimentacion

- — Masa Alimentacién

R — Resistencia Consumo Llamada

1 — Llamada

2 — Activacion Alimentador

3 - Sonido Micréfono y Abrepuertas

4 — Retorno Sonido

5 — Sonido Altavoz
19 — 15 VAC Alimentacién llamada teléfono

A TELEFONOS

IT - Llamada Teléfono

2T - Masa Teléfono

3T - Abrepuertas Teléfono
4T — Cépsula Teléfono

5T - Altavoz Teléfono

REPETIDOR DE LLAMADA RTL-1

Se emplea para oir en otro lugar la sefial de llamada que llega al monitor.
Dimensiones: 146 x 80 x 60 mm.
Ver esquema de instalacién numero 11.
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ALIMENTADOR AUXILIAR PARA MONITORES AVM-1

Resuelve los siguientes casos:
— Permite el funcionamiento simultdneo en una vivienda de 3 monitores mas.
— Instalaciones de gran longitud hasta los monitores, evitando secciones de conductor
excesivas y costosas.
Dimensiones: 168 x 285 x 111 mm.
Ver esquemas de instalacién mimeros 14 y 15.

CONEXIONES

A MONITORES
+M — +20VDC Alimentacion Monitores.
-M — Masa Alimentacién Monitores.

AL ALIMENTADOR

+C - Entrada +20VDC Control Alimentacion Monitores.
-C — Masa Alimentacidon Monitores.

A MONITORES AL ALIMENTADCR
‘ . R — Resistencia Consumo Llamada.
;ﬁ i %a_fzda SeSr;a] .ge Llamada. 1C - Entrada Senal de Llamada.
- Retforno soniqo. 4C - Retorno Sonido.

ALIMENTADOR AUXILIAR PARA PLACAS AVP-1

Resuelve los siguientes casos:
— Instalaciones con mas de dos equipos de seleccidén automatica ESAT-V1.
— Alimentacién simultdnea de hasta seis telecamaras junto con los selectores ESAT-V1
necesarios.
— En instalaciones especiales con varios edificios (con sus respectivos accesos) compar-
tiendo un acceso comun a todos ellos.
— Instalaciones de gran longitud hasta la placa, evitando secciones de conductor excesi-
vas y costosas.
Dimensiones: 168 x 285 x 111 mm.
Ver esquemas de instalacién nimeros 6 y 16.

CONEXIONES

AL ALIMENTADOR

12C — Masa
13C - Entrada Senal Activacion Telecamara
15C — Entrada Senal Activacion Abrepuertas

A LA PLACA i
9P — Masa Alimentacion Placa *
11P — 15VAC Luz Placa

12P — Masa Alimentacién Telecdmara AUXILIARES
13P - +20VDC Alimentacién Telecdmara 17A — Masa Alimentacion Auxiliar
14P — 15VAC Luz de Escena 184 — +20VDC Alimentacién Auxiliar

15P — Abrepuertas 19A — 15VAC Alimentacién Auxiliar
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ADAPTADOR TELEFONIA COMBINADA TCV-1

Con el adaptador TCV-1 es posible conectar un sistema de telefonia (con teléfonos
serie TL) para comunicarse interiormente y atender llamada de la placa de calle. Esta
telefonia proporciona la comodidad de comunicacién desde cualquier punto.

La llamada efectuada desde la placa de calle suena en todos los teléfonos, estén
siendo usados o no.

En el caso de que se estuviera manteniendo una comunicacién interior serd preciso
colgar los teléfonos para responder desde uno de ellos a la llamada de la placa de calle.

La llamada efectuada desde la placa de calle tiene un tono diferente al que suena
cuando la llamada proviene de uno de los teléfonos interiores.

Si se desea mantener una conversacion interior es preciso descolgar el teléfono y a
continuacién pulsar la tecla correspondiente al teléfono con el que se desea hablar. La
llamada se produce mientras se tiene pulsada la tecla seleccionada y suena solamente en
el teléfono llamado.

Dimensiones: 118 x 168 x 68 mm.

Ver esquema de instalacién nimero 12.

CONEXIONES

A TELEFONOS

IT — Masa Telefonia
2T - 15VAC Comin Pulsadores Telefonfa
3T — Retorno Cédpsula Telefonia y Abrepuertas
4T — Capsula Telefonia
5T — Altavoz Telefonia
P — Llamada Telefonia

AL ALIMENTADOR

+ — +20VDC Alimentacion

— — Masa Alimentacion

2 — Activacién Alimentador

3 - Sonido Micréfono y Abrepuertas
4 — Retorno Sonido

5 — Sonido Altavoz

1 - Llamada

ADAPTADOR DE LLAMADA O ILUMINACION SUPLETORIA ASV-1

Para varios usos:

— Instalacion de timbres o avisadores dpticos (de 220V/2A méximo) que funcionen cuando
se llama al monitor.

— Instalacién alumbrado de escena adicional
(méaximo 220V/2A) cuando las condiciones

de iluminacién sean deficientes (caso de vi- Q
gilancia en grandes espacios). g \\"\\\
— Accionamiento luz de escalera desde la pla-
ca de calle. hln \\\\\\\\
- Accionamiento luz de escalera al activar el .
abrepuertas. &

Dimensiones: 71 x 118 x 55 mm.
Ver esquema de instalacién ntmero 13.
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COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO

4, ESQUEMAS DE INSTALACION. COMPONENTES Y

FUNCIONAMIENTO

INDICE ESQUEMAS
INSTALACIONES DE VIDEO PORTERO TEGUI

OOk DL —

Instalacion con alimentador CVT2.

Instalacién con alimentador CVT4.

Instalacién cen dos accesos.

Instalacién con dos accesos, uno solo fonia.

Instalacién con tres accesos.

Instalacién con X accesos.

Instalacién con telecémara auxiliar para interior o exterior.

Instalacién con un acceso v conserjeria IR (Identificada y Retenida).
Instalacién con dos accesos v conserjeria IR (Identificada y Retenida).

INSTALACION DE ACCESORIOS

Adaptador teléfono supletorio, TSV-1.

Repetidor de llamada, RTL-1.

Adaptador telefonia combinada, TCV-1.

Adaptador de llamada o iluminacién supletoria, ASV-1.

Instalacién unifamiliar con monitor(es) a larga distancia con alimentador auxiliar para
monitores AVM-1.

Instalacién con méas de dos monitores por vivienda con alimentador auxiliar para
monitores AVM-1. *
Alimentador auxiliar para placas, AVP-1.

Instalacién placa de calle a larga distancia.
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COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
1. INSTALACION CON ALIMENTADOR CVT2
MATERIALES:
CANT. DENOMINACION MOD, NOTAS
1 Placa completa con telecamara 101-V
1 Alimentador amplificador (1 monitor) CVT-2
1 Sistema montaje monitor CEM-8+MV-8 o STV-1
1 Monitor 8" VT-8
1  Abrepuertas AT
FUNCIONAMIENTO:

Cuando el visitante presicna el pulsador de la placa de calle, suena la llamada en el
monitor, se encienden la telecdmara y la luz de escena, y aparece la imagen en el monitor
a los pocos segundos.

Presionando la tecla @)= se establece la comunicacién hablando y escuchando si-
multdneamente.

Para permitir el acceso al interior se pulsard la tecla € == apagéndose en ese instan-
te el monitor y acciondndose el abrepuertas.

La tecla @v® sirve para activar el monitor (autoencendido, si se conecta un puente
entre las bornas “+" y ‘b" del monitor) y poder vigilar el exterior o continuar la comunica-
cién.

El funcionamiento de los aparatos estd temporizado, siendo la duracién de unos 60
segundos.

LONGITUDES Y SECCIONES:

LONGITUD
HILO 100 M 200 M

+,-4.8912 14,15 1 mm? 2,5 mm®
1,238,867 10, 11,13 0,5 mm? 1 mm?
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INSTALACION CON ALIMENTADOR CVT2
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COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
2. INSTALACION CON ALIMENTADOR CVT4
MATERIALES:
CANT. DENOMINACION MOD. NOTAS
1 Placa completa con telecamara Modelo sequn necesidad
1 Alimentador amplificador profesional CVT-4
N  Sistema montaje monitor CEM-8+MV-8 0 STV-1
N  Monitor 8" VT-8
1  Abrepuertas AT
FUNCIONAMIENTO:

Cuando el visitante presiona un pulsador de la placa de calle, suena la llamada en el
monitor y un tono en la placa confirmando la misma, se encienden la telecdmara v la luz de
escena, y aparece la imagen en el monitor a los pocos segundos.

Presionando la tecla OJ= se establece la comunicacién hablando y escuchando si-
multdneamente.

Para permitir el acceso al interior se pulsara la tecla € = apagandose en ese instan-
te el monitor y accionandose el abrepuertas.

La tecla @V sirve para activar el monitor (autoencendido, si se conecta un puente
entre las bornas "+" y "b" del monitor) y poder vigilar el exterior o continuar la comunica-
cion, teniendo en cuenta que cuando hay un monitor activado no puede ser autoencendido
otro monitor. Sin embargo si se hace llamada desde la placa de calle se activa el monitor
llamado, apagandose cualquier otro monitor encendido.

El funcionamiento de los aparatos estéd temporizado, siendo la duracién ajustable entre
40 y 100 segundos. Si se esté realizando comunicacién suenan cuatro tonos de aviso antes
de apagarse.

Si se colocan 2 monitores en una misma vivienda es necesario ajustar el potenciémetro
PT1 (tarjeta CVT-42) girdndolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que cuando al
llamar a dicha vivienda se enciendan los dos monitores normalmente (indicado por el
encendido del L9, amarillo), con un cortisimo parpadeo (cuando se empieza a llamar) de
L5 (rojo, en la tarjeta CVT-42).

LONGITUDES Y SECCIONES:

LONGITUD

HILO 50 M 100 M 150 M
4,8 9 12 14, 15, +, - — 1 mm? 2,5 mm?
1,2 35,6, 1,10 11, 13 = 0,5 mm? 1 mm?

+ — (con 2 Monitores en una vivienda) 2,5 mm? 6 mm? —
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INSTALACION CON ALIMENTADOR CVT4
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Este esquema contempla la distribucién de la sefial de video en cascada. Para una
distribucién con distribuidores, ver apartado «Sefial de Video» en péginas 10 y 11.

Debe tenerse en cuenta que los distribuidores deben alimentarse directamente desde
los monitores a los que hace la derivacién del cable coaxial
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COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
3. INSTALACION CON DOS ACCESOS
MATERIALES:
CANT. DENOMINACION MOD. NOTAS
2  Placa con telecdmara y ESPEREN Modelo segiin necesidad
1  Alimentador amplificador profesional CVT-4
1  Selector automatico ESAT-V1
N  Sistema montaje monitor CEM-8+MV-8 0 STV-1
N  Monitor 8" VT-8
2  Abrepuertas AT
FUNCIONAMIENTO:

Cuando el visitante presiona un pulsador de una de las placas de calle, entra en
servicio esa placa, suena la llamada en el monitor y un tono de confirmacién en dicha
placa, se encienden la telecdmara y la luz de escena, y aparece la imagen en el monitor a
los pocos segundos. En la otra placa se ilumina el rétulo ESPEREN quedando inhibida (no
se puede hacer llamada).

Presionando la tecla IJ= se establece la comunicacion con la placa en servicio
hablando y escuchando simultdneamente.

Para permitir el acceso al interior se pulsard la tecla €= apagandose en ese instan-
te el monitor y activindose tnicamente el abrepuertas de la placa en servicio.

Para vigilar el exterior se pulsaré la tecla @V , activdndose el monitor y la placa
preseleccionada en el ESAT-V1 (si no hay otro monitor encendido y teniendo siempre
prioridad la llamada de placa de calle). Si se hace durante la temporizacién de acceso (5
segundos) se activa la placa en servicio para continuar la comunicacion. Otra pulsacién de
la tecla @vi hace aparecer la imagen de la otra placa (opcional, ver esquema).

En caso de autcencendido, no queda inhibida la otra placa ni se iluminan los rétulos
ESPEREN. De esta manera entra en servicio cualquier placa desde la que se hace llama-
da.

El funcionamiento de los aparatos esté temporizado, siendo la duracién ajustable entre
40 y 100 segundos. Si se esta realizando comunicacion suenan cuatro tonos de aviso antes
de apagarse.

LONGITUDES Y SECCIONES:

LONGITUD
HILO 100 M 200 M
+,- 4,809 12 14, 15, 17 1 mm? 2,5 mm?
1,23 5.6 7 10, 11,13 16, 18, 19,20 0,5 mm? 1 mm?

A 0,5 mm? 0,5 mm?
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INSTALACION CON DOS ACCESOS
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Este esquema contempla la distribucién de la sefial de video en cascada. Para una
distribucién con distribuidores, ver apartado «Sefial de Video» en paginas 10 y 11.

Debe tenerse en cuenta que los distribuidores deben alimentarse directamente desde
los monitores a los que hace la derivacién del cable coaxial
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4. INSTELACION CON DOS ACCESOS, UNO SOLO FONIA

MATERIALES:

CANT. DENOMINACION MOD. NOTAS
1 Placa con telecdmara y ESPEREN Modelo segin necesidad
1 Placa AUDIO VIDEO con ESPEREN Modelo segin necesidad
1  Alimentador amplificador profesional CVT-4
1 Selector automatico ESAT-V1
N  Sistema montaje monitor CEM-84+MV-8 o STV-1
N  Monitor 8" VT-8
2  Abrepuertas AT

FUNCIONAMIENTO:

Cuando el visitante presiona un pulsador de una de las placas de calle, entra en
servicio esa placa, suena la llamada en el monitor y un tono de confirmacién en dicha
placa, se encienden la telecdmara y la luz de escena (si es la de video), y aparece la
imagen en el monitor a los pocos segundos. En la otra placa se ilumina el rétulo ESPEREN
quedando inhibida (no se puede hacer llamada).

Presionando la tecla 0= se establece la comunicacién con la placa en servicio
hablando y escuchando simultdneamente.

Para permitir el acceso al interior se pulsard la tecla @ == apagéndose en ese instan-
te el monitor v activandose unicamente el abrepuertas de la placa en servicio.

Para vigilar el exterior se pulsara la tecla @¥® activdndose el monitor y la placa
preseleccionada en el ESAT-V1 (si no hay otro monitor encendido y teniendo siempre
prioridad la llamada de placa de calle). Si se hace durante la temporizacién de acceso (5
segundos) se activa la placa en servicio para continuar la comunicacién. Otra pulsacién de
la tecla @w® hace aparecer la imagen de la otra placa (opcional, ver esquema).

En caso de autoencendido, no queda inhibida la otra placa ni se iluminan los rétulos
ESPEREN. De esta manera entra en servicio cualquier placa desde la que se hace llama-
da.

El funcionamiento de los aparatos esta temporizado, siendo la duracién ajustable entre
40 v 100 segundos. Si se estd realizando comunicacién suenan cuatro tonos de aviso antes
de apagarse.

LONGITUDES Y SECCIONES:

LONGITUD
HILO 100 M 200 M
+, 4,8 9 12 14, 15, 17 1 mm® 2,5 mm?
1, 2.8 8.6 7,10, 11; 13; 16; 18, 18; 20 0,5 mm?® 1 mm?®

A 0,5 mm? 0,5 mm?




