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(*) n= número de viviendas
** Coaxial 75   (R   malla <11  /km)

Instalaciones videoportero convencional Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

- Las dimensiones son en mm.

- Para otras soluciones de instalación, videoportero convencional Serie 7 de empotrar ver pág. 124-126.

3 viviendas:

1.548,00

375073
648,50

375001
150,00

375602
11,50

3 x 374400
3 x 374440
738,00

4 viviendas:

1.797,50

375074
652,00

375001
150,00

375602
11,50

4 x 374400
4 x 374440
984,00

5 viviendas:

2.048,00

375075
656,50

375001
150,00

375602
11,50

5 x 374400
5 x 374440
1.230,00

6 viviendas:

2.297,00 

375001
150,00

375076
659,50

375602
11,50

6 x 374400
6 x 374440

1.476,00

12 viviendas:

3.792,50

375070
676,00

375603
14,50

375001
150,00

12 x 374400
12 x 374440
2.952,00 

8 viviendas:

2.796,00

375001
150,00

375078
666,50

375602
11,50

8 x 374400
8 x 374440
1.968,00 

10 viviendas:

3.293,50

375001
150,00

375079
672,00

375602
11,50

10 x 374400
10 x 374440
2.460,00

Complementos:

Marcos
2 módulos 3 módulos

Marcos y viseras, sólo válido para cajas de empotrar.

375472

18,00

375473

22,00

Viseras
2 módulos 3 módulos

375372

36,50

375373

43,50
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230 Vac

Instalaciones videoportero Teguibús Serie 7
de Superficie

Esquema unifilar y secciones

- P.V.P. total incluye alimentador E-35 (375005), central digital (375006) y abrepuertas (374900).

3 viviendas

Placa 375938
B-72 3 x 374442
M-72 b/n 3 x 374420

1.732,00

Placa 375948
B-72 4 x 374442
M-72 b/n 4 x 374420

1.991,50

4 viviendas 6 viviendas

Placa 375968
B-72 6 x 374442
M-72 b/n 6 x 374420

2.509,50

Visera

Aluminio

3758 10

32,00



230
Vac
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22

4+(n+1)

5

5

- Las dimensiones son en mm.

Kits portero convencional Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

- Para otras soluciones de instalación, portero convencional Serie 7 de empotrar ver pág. 124-128

410,00

262,00

5 x 374200

10 x 374200

Kit portero A3 375013

200,50

375063 3 x 374200375602

375004

Kit portero A5 375015

375004

Kit portero A4 375014

231,00

4 x 374200

375004

375602375064 375602375065

Kit portero A6 375016

282,50

6 X 374200

375004

375602375066

Kit portero A12 375010

12 x 374200

375004

375602375060

Kit portero A8 375018

329,50

8 x 374200

375004

375602375068

Kit portero A10 375019

357,50

375004

375602375069

Visera

2 módulos

375372

36,50

Marco

2 módulos

375472

18,00

Complementos:
Marcos y viseras, sólo válido
para cajas de empotrar.
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Kits portero convencional Serie 7
de Superficie

230
Vac

2

5+n2

4+n

5

4+(n-1)

5

Esquema unifilar y secciones

Kit 3 viviendas   375730

375739

375740

Kit 4 viviendas   375740 Visera
Aluminio

32,00

Kit 6 viviendas   375760

375760

211,50 238,50 288,00

374200
375349

374200 374200
375369 375810

lalraltralntrantrntrentCenCenCeCCC
didiudiudAudAuAuAAA oooo

375000

lalraltralntrantrntrentCenCenCeCCC
didiudiudAudAuAuAAA oooo

375000

lalraltralntrantrntrentCenCenCeCCC
didiudiudAudAuAuAAA oooo

375000



EDIFICIOS MEDIANOS
14 a 40 viviendas
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Índice

Videoportero color   

Videoportero blanco y negro

Portero



2 2

230 Vac
2

2

2

2

Instalaciones videoportero 2 hilos Manos Libres
de Empotrar

Esquema unifilar

14 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm. 9.143,00

881,00 

132,00 

7.868,00 

16 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

10.309,50

923,50 

132,00 

8.992,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

21 viviendas

13.329,50

1.029,50 

132,00 

11.802,00 

15 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 9.781,00

957,00 

132,00 

8.430,00 

18 viviendas

11.453,00
Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

891,00 

132,00 

10.116,00 

24 viviendas

15.022,5
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.036,50 

132,00

13.488,00 

16 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm. 10.271,50

885,50 

132,00 

8.992,00 

20 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

12.651,00

965,00

132,00 

11.240,00 

24 viviendas

14.936,50

950,50 

Dimensiones:
Placa: 133 x 430 mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

132,00 

13.488,00 
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27 viviendas

16.799,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.075,00 15.174,00 

28 viviendas

17.325,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.039,50 15.736,00 

30 viviendas

18.612,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.150,00 16.860,00 

40 viviendas

24.521,50
Dimensiones:
Placa: 401 x 331 mm.
Caja: 393 x 320 x 57,5 mm.

1.203,50 22.480,00 

32 viviendas

19.634,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.048,50 17.984,00 

36 viviendas

22.108,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.090,00 20.232,00 

132,00 132,00 

132,00 132,00 

264,00 264,00 

Relación de materiales para las instalaciones. Incluidos distribuidores.
Para placas con otras configuraciones ver pág. 100-102. Configuradores según necesidades.

1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 14

2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 15

1 1 1 2 1 2 1 1 4 16

2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 16

1 1 1 2 1 2 1 1 5 18

2 2 1 1 2 1 3 1 1 5 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 6 21

2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 6 24

1 1 1 3 1 3 1 1 6 24

2 2 1 1 2 2 1 5 1 1 7 27

2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 7 28

2 2 1 1 1 2 1 2 1 6 1 1 8 30

2 2 1 1 4 1 4 1 1 8 32

2 2 1 1 4 1 5 2 1 9 36

3 3 1 2 2 4 1 6 1 2 1 10 40
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Instalaciones videoportero 2 hilos Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

14 viviendas 15 viviendas 16 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

Dimensiones:
Placa: 133 x 430 mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

881,00 5.810,00 

7.085,00

132,00 

16 viviendas

10.242,50

21 viviendas

1.029,50 8.715,00

132,00

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

957,00 6.225,00 

7.576,00

132,00

18 viviendas

24 viviendas

11.494,50

1.036,50 9.960,00 

132,00 

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm. 7.919,50

885,50 6.640,00 

132,00 

20 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 7.957,50

923,50 6.640,00 

132,00 

8.807,00 
Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

891,00 7.470,00 

132,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 9.711,00

965,00 8.300,00 

132,00 

24 viviendas

11.408,50

950,50 9.960,00 

132,00 
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Relación de materiales para las instalaciones. Incluidos distribuidores.
Para placas con otras configuraciones ver pág. 100-102.

16.816,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm. 18.641,50 

Dimensiones:
Placa: 401 x 331 mm.
Caja: 393 x 320 x 57,5 mm.

27 viviendas

12.830,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.075,00 11.205,00 

132,00

36 viviendas

1.090,00 14.940,00 

264,00 

30 viviendas

14.202,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.150,00 12.450,00 

132,00 

28 viviendas

13.209,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.039,50 11.620,00 

132,00 

32 viviendas

14.930,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.048,50 13.280,00 

132,00 

40 viviendas

1.203,50 16.600,00 

264,00 

Configuradores según necesidades.

1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 14 14

2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 15 15

1 1 1 2 1 2 1 1 4 16 16

2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 16 16

1 1 1 2 1 2 1 1 5 18 18

2 2 1 1 2 1 3 1 1 5 20 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 6 21 21

2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 6 24 24

1 1 1 3 1 3 1 1 6 24 24

2 2 1 1 2 2 1 5 1 1 7 27 27

2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 7 28 28

2 2 1 1 1 2 1 2 1 6 1 1 8 30 30

2 2 1 1 4 1 4 1 1 8 32 32

2 2 1 1 4 1 5 2 1 9 36 36

3 3 1 2 2 4 1 6 1 2 1 10 40 40



Instalaciones videoportero Teguibús Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

*Para instalaciones con cable coaxial son necesarios 2 alimentadores E-32

14 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 430 mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

1.074,98

6.499,00

15 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.194,50 

6.997,50 

Dimensiones:
Placa: 133 x 430mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

7.259,50

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

7.276,50

8.134,00 Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

16 viviendas

1.078,50
6.048,00

16 viviendas

1.095,50 6.048,00 

18 viviendas

1.197,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 331mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

8.895,50

9.270,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

20 viviendas

1.202,50 

24 viviendas21 viviendas
1.199,50 7.938,00 

10.409,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.204,50 

24 viviendas

10.411,50

1.206,50 9.072,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

133,00 133,00 133,00

133,00 133,00 133,00 

133,00 133,00 133,00 

5.292,00 5.670,00 

6.804,00 

9.072,00 

7.560,00 
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Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 114-117.
Distribuidores de vídeo según necesidad. Ver pág. 120.

27 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.315,50 

11.654,50

133,00 

10.206,00 

30 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.318,00 

12.791,00 

133,00 

11.340,00 

36 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.330,50 

15.071,50

133,00 

13.608,00 

28 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.209,50 

11.926,50 

133,00 

10.584,00 

32 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.218,50 

13.447,50 

133,00 

12.096,00 

40 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.334,50 

16.587,50

133,00 

15.120,00 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 14

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 15 15

2 2 1 1 2 1 1 2 1 16 16

1 1 1 1 2 1 1 2 1 16 16

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 18 18

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 20 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 21 21

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 24 24

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 24 24

2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 27 27

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 28 28

2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 30 30

2 2 1 1 4 1 1 4 1 32 32

2 2 1 1 2 4 1 1 6 1 36 36

2 2 1 1 2 4 1 1 6 1 40 40



2 2

2

2

2

2

230 Vac

2

Instalaciones videoportero 2 hilos Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

14 viviendas 15 viviendas 16 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

881,00 4.340,00 

5.615,00

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

957,00 4.650,00 

6.001,00 

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm. 6.239,50

885,50 4.960,00 

132,00 132,00 132,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 6.277,50 6.917,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

16 viviendas

923,50 4.960,00 

18 viviendas

891,00 5.580,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 7.611,00

20 viviendas

965,00 6.200,00 

132,00 132,00 132,00 

24 viviendas

8.888,50 

950,50 7.440,00 

Dimensiones:
Placa: 133 x 430 mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

132,00 

8.037,50Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

24 viviendas21 viviendas

1.029,50 6.510,00 

8.974,50Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.036,50 7.440,00 

132,00 132,00 
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32 viviendas

27 viviendas

9.995,00 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.075,00 8.370,00 132,00

28 viviendas

10.269,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.039,50 8.680,00 132,00 

30 viviendas

11.052,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.150,00 9.300,00 132,00 

11.570,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.048,50 9.920,00 132,00 

36 viviendas

13.036,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.090,00 11.160,00 264,00 

40 viviendas

14.441,50 
Dimensiones:
Placa: 401 x 331 mm.
Caja: 393 x 320 x 57,5 mm.

1.203,50 12.400,00 264,00 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 14 14

2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 15 15

1 1 1 2 1 2 1 1 4 16 16

2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 16 16

1 1 1 2 1 2 1 1 5 18 18

2 2 1 1 2 1 3 1 1 5 20 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 6 21 21

2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 6 24 24

1 1 1 3 1 3 1 1 6 24 24

2 2 1 1 2 2 1 5 1 1 7 27 27

2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 7 28 28

2 2 1 1 1 2 1 2 1 6 1 1 8 30 30

2 2 1 1 4 1 4 1 1 8 32 32

2 2 1 1 4 1 5 2 1 9 36 36

3 3 1 2 2 4 1 6 1 2 1 10 40 40

Relación de materiales para las instalaciones. Incluidos distribuidores.
Para placas con otras configuraciones ver pág. 100-102. Configuradores según necesidades.



Instalaciones videoportero Teguibús Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

14 viviendas 15 viviendas 16 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 430 mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

927,00 

4.644,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.047,50 3.840,00 

5.020,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 430mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

5.160,50

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

5.177,50

5.791,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

931,50 

16 viviendas

948,50 4.096,00 

18 viviendas

1.050,00 4.608,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 331mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

6.308,50

6.561,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

20 viviendas

1.055,50 5.120,00 

24 viviendas21 viviendas
1.052,50 5.376,00 

7.334,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.057,50 6.144,00 

24 viviendas

7.336,50

1.059,50 6.144,00 

4.096,00 

3.584,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm..

133,00 
133,00 133,00 

133,00 133,00 
133,00 

133,00 133,00 133,00 

*Para instalaciones con cable coaxial son necesarios 2 alimentadores E-32
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27 viviendas

8.213,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.168,50 6.912,00 

28 viviendas

8.363,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.062,50 7.168,00

30 viviendas

8.984,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.171,00 7.680,00 

40 viviendas

11.560,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.187,50 10.240,00 

32 viviendas

9.396,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

1.071,50 8.192,00 

36 viviendas

10.532,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

1.183,50 9.216,00 

133,00 133,00 

133,00 133,00 

133,00 133,00

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 14

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 15 15

2 2 1 1 2 1 1 2 1 16 16

1 1 1 1 2 1 1 2 1 16 16

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 18 18

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 20 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 21 21

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 24 24

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 24 24

2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 27 27

2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 28 28

2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 30 30

2 2 1 1 4 1 1 4 1 32 32

2 2 1 1 2 4 1 1 6 1 36 36

2 2 1 1 2 4 1 1 6 1 40 40

Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 114-117.
Distribuidores de vídeo según necesidad. Ver pág. 120.



Instalaciones videoportero convencional Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

230
Vac

2 6

2

3+n2

2

2

4

3+(n-1)

2

4

(*) n= número de viviendas
** Coaxial 75   (R    malla < 11   / km)

14 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

744,00 3.444,00 

4.338,00

15 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

808,50 3.690,00

4.648,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm. 4.834,50

16 viviendas

748,50 3.936,00 150,00 

150,00  

150,00  

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 4.872,50 5.332,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

16 viviendas

786,50 3.936,00 

18 viviendas

754,00 4.428,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 5.886,50

20 viviendas

816,50 4.920,00 

150,00

150,00  

150,00 

24 viviendas

6.856,00 

802,00 5.904,00 

Dimensiones:
Placa: 133 x 430 mm.
Caja: 125 x 419 x 57,5 mm.

150,00 

6.185,50

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

24 viviendas21 viviendas

869,50 5.166,00

6.930,50

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

876,50 5.904,00 

150,00  150,00  



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

1
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11.007,00 9.924,50

27 viviendas

7.695,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

903,50 6.642,00 

28 viviendas

7.917,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

879,50 6.888,00

30 viviendas

8.497,00 
Dimensiones:
Placa: 267 x 430 mm.
Caja: 259 x 419 x 57,5 mm.

967,00 7.380,00

40 viviendas

Dimensiones:
Placa: 401 x 331 mm.
Caja: 393 x 320 x 57,5 mm.

1.017,00 9.840,00 

32 viviendas

8.910,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

888,50 7.872,00 

36 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

918,50 8.856,00 

150,00 150,00 

150,00 150,00 

150,00 150,00 

Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 124-126
Distribuidores de vídeo según necesidad. Ver pág. 127.

1 1 1 1 1 1 2 1 14 14

2 2 1 1 1 1 1 3 1 15 15

1 1 1 2 1 2 1 16 16

2 2 1 1 2 1 2 1 16 16

1 1 1 2 1 2 1 18 18

2 2 1 1 2 1 3 1 20 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 21 21

2 2 1 1 2 2 1 4 1 24 24

1 1 1 3 1 3 1 24 24

2 2 1 1 2 2 1 5 1 27 27

2 2 1 1 2 2 1 4 1 28 28

2 2 1 1 1 2 1 2 1 6 1 30 30

2 2 1 1 4 1 4 1 32 32

2 2 1 1 4 1 5 1 36 36

3 3 1 2 2 4 1 6 1 1 40 40



Instalaciones portero 2 hilos Serie 7
de Empotrar

2

2

2

222

14 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

406,00 1.148,00

132,00

1.686,00

15 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

1.230,00

1.843,50

481,50 

16 viviendas 

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

410,50 1.312,00

1.854,5€

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 1.892,50 2.095,00

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 

16 viviendas

448,50 1.312,00

18 viviendas

487,00 1.476,00 

2.261,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

20 viviendas

489,50 1.640,00 

21 viviendas

2.408,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

554,50 1.722,00 

132,00 132,00

132,00 132,00 132,00

132,00

24 viviendas

2.659,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

559,50 1.968,00

132,00

Esquema unifilar 

y secciones

Tipo cable 0,28 mm2 0,50 mm2 1 mm2

40 Puestos internos
Placa Teléfono 340 m 500 m 1.000 m
Placa E-63 200 m 290 m 580 m
E-63 Teléfono 140 m 210 m 420 m
Placa Abrepuertas 30 m 50 m 100 m

26 Puestos internos
Placa Teléfono 380 m 610 m 1.000 m
Placa E-63 200 m 290 m 580 m
E-63 Teléfono 180 m 320 m 560 m
Placa Abrepuertas 30 m 50 m 100 m



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO
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3.698,50 4.033,50

24 viviendas

2.596,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 

496,50 1.968,00

27 viviendas

2.945,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

599,50 2.214,00

28 viviendas

2.992,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

564,50 2.296,00 

30 viviendas

3.197,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

605,00 2.460,00

32 viviendas

3.329,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

573,50 2.624,00

36 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

614,50 2.952,00

40 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

621,50 3.280,00

132,00 132,00
132,00

132,00 132,00

Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 114-117

375602 375620 375603 375630 375180 375310 375320 375420 375440 375100 375110 375120 375130 375140 375220 375240 375260 375280 376093 376007 376001 374280

1 1 1 1 1 1 2 1 14

2 2 1 1 1 1 1 3 1 15

1 1 1 2 1 2 1 16

2 2 1 1 2 1 2 1 16

2 2 1 1 1 1 1 3 1 18

2 2 1 1 2 1 3 1 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 21

2 2 1 1 2 2 1 4 1 24

2 2 1 1 2 1 3 1 24

2 2 1 1 2 2 1 5 1 27

2 2 1 1 2 2 1 4 1 28

2 2 1 1 2 2 1 5 1 30

2 2 1 1 4 1 4 1 32

2 2 1 1 4 1 5 1 36

2 2 1 1 4 1 5 1 40

132,00 132,00



Instalaciones portero Teguibús Serie 7
de Empotrar

230
Vac

2

3 2

2

2

2

2

14 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

402,00 539,00 

133,00

1.074,00

15 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

577,50

1.187,00

476,50

16 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

406,50 616,00

1.155,50

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 1.193,50 1.308,00

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 

16 viviendas

444,50 616,00

18 viviendas

482,00 693,00

1.387,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

20 viviendas

484,50 770,00

21 viviendas

1.490,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

548,50 808,50

133,00 133,00

133,00 133,00 133,00

133,00

24 viviendas

1.610,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

553,50 924,00

133,00

Esquema unifilar y secciones



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

1
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2.126,50 2.287,50

24 viviendas

1.548,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 

491,50 924,00

27 viviendas

1.765,00 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

592,50 1.039,50

28 viviendas 

1.769,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

558,50 1.078,00

30 viviendas

1.886,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

598,00 1.155,00 

32 viviendas

1.932,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

567,50 1.232,00

36 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

607,50 1.386,00

40 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

614,50 1.540,00

133,00 133,00
133,00

133,00 133,00

133,00
133,00 

Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 114-117
Para instalaciones con conserjería, sustituir módulo fónico por 375094 y ver pág. 80.

375602 375620 375603 375630 375180 375310 375320 375420 375440 375100 375110 375120 375130 375140 375220 375240 375260 375280 375093 375007 375002 374220

1 1 1 1 1 1 2 1 14

2 2 1 1 1 1 1 3 1 15

1 1 1 2 1 2 1 16

2 2 1 1 2 1 2 1 16

2 2 1 1 1 1 1 3 1 18

2 2 1 1 2 1 3 1 20

2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 21

2 2 1 1 2 2 1 4 1 24

2 2 1 1 2 1 3 1 24

2 2 1 1 2 2 1 5 1 27

2 2 1 1 2 2 1 4 1 28

2 2 1 1 2 2 1 5 1 30

2 2 1 1 4 1 4 1 32

2 2 1 1 4 1 5 1 36

2 2 1 1 4 1 5 1 40



Instalaciones portero convencional Serie 7
de Empotrar

230
Vac

2 2 2

4+n

5

4+(n-1)

5

(*) n=número de viviendas

14 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

237,00 329,00

42,00

608,00

15 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

301,00 352,50 

695,50

16 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

241,50 376,00 

659,50

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 697,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm. 711,50 771,50

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 

16 viviendas

279,50 376,00 

18 viviendas

246,50 423,00 

18 viviendas

306,50 423,00 

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm. 763,50 821,00 

Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm. 

20 viviendas

251,50 470,00 

21 viviendas20 viviendas

309,00 470,00 

898,00
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

362,50 493,50 

42,00 42,00

42,00 
42,00 42,00 

42,00 42,00 42,00 

Esquema unifilar y secciones



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO
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1.299,00 1.400,00

24 viviendas

973,50 
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

367,50 564,00

24 viviendas

922,00 
Dimensiones:
Placa: 267 x 232 mm.
Caja: 259 x 221 x 57,5 mm.

316,00 564,00

27 viviendas

1.072,50
Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

396,00 634,50

28 viviendas

1.072,50Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

372,50 658,00 

30 viviendas

1.148,50Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

401,50 705,00

32 viviendas

1.175,50Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

381,50 752,00

36 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

411,00 846,00

40 viviendas

Dimensiones:
Placa: 267 x 331 mm.
Caja: 259 x 320 x 57,5 mm.

418,00 940,00

42,00

42,00 42,00 42,00

42,00 42,00

42,00 42,00

Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 124-126

375602 375620 375603 375630 375180 375310 375320 375420 375440 375100 375110 375120 375130 375140 375220 375240 375260 375280 375091 375008 375004 374200

1 1 1 1 1 1 2 1 14

2 2 1 1 1 1 1 3 1 15

1 1 1 2 1 2 1 16

2 2 1 1 2 1 2 1 16

1 1 1 2 1 2 1 18

2 2 1 1 1 1 1 3 1 18

1 1 1 2 1 2 1 20

20* 2 2 1 1 2 1 3 1

2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 21

2 2 1 1 2 2 1 4 1 24

2 2 1 1 2 1 3 1 24

2 2 1 1 2 2 1 5 1 27

2 2 1 1 2 2 1 4 1 28

2 2 1 1 2 2 1 5 1 30

2 2 1 1 4 1 4 1 32

2 2 1 1 4 1 5 1 36

2 2 1 1 4 1 5 1 40



EDIFICIOS GRANDES Y URBANIZACIONES
Más de 40 viviendas
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Índice

Videoportero color y blanco y negro

Portero



Instalaciones videoportero 2 hilos 
Serie 600

2

2

2

22

Elementos comunes Monitor Manos Libres Monitor Serie 7 Color Monitor Serie 7 B/N

Esquema unifilar y secciones

376062 376065 376001 376084 376086

1 1 1 1 3
1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 1 1 1 5
1 1 1 1 5
1 1 1 1 6
1 1 1 1 6
1 1 1 1 7
1 1 2 1 7
1 1 2 1 8
1 1 2 1 8
1 1 2 1 9
1 1 2 1 9
1 1 2 1 10
1 1 2 1 10
1 1 2 1 11
1 1 2 1 11
1 1 2 1 12
1 1 2 1 12
1 1 2 1 13
1 1 2 1 14
1 1 2 1 15
1 1 2 1 15

374490

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
54
58
60

374447 374485

12 12
14 14
16 16
18 18
20 20
22 22
24 24
26 26
28 28
30 30
32 32
34 34
36 36
38 38
40 40
42 42
44 44
46 46
48 48
50 50
54 54
58 58
60 60

374447 374480

12 12
14 14
16 16
18 18
20 20
22 22
24 24
26 26
28 28
30 30
32 32
34 34
36 36
38 38
40 40
42 42
44 44
46 46
48 48
50 50
54 54
58 58
60 60

Configuradores según necesidad de programación. Incluidos distribuidores



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

Placa de calle Serie 600
376065

Medidas:
Placa: 150 x 401,5 mm.

Caja de empotrar
376062

Para placa 
Serie 600

Medidas:
Placa: 128 x 376,5 x 50 mm.

Montaje sobre carril
DIN (8 módulos)

Alimentador E-63

Alimentador
376001

132,00

Adaptador 
de vídeo 376084

Montaje sobre carril
DIN (2 módulos)

Base mural y 
Monitor Serie 7 Color

Base mural

374447

Monitor Serie 7 

Color 374485

Monitor Manos Libres
374490

562,00

Monitor manos libres

374490

Con menú en pantalla
No requiere base mural

Base mural y 
Monitor Serie 7 b/n

Base mural

374447

Monitor Serie 7

b/n      374480

Acceso codificado
Llamada por código
Display alfanumérico.

Incluye el código 
de llamada de cada 
piso. Capacidad 
para 90 nombres 
aproximadamente

Placa repertorio Serie 600
376067*

Medidas:
Placa: 150 x 401,5 mm.

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

50 m

50 m

40 m

50 m

50 m

30 m

140 m

140 m

60 m

140 m

140 m

 40 m

150 m

130 m

40 m

150 m

130 m

30 m

200 m

200 m

100 m

200 m

200 m

70 m

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

140 m

95 m

100 m

140 m

95 m

80 m

135 m

65 m

70 m

120 m

65 m

55 m

200 m

150 m

160 m

200 m

150 m

120 m

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

  

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

140 m

95 m

110 m

140 m

95 m

90 m

145 m

65 m

80 m

125 m

65 m

60 m

200 m

150 m

200 m

200 m

150 m

200 m

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

40 m

140 m

95 m

 80 m

140 m

95 m

60 m

125 m

65 m

60 m

105 m

65 m

40 m

200 m

150 m

130 m

200 m

150 m

95 m

MANOS
LIBRES

SERIE 7 SERIE 7MANOS
LIBRES

SERIE 7MANOS
LIBRES

SERIE 7MANOS
LIBRES

Distancias máximas con Monitor Manos Libres, Serie 7 y distribuidores en planta

+
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4

0
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N
D

A
S

1.965,00 555,00 54,0065,00

27,00 388,00 27,00 283,00 



Instalaciones videoportero Teguibús 
Serie 500

Esquema unifilar y secciones

Distribuidores de vídeo según necesidad. Ver pág. 120

005881 091008 375002 375005 374442

2 1 1 1 12
2 1 1 1 14
2 1 1 1 16
2 1 1 1 18
2 1 1 1 20
2 1 1 1 22
2 1 1 1 24
2 1 1 1 26
2 1 1 1 28
2 1 1 1 30
2 1 1 1 32
2 1 1 1 34
2 1 1 1 36
2 1 1 1 38
2 1 1 1 40
2 1 1 1 42
2 1 1 1 44
2 1 1 1 46
2 1 1 1 48
2 1 1 1 50
2 1 1 1 54
2 1 1 1 58
2 1 1 1 62
2 1 1 1 66
2 1 1 1 70
2 1 1 1 74
2 1 1 1 78
2 1 1 1 82
2 1 1 1 86
2 1 1 1 90
2 1 1 1 94
2 1 1 1 98

Elementos comunes

230
Vac

2

230
Vac

2

2

2

2

3

3

3

3
110

Serie 500 b/n

091002 374420

1 12
1 14
1 16
1 18
1 20
1 22
1 24
1 26
1 28
1 30
1 32
1 34
1 36
1 38
1 40
1 42
1 44
1 46
1 48
1 50
1 54
1 58
1 62
1 66
1 70
1 74
1 78
1 82
1 86
1 90
1 94
1 98

Serie 500 color

091005 374430

1 12
1 14
1 16
1 18
1 20
1 22
1 24
1 26
1 28
1 30
1 32
1 34
1 36
1 38
1 40
1 42
1 44
1 46
1 48
1 50
1 54
1 58
1 62
1 66
1 70
1 74
1 78
1 82
1 86
1 90
1 94
1 98



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

Caja de empotrar     005881

Para placa Serie 500
y placa repertorio.

Medidas:
Caja: 134 x 368 x 60 mm.

Alimentadores

Equipo de selección

Para instalaciones con 2 puertas de acceso se colocará un E-51.
A partir de 2 placas añadir 1 E-51 por cada placa.

Equipo de selección

090651

41,00

Necesario un alimentador E-32 y un alimentador E-35 por cada 
placa: 220 Vac, 50 VA.
Montaje sobre carril DIN (10 módulos) o superficie.

Alimentador E-32

375002

133,00

Alimentador E-35

375005

106,50 

Base mural y monitor b/n

Incluye pulsador para
llamada a conserjería.

Base mural

374442

17,50

Monitor Serie 7

374420

238,50

Conserjería digital

Controla el tráfico de llamadas.
Las llamadas de los vecinos no
atendidas quedan memorizadas
hasta obtener respuesta.

Medidas:
Conserjería: 267 x 280 mm.
Caja: 250 x 263 x 47 mm.

Conserjería digital S-400

090974

988,50

Alimentador E-32

375002

133,00

Base mural y monitor color

Incluye pulsador para
llamada a conserjería.

Base mural

374442

17,50

Monitor Serie 7

374430

360,50

Placa repertorio       091008

Medidas:
Placa: 152 x 388 mm.

Incluye el código de llamada 
de cada piso.
Capacidad para 150 
nombres, aproximadamente.

Placa Serie 500 b/n   091002

Hasta 250 monitores.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Display alfanumérico.

Medidas:
Placa: 152 x 388 mm.

Placa Serie 500 cámara color    
091005

Hasta 250 monitores.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Display alfanumérico.

Medidas:
Placa: 152 x 388 mm.

+
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1.964,50 2.125,00 168,00

22,50



Instalaciones videoportero Teguibús 
Serie 300 y 400

230
Vac

2

2230
Vac

3

3

3

3

3
110

Distribuidores de vídeo según necesidad. Ver pág. 120.

Elementos comunes

375603 090991 375002 375005 374442

2 1 1 1 12
2 1 1 1 14
2 1 1 1 16
2 1 1 1 18
2 1 1 1 20
2 1 1 1 22
2 1 1 1 24
2 1 1 1 26
2 1 1 1 28
2 1 1 1 30
2 1 1 1 32
2 1 1 1 34
2 1 1 1 36
2 1 1 1 38
2 1 1 1 40
2 1 1 1 42
2 1 1 1 44
2 1 1 1 46
2 1 1 1 48
2 1 1 1 50
2 1 1 1 54
2 1 1 1 58
3 2 1 1 62
3 2 1 1 66
3 2 1 1 70
3 2 1 1 74
3 2 1 1 78
3 2 1 1 82
3 2 1 1 86
3 2 1 1 90
3 2 1 1 94
3 2 1 1 98

Serie 400 b/n

090994 374420

1 12
1 14
1 16
1 18
1 20
1 22
1 24
1 26
1 28
1 30
1 32
1 34
1 36
1 38
1 40
1 42
1 44
1 46
1 48
1 50
1 54
1 58
1 62
1 66
1 70
1 74
1 78
1 82
1 86
1 90
1 94
1 98

Serie 300 b/n

090993 374420

1 12
1 14
1 16
1 18
1 20
1 22
1 24
1 26
1 28
1 30
1 32
1 34
1 36
1 38
1 40
1 42
1 44
1 46
1 48
1 50
1 54
1 58
1 62
1 66
1 70
1 74
1 78
1 82
1 86
1 90
1 94
1 98

Serie 400 color

090995 374430

1 12
1 14
1 16
1 18
1 20
1 22
1 24
1 26
1 28
1 30
1 32
1 34
1 36
1 38
1 40
1 42
1 44
1 46
1 48
1 50
1 54
1 58
1 62
1 66
1 70
1 74
1 78
1 82
1 86
1 90
1 94
1 98

Esquema unifilar y secciones



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

Placa Serie 300 b/n
090993

Placa repertorio  090991

Caja de empotrar 
375603

Equipo de selección

Hasta 250 monitores.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Display numérico.

Medidas:
Placa: 133 x 329 mm.

Medidas:
Placa: 133 x 329 mm.

Conserjería digital

Controla el tráfico de llamadas.
Las llamadas de los vecinos no
atendidas quedan memorizadas
hasta obtener respuesta.

Medidas:
Conserjería: 267 x 280 mm.
Caja: 250 x 263 x 47 mm.

Incluye el código de
llamada de cada 
piso. Capacidad 
para 90 nombres,
aproximadamente.

Para placas 
Series 300 y 
400 y placa 
repertorio.

Medidas:
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

Conserjería digital S-400

090974

988,50

Para instalaciones con 2 puertas de 
acceso se colocará un E-51.
A partir de 2 placas añadir 1 E-51 por 
cada placa.

Equipo de selección

090651

41,00

Alimentadores

Necesario un alimentador E-32
y un alimentador E-35 por cada
placa: 220 Vac, 50 VA.
Montaje sobre carril DIN
(10 módulos) o superficie.

Alimentador 

E-32

375002

133,00

Alimentador 

E-35

375005

106,50

Base mural y monitor b/n

Incluye pulsador para
llamada a conserjería.

Base mural

374442

17,50

Monitor Serie 7

374420

238,50

Alimentador E-32

375002

133,00

Placa Serie 400 cámara b/n
090994

Hasta 250 monitores.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Display alfanumérico.
Conexión a PC.

Medidas:
Placa: 133 x 329 mm.

Placa Serie 400 color    090995

Hasta 250 monitores.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Display alfanumérico.
Conexión a PC.

Medidas:
Placa: 133 x 329 mm.

Complementos placas Serie 300 y 400

Marcos

6 módulos
2 columnas

9 módulos
3 columnas

Viseras

6 módulos
2 columnas

9 módulos
3 columnas

375483

44,00 

375493

65,50

375383

67,50

375393

91,00

Base mural y monitor color

Incluye pulsador para
llamada a conserjería.

Base mural

374442

17,50

Monitor Serie 7

374430

360,50

+
 D

E 
4

0
 V

IV
IE

N
D

A
S

1.035,50 1.380,50 1.549,50

138,00

14,50



Instalaciones portero 2 hilos 
Serie 600

Esquema unifilar y secciones

376061 376064 376001 374280 Total

2 1 1 12

2 1 1 14

2 1 1 16

2 1 1 18

2 1 1 20

2 1 1 22

2 1 1 24

2 1 1 26

2 1 1 28

2 1 1 30

2 1 1 32

2 1 1 34

2 1 1 36

2 1 1 38

2 1 1 40

2 1 1 42

2 1 1 44

2 1 1 46

2 1 1 48

2 1 1 50

2 1 1 54

2 1 1 58

2 1 1 62

2 1 1 66

2 1 1 70

2 1 1 74

2 1 1 78

2 1 1 82

2 1 1 86

2 1 1 90

2 1 1 94

2 1 1 98

2

2

2

222

Conexiones
entre

elementos nº
 de

 hi
los Secciones

mínimas (mm2)
Distancia

50 m. 100 m. 200 m.
Placa E-32
Placa  Tel.

0,5
0,5

3
2

1
0,5

1,5
1



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

Placa Serie 600    376064 Placa repertorio    376066* Caja de empotrar    376061

Alimentador E-63    376001 Teléfono Serie 7 T-75    374280

Hasta 250 teléfonos.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Placa en acero inoxidable.
Tornillos antivandálicos.
Teclado grabado por láser.

Medidas:
Placa: 152 x 316 mm.

Medidas:
Placa: 152 x 316 mm.

Incluye el código de llamada 
de cada piso.
Capacidad para 60 nombres, 
aproximadamente.

Para placa Serie 600
y placa repertorio.

Medidas:
Caja: 134 x 297 x 60 mm.

Llamada electrónica
y secreto de comunicación.
Programable mediante
configuradores

Montaje sobre carril
DIN (8 módulos)

Alimentador E-63

Tipo cable

99 Puestos internos
Placa    TeléfonoTT
Placa    E-63
E-63    TeléfonoTT
Placa    Abrepuertas

52 Puestos internos
Placa    TeléfonoTT
Placa    E-63
E-63    TeléfonoTT
Placa    Abrepuertas

200 m
100 m
100 m
30 m

0,28 mm2

340 m
200 m
140 m
30 m

380 m
200 m
180 m
30 m

340 m
180 m

 160 m
50 m

0,50 mm2

500 m
290 m
210 m
50 m

610 m
290 m
320 m
50 m

1 mm2

630 m
310 m
320 m
100 m

1.000 m
580 m
420 m
100 m

1.000 m
580 m
560 m
100 m

26 Puestos internos
Placa    TeléfonoTT
Placa    E-63
E-63    TeléfonoTT
Placa    Abrepuertas

Distancias máximas y secciones

+
 D

E 
4

0
 V

IV
IE

N
D

A
S

1.180,00 455,00 60,00

132,00 82,00



Instalaciones portero Teguibús 
Serie 500

Esquema unifilar y secciones

2

2

2

2

2

220
Vac

2

2

Ejemplo de instalación con conserjería005880 091001 091007 375002 374220 Total

2 1 1 1 12

2 1 1 1 14

2 1 1 1 16

2 1 1 1 18

2 1 1 1 20

2 1 1 1 22

2 1 1 1 24

2 1 1 1 26

2 1 1 1 28

2 1 1 1 30

2 1 1 1 32

2 1 1 1 34

2 1 1 1 36

2 1 1 1 38

2 1 1 1 40

2 1 1 1 42

2 1 1 1 44

2 1 1 1 46

2 1 1 1 48

2 1 1 1 50

2 1 1 1 54

2 1 1 1 58

2 1 1 1 62

2 1 1 1 66

2 1 1 1 70

2 1 1 1 74

2 1 1 1 78

2 1 1 1 82

2 1 1 1 86

2 1 1 1 90

2 1 1 1 94

2 1 1 1 98



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

Placa Serie 500    091001 Placa repertorio    091007 Caja de empotrar    005880

Alimentador E-32    375002 Teléfono Serie 7 T-72    374220 Teléfono Serie 7 T-72C    374230

Hasta 250 teléfonos.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Placa en acero inoxidable.
Tornillos antivandálicos.
Teclado grabado por láser.

Medidas:
Placa: 152 x 316 mm.

Medidas:
Placa: 152 x 316 mm.

Conserjería digital

Controla el tráfico de llamadas.
Las llamadas de los vecinos no
atendidas quedan memorizadas
hasta obtener respuesta.

Medidas:
Conserjería: 267 x 280 mm.
Caja: 250 x 263 x 47 mm.

Incluye el código de llamada 
de cada piso.
Capacidad para 100 nom-
bres, aproximadamente.

Para placa Serie 500
y placa repertorio.

Medidas:
Caja: 134 x 297 x 60 mm.

Necesario un alimentador 
por cada placa: 220 Vac, 
50 VA.
Montaje sobre carril DIN 
(10 módulos) o superficie.

Llamada electrónica
y secreto de comunicación.
Programable mediante
Micro-Interruptor.

Para instalaciones con
conserjería.
El teléfono incluye pulsador 
para llamada a conserjería.

Conserjería digital S-400

090974

988,50

Alimentador E-32

375002

133,00

+
 D

E 
4

0
 V

IV
IE

N
D

A
S

1.320,50 141,50 21,50

133,00 38,50 43,00



Instalaciones portero Teguibús 
Serie 300 y 400

Esquema unifilar y secciones

Serie 300

090983 Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

375602 090981 375002 374220

2 1 1 12

2 1 1 14

2 1 1 16

2 1 1 18

2 1 1 20

2 1 1 22

2 1 1 24

2 1 1 26

2 1 1 28

2 1 1 30

2 1 1 32

2 1 1 34

2 1 1 36

2 1 1 38

2 1 1 40

2 1 1 42

2 1 1 44

2 1 1 46

2 1 1 48

2 1 1 50

2 1 1 54

2 1 1 58

3 2 1 62

3 2 1 66

3 2 1 70

3 2 1 74

3 2 1 78

3 2 1 82

3 2 1 86

3 2 1 90

3 2 1 94

3 2 1 98

Elementos comunes

230
Vac

23

2

2
2

2

Serie 400

090984 Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Serie 400



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

Placa Serie 300 090983 Placa repertorio 090981

Caja de empotrar 375602

Alimentador E-32 375002

Teléfono Serie 7 T-72 374220

Hasta 250 teléfonos.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Display numérico.

Medidas:
Placa: 133 x 230 mm.

Medidas:
Placa: 133 x 230 mm.

Conserjería digital

Controla el tráfico de llamadas.
Las llamadas de los vecinos no
atendidas quedan memorizadas
hasta obtener respuesta.
Para instalaciones con conserje-
ría utilizar el teléfono 374230

Medidas:
Conserjería: 267 x 280 mm.
Caja: 250 x 263 x 47 mm.

Incluye el código de llama-
da de cada piso.
Capacidad para 60 nom-
bres, aproximadamente.

Para placas
Series 300 y 400
y placa repertorio.

Medidas:
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

Necesario un alimentador por 
cada placa: 220 Vac, 50 VA.
Montaje sobre carril DIN 
(10 módulos) o superficie.

Llamada electrónica
y secreto de comunicación.
Programable mediante
Micro-Interruptor.

Conserjería digital S-400

090974

988,50

Alimentador E-32

375002

133,00

Placa Serie 400 090984

Teléfono Serie 7 T-72 374230

Hasta 250 teléfonos.
Teclado iluminado.
Acceso codificado.
Llamada por código.
Display alfanumérico.
Conexión a PC.

Medidas:
Placa: 133 x 230 mm.

Complementos placas Serie 300 y 400

Marcos

4 módulos
2 columnas

6 módulos
3 columnas

375482

36,00

375492

55,00

Viseras

4 módulos
2 columnas

6 módulos
3 columnas

375382

56,50

375392

78,00

Para instalaciones con
conserjería.
El teléfono incluye pulsador 
para llamada a conserjería.

+
 D

E 
4

0
 V

IV
IE

N
D

A
S

573,00 897,50 97,00

38,50 43,00 11,50 

133,00 



CATÁLOGO DE MATERIALES
Tarifa y esquemas de instalación
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Kit videoportero 2 hilos Serie 7
de Empotrar 1 y 2 viviendas

Esquema unifilar y secciones

Kit vídeo 2 hilos V1 color - Monitor manos libres

Esquema unifilar y secciones

2 2

2

2

Tipo cable

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

> 0,2 mm2

50 m

50 m

50 m

Telefónico

140 m

115 m

110 m

Distancias y secciones

Cat. 5 AWG-24

155 m

80 m

80 m

376935

200 m

200 m

200 m

Kit vídeo 2 hilos V1 color - Monitor Serie 7

2 2

2

2

Tipo cable

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

> 0,2 mm2

50 m

50 m

50 m

Telefónico

140 m

115 m

90 m

Distancias y secciones

Cat. 5 AWG-24

140 m

80 m

60 m

376935

200 m

200 m

200 m

  PVP  

Emb. 2009.05 Ref. Kit vídeo 2 hilos V1 color
Monitor manos libres

1 376041 Monitor manos libres de superficie con 
pantalla TFT en color de 3,5”.

    Con tecla de vigilancia y exclusión de 
llamada.

    Funciones accesibles por menú:
    – Regulación de volumen e imagen, 

elección de melodías de timbre y de la 
comunicación

    – Funciones auxiliares: alumbrado, puerta 
motorizada

    – Posibilidad de intercomunicaciones 
entre los puestos internos (máximo 5 
monitores manos libres)

    – Despacho profesional. Permite activar 
el abrepuertas al pulsar el botón de 
llamada de la placa de calle

    Composición:

375510), con cámara color y grupo 
fónico 2 hilos (376098)

(374490)

modelo NT Estándar (374900)

    Opciones de ampliación:
    El sistema admite hasta 3 monitores 

manos libres en paralelo con la misma 
llamada sin alimentación adicional. Sólo 
el monitor configurado como maestro se 
encenderá durante la llamada

    Hasta 200m entre placa y puesto interno 

    Kit vídeo 2 hilos V1 color
Monitor Serie 7

1 376046 Monitor Serie 7 de superficie con pantalla 
TFT en color de 4”

    Regulación de volumen de llamada
    Con tecla de vigilancia y exclusión de 

llamada

    Composición:

375510), con cámara color y grupo 
fónico 2 hilos (376098)

modelo NT Estándar (374900)

    Opciones de ampliación:
    El sistema admite hasta 3 monitores 

Serie 7 en paralelo con la misma llamada.
    Para la instalación del 2º y 3er monitor 

añada un alimentador 376001 o 346020 
por cada monitor. Conecte cada monitor 
a una salida del distribuidor de vídeo 
(376086)

    Hasta 200m entre placa y puesto interno 



K
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Kit videoportero 2 hilos Serie 7
de Empotrar 1 y 2 viviendas

Esquema unifilar y secciones

2

2

2

Tipo cable

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

> 0,2 mm2

50 m

50 m

50 m

TelefónicoTT

140 m

115 m

110 m

Distancias y secciones

Cat. 5 AWG-24

155 m

80 m

80 m

376935

200 m

200 m

200 m

Kit vídeo 2 hilos V1 b/n - Monitor Serie 7

  PVP  

Emb. 2009.05 Ref. Kit vídeo 2 hilos V1 b/n
Monitor Serie 7

1 376031 Monitor Serie 7 de superficie con pantalla 
4” imagen b/n

    Regulación de volumen de llamada
    Con tecla de vigilancia y exclusión de 

llamada

    Composición:

375510), con cámara color y grupo 
fónico 2 hilos (376098)

modelo NT Estándar (374900)

    Opciones de ampliación:
    El sistema admite hasta 3 monitores 

Serie 7 en paralelo con la misma llamada.
    Para la instalación del 2º y 3er monitor 

por cada monitor. Conecte cada monitor 
a una salida del distribuidor de vídeo 
(376086)

    Hasta 200m entre placa y puesto interno 

    Complementos
1 375471 Marco 1 módulo
1 375371 Visera 1 módulo

De V1 a V2 con total facilidad

viviendas.

con doble pulsador (375520) y añadir el puesto interno 
correspondiente.



Kit videoportero Teguibús Serie 7
de Empotrar 1 y 2 viviendas

V1, V2 b/n y V1 color

Esquema unifilar y secciones

230
Vac

2
3

3

2

V1 memoria

Esquema unifilar y secciones

230
Vac

2
5

4

2

  PVP  
Emb. 2009.05 Ref. Composición kits videoportero

    – Placa premontada Serie 7 con cámara 
b/n (375097) y grupo fónico digital 
edificio (375093)

    – Monitor/es Serie 7 b/n (374420)

    – Placa premontada Serie 7 con cámara 
color (375098) y grupo fónico digital 
edificio (375093)

    – Monitor Serie 7 color (374430)

    – Placa premontada Serie 7 con cámara 
b/n (375097) y grupo fónico digital 
edificio (375093)

    – Monitor Serie 7 32 memorias (374425)

modelo NT Estándar (374900)

1 375031 Kit vídeo Teguibús V1
1 375032 Kit vídeo Teguibús V2
1 375041 Kit vídeo Teguibús V1 color
1 375045 Kit vídeo Teguibús V1 memoria

    Opciones de ampliación:
    El sistema admite la colocación de 

un teléfono(374220) en paralelo con 
la misma llamada,sin necesidad de 
alimentadores adicionales.
Para la instalación de 2 monitores en 
paralelo (374420 para V1 y V2, 374430 
para V1 color, 374425 para V1 memoria) 

(375005)

1

1

1

1
(imagen b/n)

1

1

1

    Complementos
1 375472 Marco 2 módulos
1 375372 Visera 2 módulos



K
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Kit videoportero convencional Serie 7
de Empotrar 1 y 2 viviendas 

Esquema unifilar y secciones

230
Vac

2
1 5

6

4
2

Kit vídeo V1

Placa V1

Monitor b/n Monitor color

  PVP  
Emb. 2009.05 Ref. Composición kits videoportero

    – Placa premontada Serie 7 con cámara 
b/n y grupo fónico convencional 
unifamiliar (375095)

    – Monitor Serie 7 b/n (374400)

    – Placa premontada Serie 7 con cámara 
b/n y grupo fónico convencional 
unifamiliar (375095)

    – Monitores Serie 7 b/n (374400)

– Placa premontada Serie 7 con cámara 
color y grupo fónico convencional 
unifamiliar (375086)

    – Monitor Serie 7 color (374410)

modelo NT Estándar (374900)

1 375021 Kit vídeo V1
1 375022 Kit vídeo V2
1 375046 Kit vídeo V1 color

    Opciones de ampliación
    Con la misma llamada el 

sistema acepta hasta 2 monitores 
(374400 para V1 y 374410 para 
V1 color) y 2 teléfonos (374200) por 
vivienda. Para la instalación de un tercer 
o cuarto monitor, añadir otro alimentador 

5009)
    Con la misma llamada el sistema 

acepta hasta 1 monitor (374400) y 3 
teléfonos (374200) por vivienda. Para la 
instalación de 2 monitores por vivienda, 
añadir

    No son ampliables a 
más accesos

10

1

1

1

1

    Complementos
1 375471 Marco 1 módulo
1 375371 Visera 1 módulo

V1, V2 b/n y V1 color



230
Vac

2 6 2

3+n2

2
4

3+(n-1)

2
4

110

(*) n= número de viviendas
*Coaxial 75   (R   malla < 11   /km)

Esquema unifilar y secciones

Placa V10

Monitor b/n

  PVP  
Emb. 2009.05  Ref. Composición kits videoportero
     – Placa Serie 7 con cámara b/n y grupo 

fónico convencional edificio (375096)

     – Monitor Serie 7

   

  Placas premontadas 
videoportero Serie 7

1 375071 Placa V1
1 375072 Placa V2
1 375073 Placa V3
1 375074 Placa V4
1 375075 Placa V5
1 375076 Placa V6
1 375078 Placa V8
1 375079 Placa V10
1 375070 Placa V12

    Cajas de empotrar
    Para placas V1 y V2

1

    Para placas V3 a V10
1

    Para placa V12
1

    Monitores Serie 7 b/n
1

    Base mural
1

    Alimentador
1

    Dimensiones: 88 x 175 mm

    Opciones de ampliación
    Con la misma llamada el sistema acepta 

hasta 2 teléfonos (374200) por vivienda. 
Para la instalación de 2 ó 3 monitores 
(374400) por vivienda, añadir un 

    Teléfonos Serie 7, llamada electrónica
10

    Alimentador
1

    Dimensiones: 88 x 175 mm

    Complementos
    Para placas V1 y V2

1 375471 Marco 1 módulo
1 375371 Visera 1 módulo

    Para placas V3 a V10
1 375472 Marco 2 módulos
1 375372 Visera 2 módulos

    Para placa V12
1 375473 Marco 3 módulos
1 375373 Visera 3 módulos

Composición



K
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Kits portero convencional Serie 7
de Empotrar 1 a 12 viviendas

230
Vac

2 2 2

4+n

55

4+(n-2)

55

4+(n-4)

Esquema unifilar y secciones

  PVP  
Emb. 2009.05 Ref. Composición kits portero
    – Placa premontada Serie 7

    – Teléfono/s Serie 7 (374200)

    Se recomienda modelo NT Estándar 
(374900)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

    Opciones de ampliación
    El sistema admite hasta 4 teléfonos 

(374200) en paralelo con la misma 
llamada

10

    Placas premontadas

    portero Serie 7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

    Cajas de empotrar

    Para placas A1 y A2
1

    Para placas A3 a A12
1

    Alimentador

1

    Dimensiones: 88 x 70 mm

    Complementos

    Para placas A1 y A2
1 375471 Marco 1 módulo
1 375371 Visera 1 módulo

    Para placas A3 a A12
1 375472 Marco 2 módulos
1 375372 Visera 2 módulos

Composición



Kit portero radio Serie 7
de Empotrar o Superficie 1 vivienda

4 funciones principales:

– Uso del teléfono para telefonía clásica

pulsador externo próximo a la puerta

posibilidad de apertura de puerta
– Entrada auxiliar: si está activada, la llamada de la placa de 

– Funcionamiento con alimentador o pilas (según modelo)
– Hasta 3 teléfonos adicionales o 2 en el caso de 2 accesos

  PVP  

Emb. 2009.05 Ref. Kit portero radio 1 vivienda con 
placa de calle de empotrar

    El usuario dispone de la función portero 
con movilidad

    Composición:

    Se recomienda modelo NT Estándar 
(374900)

1 375048 Kit de 1 vivienda

    Kit portero radio 1 vivienda con 
placa de calle de superficie

    Recomendado para las instalaciones 
que requieren, además de la movilidad 
en la vivienda, una instalación simple 
(alimentación por pilas) y no realizar 

ladrillo…). El usuario dispone de la 
función portero con movilidad. 2 años de 
autonomía con 5 llamadas y 5 aperturas 
de puerta por día

    Composición:

1 375780 Kit de 1 vivienda

    Componga su instalación con:
1

1

1

1

1 375786 Central radio
1 375787 Soporte de baterías
1

1

Instalación:
– Sin hilos entre placa de calle y vivienda

– Distancia entre placa de calle y central audio:
 máximo 5 metros

– Fácil configuración

Características mecánicas:
– Placa de calle empotrada

o placa de calle de superficie

Kit portero radio
de empotrar

Kit portero radio
de superficie

Portero radio
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Kit videoportero Teguibús Serie 7
de Superficie 1 y 2 viviendas

230
Vac

2

3

Esquema unifilar y secciones

V1 y V2 color

230
Vac

2

2

4

8

Esquema unifilar y secciones

V1 memoria

230
Vac

2

2

2

2

Esquema unifilar y secciones

V1 2 hilos

  PVP  

Emb. 2009.05 Ref. Composición kit videoportero 
digital color

    – Placa superficie Serie 7
    – Monitor/es Serie 7 color (374430)

    – Central digital (375006)

1 375917 Kit vídeo color 1 vivienda
1 375927 Kit vídeo color 2 viviendas

    Opciones de ampliación
    El sistema admite la colocación de hasta 

3 monitores (374430) y un teléfono 
(374220) en paralelo con la misma 

(375005)

1

1

1

1

    Composición kit videoportero 
digital 32 Memory

    – Placa superficie Serie 7
    – Monitor Serie 7 32 memorias (374425)

    – Central digital (375006)

1 375980 Kit vídeo b/n 32 memorias 1 vivienda

    Opciones de ampliación
    El sistema admite la colocación de hasta 

3 monitores (374425) y un teléfono 
(374220) en paralelo con la misma 

1

1

1

1

1

    Kit videoportero 2 hilos básico

    Composición

1 375970 Kit vídeo b/n 2 hilos 1 vivienda

    Opciones de ampliación
    El sistema admite la colocación de un 

teléfono (374200) con la misma llamada
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    Complementos
1 375810 Visera para 1 placa superficie Serie 7

    Fundas y viseras color antracita (ver pág. 66)




