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Puertas abiertas 
al diseño, la tecnología 
y la fiabilidad
Creamos soluciones equilibradas que buscan 
el nivel tecnológico que el profesional necesita y la 
estética y funcionalidad que el usuario reclama
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PLACAS SERIE 7
Máxima fiabilidad y rapidez de instalación
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PRESENTACIÓN

Modularidad

Placas modulares de empotrar

Vídeo

Audio

Placas
de superficie
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PLACAS ANTIVANDÁLICAS SERIE 600
Robustez sin igual, tecnología innovadora
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PRESENTACIÓN

Configuración avanzada

Placas antivandálicas Frontal de acero inoxidable 316L
Tornillos de seguridad
Teclado alfanumérico con pulsadores de 
acero inoxidable
Visores de telecámara y display en
policarbonato 5 mm.

Display retroiluminado
Muestra en cada momento las indicaciones necesarias 
para efectuar la llamada e información sobre el 
estado de la misma.

Acceso codificado
También es posible memorizar hasta 5 códigos para
la apertura directa de cerradura.

Gestión del directorio 
La programación puede efectuarse a través de 
los pulsadores incorporados o mediante PC
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MONITOR MANOS LIBRES
Comunicación de última generación
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Funciones avanzadas

Monitor Manos Libres

Manos libres
Montaje en superficie
Tamaño reducido 
170 x 161 x 25 mm
Pantalla TFT en color 
de 3,5’’
Diseñado en aluminio
Melodías 
seleccionables y 
regulación de volumen
Intercomunicación: 
posibilidad de 
comunicarse con las 
diferentes habitaciones 
de la vivienda u otras 
viviendas

Detalles exclusivos
El cuidado diseño del 
monitor Manos Libres, 
que combina un marco 
metálico mate y unos 
elegantes pulsadores 
cromados resalta su 
aspecto tecnológico a 
la vez que le distingue 
de los monitores 
tradicionales

Intercomunicación
El Monitor Manos libres incluye avanzadas funciones 

de intercomunicación. En viviendas unifamiliares 
permite la intercomunicación entre cinco puestos 
internos. En instalaciones comunitarias es posible 

comunicarse con hasta treinta vecinos sin penalizar 
el funcionamiento normal de la instalación ya que las 

llamadas desde las placas son siempre prioritarias
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POLYX
Polivalencia tecnológica

Polyx Vídeo Display
La puerta de entrada al
Hogar Digital. Gracias
a su menú en pantalla
personalizable es posible
controlar las funciones
domóticas de la vivienda

Funcionamiento manos 
libres y disponible 
en versiones audio y 
vídeo color

Instalación de 
superficie y sólo 30
mm de grosor. Sin 
necesidad de cajas 
especiales

Pulsadores para 
funciones auxiliares 
(activación de 
segundas puertas, 
videocontrol,
intercomunicación) o 
menú en pantalla OSD

Polyx Vídeo
Apto para todos los
públicos gracias a su
diseño Design for All y
a la incorporación de un 
dispositivo específico
para su uso por personas
con ayudas auditivas

Polyx Vídeo Base
El vídeo a todo color. Con
pantalla TFT de 3,5” y
todas las funciones de
comunicación manos
libres. Modelo de entrada
a la gama Polyx

Polyx Audio
El primer nivel de
comunicación manos
libres. Este avanzado
equipo incorpora
señalización luminosa de 
la lamada y regulación 
del volumen de llamada
y timbre.
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PRESENTACIÓN

La accesibilidad en los edificios es uno de los
primeros requisitos para garantizar la autonomía
de sus habitantes y mejorar su calidad de vida.

La instalación de videoportero representa uno de
los primeros puntos de acceso y, por tanto, debe 
garantizar la accesibilidad a un público amplio.

Design for All representa una nueva concepción 
del diseño y tiene como objetivo crear productos
más amigables y sencillos de utilizar por todos.

Para quien lleva gafas, para el extranjero que no
conoce el idioma, para el anciano, para el invidente, 

o aquellos con problemas auditivos...

Un desarrollo Design for All tiene en cuenta a los 
usuarios en todas las fases del proyecto para crear
soluciones que satisfagan sus necesidades específicas:
físicas, motrices o cognitivas.

El interfaz de usuario de un producto Design for All 
presenta tres ejes fundamentales:

Señalización multisensorial: las señales luminosas y
acústicas, los aspectos táctiles y visuales lo hacen 
más cómodo y fácil de utilizar por todos, incluso por 
personas con discapacidades.

Dimensiones y espacios que ayudan a quien tiene
problemas de visión o de motricidad.

Comandos y símbolos de fácil comprensión y 
accionamiento.

Para ello se adopta una simbología en tres ámbitos:
visual, cognitivo y táctil.

Ámbito visual:

El tamaño de los símbolos es tal que facilita su
reconocimiento por personas con limitaciones visuales

Ámbito cognitivo:

La forma de los símbolos se ha estudiado de forma 
que sean facilmente asociables a las funciones 
realizadas y para que sean facilmente memorizables.

Ámbito táctil:

Los símbolos tienen relieve y tienen un grosor tal que 
son reconocibles al tacto.

Design for all
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SERIE 7
Monitores y teléfonos
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PRESENTACIÓN

Consulte versiones disponibles 
en páginas 109, 121 y 128 

Calidad con estilo

Monitores Serie 7 Teléfono Serie 7

Funciones monitores
Los monitores Serie 7 incorporan pulsadores frontales 
adicionales para funciones auxiliares: llamada a
conserjería, activaciones de segundas puertas, etc. La
regulación del brillo y contraste se realiza mediante 
mandos cómodamente ubicados

Funciones teléfono
Ofrecen las funciones 
básicas de comunicación. 
Disponible en varias 
versiones para las 
distintas tecnologías y
en versión especial para 
renovación
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Control de acceso RFID
Acceso rápido y seguro
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PRESENTACIÓN

Dos versiones
Disponible como módulo
Serie 7 para integrarlo en
la placa de calle o como
kit para controlar un 
acceso. Ambos permiten 
memorizar hasta 4000 
identificadores

Mayor Seguridad
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SISTEMA 2 HILOS
En cualquier tipo de instalación

Vivienda 3

Vivienda 2

Vivienda 4

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

Vivienda 1
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PRESENTACIÓN

Ahorre tiempo y dinero
Una instalación 2 hilos es más fácil y rápida de 
realizar al disminuir el número de cables y conexiones
a realizar. El funcionamiento mediante un BUS no
polarizado de 2 hilos elimina la posibilidad de error 
durante la instalación y reduce el tiempo de puesta en 
marcha a la vez que aporta mayor fiabilidad

Sin necesidad de nuevo cableado
Gracias a las más modernas técnicas de multiplexado
y transmisión diferencial se consigue transmitir
todas las señales por un par de hilos, permitiendo 
así aprovechar el cableado de la antigua instalación.
Basta con tomar dos de los hilos comunes ya 
existentes para montar la nueva instalación

Más rentabiliadad
Instale videoportero sin sobre-esfuerzo ya que 
necesitará el mismo tiempo que para realizar una
instalación de portero. Puede instalar vídeo en 
instalaciones en cascada o usando distribuidores de 
planta. El reducido tamaño de este elemento permite 
su alojamiento en el interior de la caja de derivación

Sin polaridad
El BUS sin polaridad evita la identificación y marcado
individual de los cables y permite dominar la
tecnología 2 hilos en el mínimo tiempo

Idóneo para renovación
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SISTEMA IP

Instalación
Una instalación mixta con dorsal IP y montantes 
2 hilos ofrece todas las ventajas de cada una
de estas tecnologías. La dorsal IP permite varias 
comunicaciones simultáneas, grandes distancias y 
funciones avanzadas gracias a la central de

conserjería software.
Los montantes 2 hilos garantizan la facilidad de
cableado (sólo 2 hilos en todos los tramos de la 
instalación) y una ámplia gama de funciones y 
puestos internos.

Número máx. puestos internos

Número máx. placas de calle

Número máx. centralitas consejería

Distancia máx entre Placa / Ultimo PI

Comunicaciones simultáneas en la dorsal IP

Número de montantes 2 hilos

10.000

1000

Ilimitado

20 km*

Hasta 50 conexiones audio/vídeo*

Ilimitado

Los límites máximos del sistema se refieren a una instalación mixta IP - 2 hilos.

* En función de la tecnología y cableado utilizados para realizar la dorsal IP.

Prestaciones del sistema

Máximas prestaciones
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PRESENTACIÓN

Distancia
Grandes distancias entre placas de calle y el último
puesto interno. Las dorsales pueden realizarse con 
distintas tecnologías y topologías de cableado (fibra 
óptica, ethernet, en estrella...)

Comunicaciones simultáneas
Es posible tener varias comunicaciones simultáneas
sobre la dorsal IP, es decir, donde es más probable

IP IP

PI

PI

Videocontrol

de planta

Ventajas del sistema

2

2

2 2

2

2

2

que puedan coincidir varias llamadas a la vez.
Así, por ejemplo, es posible establecer a la vez
comunicaciones entre la placa de calle general y la 
conserjería, entre un puesto interno y la placa de 
edificio, etc. mientras se efectúa el videocontrol de 
las telecámaras y la monitorización de las alarmas 
(intrusión, técnicas...) de las distintas viviendas.
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Videocontrol 2 hilos
Seguridad y privacidad
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PRESENTACIÓN

Privacidad garantizada

Esquema instalación videocontrol 2 hilos 

2

2

2
2
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES
1 a 2 viviendas
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Kits Color    24

Kits Blanco y negro   26

Kits Videoportero Memory 29

Kits Portero 30

Kits Portero radio 32

Kits Control de accesos 33



de Empotrar 

Esquema unifilar y secciones

2 2

2

2

Tipo cable

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

> 0,2 mm2

50 m

50 m

50 m

TelefónicoTT

140 m

115 m

90 m

Distancias y secciones

Cat. 5 AWG-24

140 m

80 m

60 m

376935

200 m

200 m

200 m

Kits videoportero 2 hilos monitor manos libres
de Empotrar 

Esquema unifilar y secciones

Kit vídeo 2 hilos manos libres 376041

1
3
3

133

1
2
5

125

1
6
1

170

140 35

9
0

1
0
5

230V

1400,00 

1261,00

Kit vídeo 2 hilos V1 color 376046

1
3
3

133

1
2
5

125

140 35

9
0

1
0
5

230V

2
1
9

189

2 2

2

2

Tipo cable

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

> 0,2 mm2

50 m

50 m

50 m

TelefónicoTT

140 m

115 m

110 m

Distancias y secciones

Cat. 5 AWG-24

155 m

80 m

80 m

376935

200 m

200 m

200 m
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CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

189

2
1
9

375601

Kit vídeo V1 color

1040,00 

375046

133

1
3
3

375009
1 x 374410
1 x 374440

88

175

- Las dimensiones son en mm.

Kits videoportero Teguibús Serie 7
de Empotrar

2

3

230
Vac

2 3

375602

Kit vídeo V1 color

1075,50 

375041

375002

1 x 374430
1 x 374442

8
8

175

125

2
2
1

189

2
1
9

Esquema unifilar y secciones



- Las dimensiones son en mm.

230
Vac

28

3

2

Kits videoportero Teguibús Serie 7
de Superficie

Esquema unifilar y secciones

Kit vídeo V1 color

93

1
6
7

374900

1292,00

1 x 374430
1 x 374442

17

Central Digitall lC t l Di it lCentral DigitalCentral DigitalCentral DigitalCe a g ag

375006

8
8

175

375005
189

2
1
9

- Las dimensiones son en mm.

Kits videoportero 2 hilos Serie 7 
de Empotrar 

Esquema unifilar y secciones

2 2

2

2

Tipo cable

Placa    Monitor

Placa    E-63/Adap. vídeo

E-63/Adap. vídeo    Monitor

> 0,2 mm2

50 m

50 m

50 m

TelefónicoTT

140 m

115 m

110 m

Distancias y secciones

Cat. 5 AWG-24

155 m

80 m

80 m

376935

200 m

200 m

200 m

Kit vídeo 2 hilos V1 376031

1
3
3

133

1
2
5

125

140 35

9
0

1
0
5

230V

2
1
9

189

375917

1112,00
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CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

- Las dimensiones son en mm.

Kits videoportero convencional Serie 7
de Empotrar

Kit vídeo V1 375021

1 x 374400
1 x 374440

189

2
1
9

375071

133

1
3
3

375601 375009

88

175

375022Kit vídeo V2

375072

133

1
3
3

189

2
1
9

2 x 374400
2 x 374440375601 375009

88

175

Esquema unifilar y secciones

230
Vac

2 3 2

3

Kits videoportero Teguibús Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

Kit vídeo V1

942,50

375031 Kit vídeo V2 375032

375002

8
8

175

375602

125

2
2
1

1 x 374420
1 x 374442

189

2
1
9

8
8

175

125

2
2
1

189

2
1
9

375602
2 x 374420
2 x 374442 375002

915,00 1170,00

1187,50



93

1
6
7

3749 00

1257,00

1 x 374425
1 x 374445

17

375006

175

375005

189

2
1
9

1077,50

Kits videoportero Teguibús Serie 7
de Superficie

Esquema unifilar y secciones

Kit vídeo 2 viviendas

3749 00

3759 28

93

1
6
7

2 x 374420
2 x 374442

8
8

17

Central Digitall lC t l Di it lCentral DigitalCentral DigitalCentral DigitalCe a g ag

375006

8
8

175

375005
189

2
1
9

Kit vídeo 1 vivienda 375980 375920

230
Vac

2

2

2

2

Kits videoportero 2 hilos básico Serie 7 
de Superficie

Esquema unifilar y secciones

799,50 

Kit vídeo 2 hilos

93

1
6
7

189

2
1
9

8
8

175

375970
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CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

230
Vac

2 5 2

4

Kit vídeo 32 Memory

1167,00

375045

375001

8
8

175

375602

125

2
2
1

1 x 374425
1 x 374445

189

2
1
9

Esquema unifilar y secciones

Kits videoportero Memory Teguibús Serie 7
de Empotrar

Vac

28

4

2

Kits videoportero Memory Teguibús Serie 7
de Superficie

Esquema unifilar y secciones

Kit vídeo 1 vivienda

374900

375918

1
6
7

1 x 374420
1 x 374442

8
8

17

Central Digitall lC t l Di it lCentral DigitalCentral DigitalCentral DigitalCe a g ag

375006

8
8

175

375005
189

2
1
9

375910

799,50



Kits portero convencional Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

Kit portero A1

128,00

375011

375061 375601

133

1
3
3

375004

374200

85

2
1
9

125

1
2
2

8
8

70

160,00

375012Kit portero A2

375601

85

2
1
9

375062

133

1
3
3

2 x 374200

125

1
2
2

375004

8
8

70

Vac
2 22

5

- Las dimensiones son en mm.
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CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

230
Vac

2

2 5+n

4+n

5

5

Kits portero convencional Serie 7
de Superficie

Esquema unifilar y secciones

Kit portero 1 vivienda

375719

93

1
6
7

131,00

1 x 374200

8
8

123

lalraltralntrantrntrentCenCenCeCCC
didiudiudAudAuAuAAA oooo

375000

Kit portero 2 viviendas

375729

93

1
6

164,50

2
1
9

2 x 374200

8
8

123

lalraltralntrantrntrentCenCenCeCCC
didiudiudAudAuAuAAA oooo

375000

85

2
1
9

230
Vac

2

2

Y

2

2

X

Kits portero 2 hilos básico PKS-2 Serie 7
de Superficie

Esquema unifilar y secciones

375004

8
8

70

Kit portero 2 hilos

375779

93

1
6
7

160,00

1 x 374010

85

2
1
9

- Las dimensiones son en mm.

375710 375720

375770



7 2

Kits portero radio Serie 7
de Empotrar

Esquema

máximo
5 metros

Kit portero radio 1 vivienda

375058 375601

551,00375048

133

1
3
3

375785

375788

125

1
2
2

Kits portero radio Serie 7
de Superficie

7 2

Esquema

máximo
5 metros

Kit portero radio 1 vivienda

375789

375780

375788

93

1
6
7

374900

375785

567,50
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CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

Kits control de accesos 
radiofrecuencia

Kit control de accesos RFID 375050

133

1
3
3

1
2
2

125

70

DIN (4 Mod)

8
8

Esquema

2230
Vac

22

295,00



EDIFICIOS PEQUEÑOS
3 a 12 viviendas
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CATÁLOGO

Índice

Videoportero color  

Videoportero blanco y negro

Portero

3
 A

 1
2
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2 2

2

2

2

2

230 Vac

2

Instalaciones videoportero 2 hilos Manos Libres
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

3 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

1.686,00 

2.739,50

132,00 815,50 

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

4.480,50

6 viviendas

3.372,00 132,00818,50

4 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2248,00

3302,00

132,00816,00

5.609,00
Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

8 viviendas

4.496,00 132,00823,00 

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm. 3.918,00

5 viviendas

2.810,00 132,00789,50 

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

6.790,50

10 viviendas

5.620,00 132,00828,50



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 2 5

1 1 1 1 1 1 1 1 2 6

1 1 1 1 1 1 1 1 2 8

1 1 1 1 1 1 1 1 3 10

1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12

Distancias máximas con monitor manos libres y distribuidores en planta

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

50 m
50 m
30 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

50 m
40 m
40 m

140 m
140 m
40 m

140 m
100 m
 80 m

140 m
115 m
80 m

140 m
95 m
60 m

150 m
130 m
30 m

130 m
75 m
55 m

140 m
80 m
60 m

105 m
65 m
40 m

200 m
200 m
70 m

200 m
170 m
170 m

200 m
200 m
200 m

200 m
150 m
95 m

7.965,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

12 viviendas

879,50 132,00

Complementos:

Marcos
2 módulos 3 módulos

Marcos y viseras, sólo válido para cajas de empotrar.

375472

18,00

375473

22,00

Viseras
2 módulos 3 módulos

375372

36,50

375373

43,50

6.744,00

Relación de materiales para las instalaciones. Incluye distribuidores.
Configuradores según necesidades.
Para placas con otras configuraciones ver pág. 100-102.
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2
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2

230 Vac

2

Instalaciones videoportero 2 hilos Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

3 viviendas 4 viviendas 5 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

815,50 

2.298,50 

132,001.245,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm. 3.598,50

6 viviendas

818,50 132,002.490,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

816,00 1.660,00

2.714,00

132,00

4.433,00
Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

8 viviendas

823,00 3.320,00 132,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

3.183,00

789,50 2.075,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm. 5.320,50

10 viviendas

828,50 4.150,00 

132,00

132,00



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO
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Relación de materiales para las instalaciones. Incluye distribuidores.
Configuradores según necesidades.
Para placas con otras configuraciones ver pág. 100-102.

6.201,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

12 viviendas

879,50 4.980,00 132,00

Distancias máximas con monitor Serie 7 y distribuidores en planta

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

50 m
50 m
40 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

50 m
40 m
50 m

140 m
140 m
60 m

140 m
100 m

 100 m

140 m
115 m
110 m

140 m
95 m
80 m

150 m
130 m
40 m

145 m
75 m
70 m

155 m
80 m
80 m

125 m
65 m
60 m

200 m
200 m
100 m

200 m
170 m
160 m

200 m
200 m
200 m

200 m
150 m
130 m

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 3 10 10

1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12 12

Complementos:

Marcos
2 módulos 3 módulos

Marcos y viseras, sólo válido para cajas de empotrar.

375472

18,00

375473

22,00

Viseras
2 módulos 3 módulos

375372

36,50

375373

43,50



Instalaciones videoportero Teguibús Serie 7
de Empotrar

3 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

931,50 1.134,00

2.230,00 

133,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm. 3.411,00

6 viviendas

1.010,00 2.268,00 133,00

4.171,50
Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

8 viviendas

1.014,50 3.024,00 133,00

4 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

931,50 1.512,00 

2.608,00

133,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm. 3.032,00

5 viviendas

986,00 1.890,00 133,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm. 4.932,50

10 viviendas

993,00 3.780,00 133,00

Esquema unifilar y secciones



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO
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5.693,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

12 viviendas

993,00 4.536,00 133,00

Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 114-117
 de vídeo según necesidad. Ver pág. 120.

* Para instalaciones con cable coaxial son necesarios 2 alimentadores E-32

3756 03 3756 30 3751 80 3753 10 3754 20 3754 40 3751 70 3751 30 3751 40 3752 60 3752 80 375093 375098 375007 375002  374442 374430

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12

Propuestas de instalación con par trenzado*

Complementos:

Marcos
2 módulos 3 módulos

Marcos y viseras, sólo válido para cajas de empotrar.

375472

18,00

375473

22,00

Viseras
2 módulos 3 módulos

375372

36,50

375373

43,50



2 2

2

2

2

2

230 Vac

2

Instalaciones videoportero 2 hilos Serie 7
de Empotrar

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

2.968,50

6 viviendas

818,50 1.860,00 132,00

3 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

815,50 930,00

1.983,50

132,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

8 viviendas

823,00 2.480,00

3.593,00

132,00

4 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

816,00 1.240,00

2.294,00

132,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

5 viviendas

789,50 1.550,00

2.658,00

132,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 232 mm.
Caja: 125 x 221 x 57,5 mm.

10 viviendas

828,50 3.100,00

4.270,50

132,00

Esquema unifilar y secciones



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO
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Relación de materiales para las instalaciones. Incluye distribuidores.
Configuradores según necesidades.
Para placas con otras configuraciones ver pág. 100-102

4.941,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x 320 x 57,5 mm.

12 viviendas

879,50 3.720,00 132,00

Distancias máximas con monitor Serie 7 y distribuidores en planta

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

Placa    Monitor
Placa    E-63/Adap. vídeo
E-63/Adap. vídeo    Monitor

50 m
50 m
40 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

50 m
40 m
50 m

140 m
140 m
60 m

140 m
100 m

 100 m

140 m
115 m
110 m

140 m
95 m
80 m

150 m
130 m
40 m

145 m
75 m
70 m

155 m
80 m
80 m

125 m
65 m
60 m

200 m
200 m
100 m

200 m
170 m
160 m

200 m
200 m
200 m

200 m
150 m
130 m

375602 375620 375603 375630 375190 375510 375520 375130 375140 375240 375260 375280 376098 376007 376001    376084 376086 374447 374480

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 3 10 10

1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12 12

Complementos:

Marcos
2 módulos 3 módulos

Marcos y viseras, sólo válido para cajas de empotrar.

375472

18,00

375473

22,00

Viseras
2 módulos 3 módulos

375372

36,50

375373

43,50



Instalaciones videoportero Teguibús Serie 7
de Empotrar

Esquema unifilar y secciones

3 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

784,50 768,00

1.717,00

133,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

8 viviendas

867,50 2.048,00

3.048,50

133,00 

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

6 viviendas

863,00 1.536,00

2.532,00

133,00

4 viviendas

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

784,50 1.024,00

1.973,00

133,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

5 viviendas

839,00 1.280,00 133,00 

2.275,00

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

10 viviendas

846,00 2.560,00

3.565,50

133,00



CATÁLOGO TARIFA  VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

CATÁLOGO
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* Para instalaciones con cable coaxial son necesarios 2 alimentadores E-32

4.082,50

Dimensiones:
Placa: 133 x 331 mm.
Caja: 125 x320 x 57,5 mm.

12 viviendas

846,00 3.072,00 133,00

Relación de materiales para las instalaciones. Para placas con otras configuraciones ver pág. 114-117.
 de vídeo según necesidad. Ver pág. 120.  

3756 03 3756 30 3751 80 3753 10 3754 20 3754 40 3751 70 3751 30 3751 40 3752 60 3752 80 375093 375097 375007 375002  374442 374420

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12

Propuestas de instalación con par trenzado*

Complementos:

Marcos
2 módulos 3 módulos

Marcos y viseras, sólo válido para cajas de empotrar.

375472

18,00

375473

22,00

Viseras
2 módulos 3 módulos

375372

36,50

375373

43,50




