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Innovacion
e integracion

Cualidades que recobran valor con las
ultimas soluciones tecnoldgicas y estéticas
de Legrand Group, para profesionales y usuarios.

Las mejoras y progresos de los servicios y funciones en el sector residencial, en sintonia
con las actuales exigencias de los usuarios, precisan una constante evolucion de los
proyectos acorde a estos nuevos requerimientos.

Legrand Group siempre ha tenido la innovacion tecnolégica como uno de sus valores
esenciales, mas alld de un simple epigrafe, con la voluntad de anticiparse al futuro
aportando soluciones especializadas a las nuevas necesidades que nuestros clientes
precisan, facilitando diferentes alternativas estéticas, sequn cada usuario, mediante
Sistemas que cuidan ademas el disefio y la integracion.

Gracias a la experiencia y logros consequidos, tanto a nivel nacional como internacional
de las marcas Tequi y BTicino, la oferta de Sistemas Legrand Group es capaz de resolver
cualquier proyecto o necesidad instalativa, bien con sistemas tradicionales, con el eficaz
Sistema 2 hilos o con la nueva e incipiente tecnologia IP.

La consolidacion y fiabilidad del Sistema 2 hilos Tequi y BTicino, perfectamente
compatibles, permite abordar los nuevos mercados de reformas y rehabilitacion con toda
garantia, por ejemplo en la renovacion de portero a videoportero, o acceder a los proyectos
de Hogar Digital.

PRESENTACION
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Compromiso con la calidad

Legrand Group considera la calidad como uno de los
puntos estrategicos de sus valores. Posee el Certificado
de (alidad conforme a I3 norma UNE-EN-ISO 9001-2000
por la eficacia de los procedimientos adoptados. Todos
estos procesos empresariales, desde la concepcion de
producto en 1+D, su desarrollo, Produccidn, Marketing,
Comercializacion, Asistencia Técnica... tienen el objetivo
comun de satisfacer los requisitos necesarios en la
obtencion y conservacion de dicho Certificado.

Asimismo, en el marco del desarrollo sostenible, se
promueven acciones dirigidas a respetar el medio
ambiente, adoptando un sistema de produccion
conforme a los requisitos dictados por la normativa
internacional UNE-EN-ISO 14001. En este dmbito, cabe
sefialar que el desarrollo de producto sigue pautas de
disefio ecoldgico.

Todos nuestros productos cumplen con los requisitos de
Sequridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética
vigentes.

AENOR AENOR

A_‘
EQ GD m li:Net g
Empresa Gestion
Registrada Ambiental

UNE-EN SO 9001 UNE-EN ISO 14001
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Los sistemas

SISTEMA 2 HILOS

Con el sistema 2 HILOS es posible realizar cualquier tipo
de instalacion, de unifamiliares a grandes edificios y —
urbanizaciones, de modo rapido y simple.

= MAS SIMPLE
La tecnologla del sistema 2 HILOS permite realizar con la misma facilidad la instalacion en un chalé o en un
complejo residencial de grandes dimensiones, siempre con solo 2 hilos en todos los tramos de la instalacion.

= MAS RENTABLE
El sistema 2 HILOS reduce considerablemente el tiempo de instalacion, tanto a la hora de hacer el cableado
como en la puesta en marcha o localizacion de posibles errores.

= SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE SU CLIENTE
Dispone de la mas amplia gama de puestos internos y placas de calle. Puede proponer a su cliente soluciones
audio, video color, video blanco y negro, tradicionales 0 manos libres y una extensa gama de accesorios.

= [DEAL PARA RENOVACION
El BUS de 2 hilos no es polarizado y requiere cables de baja seccion, hecho que permite reaprovechar el
cableado existente en el edificio, incluso para instalaciones de video en color o mixtas audio y video.

Vivienda 1 o
Vivienda 4
2 1
1
1
“ o 1
2 Distribuidor I
de planta I
Vivienda 2
—W
72
Vivienda 3 :
/ /
A2 A2

Telecdmara PE privada
auxiliar
/
/2 | Telecdmara
privada
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SISTEMA IP

Sistema mixto para la realizacion de
grandes proyectos que implican un gran *
namero de puestos internos y distancias elevadas.

= MAXIMAS PRESTACIONES

La tecnologia IP permite, a través de una red LAN dedicada, ofrecer las maximas prestaciones para una
instalacion de videoportero: grandes distancias, gran nimero de puestos internos, comunicaciones simultaneas
en la dorsal IR, control centralizado, recepcion de alarmas y difusion de avisos desde conserjeria, etc.

Puesto interno Puesto interno
edificio 1 edificio 2

, I

Distribuidor Distribuidor
de planta de planta
han
SWITCH
[ 1 )
o s
ELLLD 2
[ IHII [T 07} [
LAN LAN
2
LAN
PC
Placa de calle Placa de calle
edificio 1 Central de edificio 2

conserjeria LAN

software

Placa de calle Placa de calle
general 1 general 2

PRESENTACION 3
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SISTEMA TEGUIBUS
Con el sistema TEGUIBUS se obtienen todas las ﬂ

ventajas de un sistema digital tradicional para o =
proyectos de media envergadura.

= SIN RETORNOS DE LLAMADA
La tecnologia del sistema TEGUIBUS elimina los retornos de llamada de las viviendas.
La conexion entre placas se realiza mediante una red de 2 hilos.

= PAR TRENZADO O COAXIAL
La instalacion de videoportero puede hacerse indistintamente utilizando par trenzado
o cable coaxial para la transmision de la sefial de video.

= AUDIO SIMPLIFICADO
Las instalaciones de portero se realizan con sélo 2 hilos, incluso si hay conserjeria.

i |
I Distribuidor
e de planta
) 34PT - ) )
S 1 1‘ )
v,
| 2
W/ ) A
( J
3+PT y 3+PT - 2

Placa de calle
edificio 1

Placa de calle
edificio 2

Placa de calle
edificio 3

2+PT

Placa de calle
general

Central
conserjeria

n GUIA DE SELECCION




SISTEMA
CONVENCIONAL

La solucién tradicional y econémica
para proyectos simples.

——

= [nstalaciones de portero y videoportero b/n.

= 4 hilos comunes para audio o 5 para video
mas N retornos de llamada.

= VVideo con cable coaxial o par trenzado.

= Disponibles Kits audio con todos los elementos
hasta 12 viviendas.

Vivienda 3 Vivienda 4
ya [ ya
/5 /5
l‘I lI
4+n-2
Vivienda 1 Vivienda 2
5 5
\ \
) 4+n

Placa de calle

SISTEMA
TELEFONICO

Teléfono y videoportero integrados
en una misma instalacion.

= |nstalaciones de audio, video b/n y color.
= Videoportero, telefonia e Intercomunicacion desde
los mismos puestos internos.

= Automatizaciéon con control local o via teléfono
movil.

Vivienda 1 Vivienda 2

Centralita PABX Expansor video

Placa de calle
privada o
comunitaria

PRESENTACION
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Placas de calle
Soluciones audio y video para todas las exigencias

AXOLUTE OUTDOOR - o

EL LUIO

= | a tecnologia méas avanzada para entornos de prestigio.
= Pantalla en color con agenda y logotipo personalizables.
= TelecAmara a color motorizada.

= Control de accesos RFID incorporado.

mas informacién en pag. 8

SERIE 7

LA ELECCION

= Para todo tipo de instalacion.

= Maxima modularidad.

= Robustez mecanica y facilidad de servicio.

= Estética moderna para su integracion en todos los entornos.
= Amplia gama de accesorios para facilitar su instalacion.

= Varios modos de llamada:

SERIE 7 matricial
= | lamada numeérica, alfanumérica o por blasqueda en directorio.
= Funcionamiento guiado mediante textos descriptivos e iconos.
= Pantalla inicial personalizable.
= Opcion de apertura por codigo.

mas informacién en pag. 10

SERIE 7 pulsadores
= Solucion tradicional y facil de usar.
= Una o dos columnas de pulsadores.

mas informacién en pag. 10
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SFERA

LA VARIEDAD

= Maxima funcionalidad y prestaciones.

= | lamada por pulsadores, numérica o alfanumérica.

= \ersiones modular y monobloc.

= Para cualquier tipo de edificio (de 1 a 4.000 viviendas).

mas informacién en pag. 12

SERIE 600 y 500

LA ROBUSTEZ

= Placas antivandalicas en acero inoxidable.
= | lamada por agenda alfanumeérica o repertorio.
= Opcién de apertura por codigo.

mas informacién en pag. 14

L2000 Y S7 SUPERFICIE

LA SENCILLEZ

= Méxima sencillez y facilidad de instalacion.

= Para instalacion sin obras o sustitucion de timbre.
= Versiones audio y video para 1y 2 viviendas.

= Antivandalicas o en aluminio.

mas informacion en pag. 70 y 107

PRESENTACION 7
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AXOLUTE OUTDOOR

Riqueza de funciones para proyectos selectos

La mas avanzada tecnologia y los mejores materiales se Dos metales nobles: acero inoxidable y latén, se
unen para aportar riqueza y prestaciones para los proyectos combinan con el cristal de alta resistencia dando lugar a
emblematicos. dos terminaciones de alto disefio, calidad y robustez que

armonizan con ambientes de cualquier estilo.

= E| teclado alfanumérico retroiluminado con led
azul permite la busqueda del inquilino como en los
teléfonos moviles.

= | as teclas son capacitivas: su activacion se produce
con un simple roce.

= E| teclado alfanumérico permite la llamada directa al
inquilino mediante codigo numérico.

= El modulo electrénico esta realizado con frontal de
cristal de alta resistencia y responde a las nuevas
tendencias del disefio de interiores y exteriores.

= Fijacion sin tornillos a la vista y mediante llave
de seguridad para mayor robustez. Grados de
proteccion IP54 e IKO7.

= Apertura de puerta con llave electronica
(transponder) o por cddigo.
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= FUNCIONES EXCLUSIVAS QUE FACILITAN EL USO y facilitan el uso por todo tipo de usuarios. Es incluso posible
La pantalla de bienvenida es altamente personalizable para la grabacion de mensajes de voz totalmente personalizados
incluir la direccion, instrucciones de uso o incluso un logotipo. para la sefialacion de los distintos eventos.

Los intuitivos iconos animados proporcionan en todo

momento informacién sobre sobre el estado de la llamada

Julio Calle Julio Calle Julio Calle

Maria Rivas Maria Rivas Maria Rivas

= INTERFAZ AMIGABLE

El display de visualizacion

de iconos ayuda al usuario a
comprender los estados de
comunicacion.

= pantalla por defecto con = fjemplo de pantalla con = Fjemplo de pantalla con = Agenda y funcién de = MenU de instalador
instrucciones de uso. n° de calle mds otras logo personalizado. busqueda similar 3 un con iconos para la
informaciones. teléfono mavil. configuracion y ajuste.
= ACABADO ACERO = ACABADO LATON
E Una forma rigurosa, con lineas puras y Una forma suave, de linea elegante
firmes que resalta el espiritu hi-tech y el destinada a los ambientes mas
disefio esencial. clasicos.

PRESENTACION 9

CATALOGO TARIFA VIDEOPORTEROS Y PORTEROS




(2]
=
>
o
m
v
m
[
m
o
(=]
=3
—

Placas SERIE 7

La solucion que se adapta a cualquier necesidad

El sistema de placas modulares SERIE 7 facilita notablemente  La construccion de los médulos en dos partes: perfil metalico

las instalaciones por sus prestaciones, sencillez de montaje por un lado y electrénica por otro, simplifica enormemente
y facilidad de mantenimiento. La modularidad permite su mantenimiento ya que permite la sustitucion parcial en
multiples tipos de llamada, combinaciones y formas, caso de vandalismo, a la vez que protege los componentes
adaptandose al espacio disponible y a cualquier tipo de de mayor valor.

instalacion.
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= MULTIPLES MODALIDADES DE LLAMADA
La variedad de funciones electrénicas de las placas SERIE 7
permite crear placas con distintos modos de llamada.

fpm ___mm |
——
= PULSADORES = MATRICIAL
La solucion tradicional con un pulsador de llamada Llamada marcando un cédigo para cada vivienda o buscando
para cada vivienda. Méxima simplicidad para el residente en la agenda. Ideales para grandes instalaciones,
instalaciones de tamafo pequefio y mediano. ofrecen mayor informacioén al usuario y permiten funciones

avanzadas como el control de accesos por codigo.

= INSTALABLES EN CUALQUIER LUGAR
La amplia gama de complementos disponible permite
instalar las placas SERIE 7 en cualquier lugar.

Marcos (ajas de superficie
de reposicion y viseras

PRESENTACION 11
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Placas SERIE 7

Funciones de ultima generacion

Las placas SERIE 7 matriciales ofrecen gran facilidad de Su manejo es sumamente simple gracias a su

uso y comodidad a la vez que tienen unas dimensiones funcionamiento guiado mediante intuitivos iconos en

mas reducidas en comparacion a una placa de pulsadores pantalla y a los distintos modos de llamada disponibles:
tradicional. Resultan ideales para grandes instalaciones o mediante cédigo numérico o por bisqueda del residente en
edificios con mltiples accesos con un nimero elevado de la agenda.

residentes.
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= CONCEPCION MODULAR

La construccion modular permite mdltiples composiciones:
audio o video, con o sin teclado, 2 0 3 mdodulos de altura... y
facilita también la sustitucion de placas de la SERIE 300 y 400.

Médulo fénico = -—|—— Mddulo directorio

Disponibles versiones sélo Permiten mostrar diversas informaciones
audio o audio/video con a los usuarios como el cddigo de cada
cdmara a color incorporada. vivienda, el nimero del edificio

o los datos de contacto del instalador.

Médulo Display =
Amplio LCD retroiluminado y teclas

para navegar por la agenda o los

mends, buscar el residente a llamar y

realizar la llamada. Muestra informacién

sobre el estado de la instalacion

mediante intuitivos iconos.

Médulo teclado o
Elemento opcional que permite llamar

marcando un cédigo seleccionable para

cada vivienda, la bisqueda alfabética

en la agenda y la apertura de la

puerta mediante cédigo.

= USO FACIL E INTUITIVO

El uso de las placas matriciales SERIE 7 es sumamente facil

e intuitivo gracias a la informacion mostrada en su amplia pantalla.

Textos en pantalla disponibles en las distintas lenguas cooficiales o en inglés.

.>.>.>.>.

= Pantalla inicial con = Bisqueda de vivienda = |[amada en curso. = En conversacion con la = Pyerta abierta.
instrucciones de uso. o residente. vivienda.

PRESENTACION 13
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Placas SERIE 7

Maxima fiabilidad y rapidez de instalacion

Las placas SERIE 7 de pulsadores son la solucion para Combinando los distintos frontales con pulsadores dispuestos
cualquier tipo de proyecto tanto por funcionalidad como por  en una o dos columnas es posible crear la distribucion de
estética. Su modularidad permite multiples combinacionesy  pulsadores que mas se adapte a la distribucion de viviendas
formas, adaptandose al espacio disponible en la fachada o del edificio.

el zaguan.
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= EL DISENO MAS REFINADO = MAXIMA FLEXIBILIDAD

El uso de los mejores materiales garantiza la fiabilidad Disponibles tanto en version audio como video para

y robustez de las placas SERIE 7. Su disefio moderno y los sistemas Convencional, Teguibus y 2 hilos, las placas
elegante garantiza su integracion en cualquier tipo de SERIE 7 de pulsadores pueden utilizarse para cualquier
fachada. proyecto.

SENALIZACION ACUSTICA Y LUMINOSA

El grupo fénico A/V 2 hilos indica los
distintos eventos y estados de la
comunicacion mediante refuerzos sonoros
y sefiales luminosas, facilitando el uso de
la instalacion por todo tipo de personas.

= Bastidor en aleacién de Zamak de gran robustez.

m Peffiles frontales de aluminio anodizado de 1,7 mm de
espesor.

= Perfil extraplano de
10 mm en [a parte
central y 8 mm en los
extremos para una
maxima integracion
con la pared.

= Pylsadores metalicos.

= Tarjeteros en policarbonato VO, mds resistentes a I3 llama,
de apertura frontal para la facil sustitucion de las etiquetas
porta-nombres.

= |luminacion mediante LED de bajo consumo.

= MAXIMA MODULARIDAD
Versiones audio y video, con 1 o 2 columnas
de pulsadores y de 1 a 5 mdédulos de altura.

PRESENTACION 15
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Placas SFERA

Diversidad de funciones y acabados

La gama de placas de calle SFERA dispone de una gran Todas las funciones pueden combinarse con sus tres
variedad de funciones y acabados para dar solucién a acabados: el moderno aluminio anodizado, el tecnolégico
cualquier tipo de proyecto 2HILOS. Su composicion modular grafito o el resistente y elegante acabado Inox.

permite crear placas audio y video de llamada mediante

pulsadores, matricial de tipo numérico, alfanumérico o con

display grafico.
Disefio moderno y materiales tecnolégicos para
integrarse en todos los entornos:
= edificios y chalés modernos o clasicos,
= instalacion en paredes de piedra o metélicas.
Aluminio

Monobloc Inox

Grafito

I3 GUIA DE SELECCION
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= MODULO AUDIO/V iDEO . _ Siguiendo el concepto “Design for All” incorpora sefializacion
El nuevo modulo audio/video integra grupo fonico y luminosa y acUstica de los eventos de comunicacion:
telecamara en color en un solo mOdulO, facilitando la OcupadoY en Conversacién’ puerta abierta... con pictogramas
sustitucion de placas audio por placas video. de facil identificacion.

Telecamara orientable a

? Q color de serie
Indicadores de estado luminosos
" con intuitivos pictogramas

. —F Pulsad.ores metéjicos con punto iluminado
de fcil localizacién

Tarjeteros de apertura frontal con
iluminacién LED verde de bajo consumo

= FUNCIONES PARA TODO TIPO DE INSTALACION

Los modulos electrénicos SFERA permiten construir placas Sefializacion luminosa y acUstica de los eventos de
para todo tipo de instalaciones: desde teclados de acceso comunicacién: ocupado, en conversacion, puerta abierta...
codificado stand-alone a placas alfanuméricas con display con pictogramas de facil identificacion.

grafico y con capacidad de llamada de hasta 4.000 viviendas.

Acceso codificado Llamada mediante Llamada numérica Llamada alfanumérica
code-lock pulsadores con display gréfico

PRESENTACION 17
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PLACAS ANTIVANDALICAS SERIE 600

Robustez sin igual, tecnologia innovadora

Porque la primera impresion siempre es muy importante como el acero inoxidable 316L y su disefio de perfil reducido
las placas matriciales antivandélicas de la Serie 600 ofrecen y sin salientes, le otorgan una gran robustez, resultando

los mejores materiales y un cuidado disefio apto para ideales para aquellos proyectos donde se requiere la mayor
cualquier entorno. El uso de materiales de alta resistencia, proteccion frente a posibles actos de vandalismo.




= CONFIGURACION AVANZADA

Las placas Serie 600 permiten distintos tipos de
configuracion de llamada: codigo numérico, seleccion de
nombre en directorio, seleccion de bloque, planta y piso.

Video frontal

Video perfil

= DISPLAY RETROILUMINADO

Muestra en cada momento las indicaciones necesarias
para efectuar la llamada e informacién sobre el estado de
la misma.

= ACCESO CODIFICADO
También es posible memorizar hasta 5 codigos para la
apertura directa de cerradura.

Audio frontal con placa repertorio

TEGUI

= PLACAS ANTIVANDALICAS

= Frontal de acero inoxidable 316L.

= Tornillos de seguridad.

= Teclado alfanumérico con pulsadores de acero inoxidable.
= Visores de telecamara y display en policarbonato 5 mm.

= GESTION DEL DIRECTORIO
La programacion puede efectuarse a través de los
pulsadores incorporados o mediante PC.

PRESENTACION 19
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Puestos internos
Soluciones audio y video para todas las exigencias

NIGHTER & WHICE

LA EXCLUSIVIDAD

= La referencia por excelencia en monitores de videoportero.
= Amplio display a color de 8.

= Superficie en cristal de 8mm de grosor.

= Teclado sensible al tacto.

mas informacion en pag. 18

AXOLUTE '

EL LUIO I r

= Méaxima riqueza de funciones y acabados.
= Pantalla a color de 5,6” 0 2,5
= [ntegracién con MY HOME y mecanismos AXOLUTE.

.,_
L |

mas informacién en pag. 20

MANOS LIBRES

EL DISENO

= Monitor con disefio y tecnologia de vanguardia.

= Pantalla a color de 3,5”.

= Estética moderna para su integracion en todos los entornos.
= Funcionamiento manos libres.

mas informacion en pag. 22

2l o o sacccon [




LA TECNOLOGIA

= Gama completa de puestos internos manos libres con
funciones avanzadas.

= Disefio neutro integrable en todos los ambientes.

= Versiones audio, video color y con memoria.

mas informacion en pag. 24

SWING

EL ESTILO

= Puestos internos tradicionales con corneta de disefio actual.
= Pulsadores adicionales para funciones auxiliares.

= \ersiones audio, b/n y color con tecnologia 2 hilos.

= Méaxima facilidad de instalacion.

mas informacién en pag. 27

SERIE 7

LA ELECCION

= Puestos internos tradicionales de disefio equilibrado y
elegante.

= Pulsadores adicionales para funciones auxiliares.

= Versiones audio, b/n y color para todos los sistemas.

mas informacién en pag. 26

PRESENTACION 21
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AXOLUTE NIGHTER & WHICE

Tecnologia y disefo para el Hogar Digital

Méxima revalorizacion de la instalacion de Videoportero, gracias a las
unidades interiores AXOLUTE Nighter y Whice y a las nuevas placas
exteriores AXOLUTE Outdoor.

= Amplio display en color de 8” y alta
definicion

1
? s Superficie completamente de cristal

con 8 mm de espesor

= Control de la telecamara motorizada de las
placas AXOLUTE Outdoor

Teclado sensible al tacto, basta un
l ligerisimo toque en el led para activar la
funcion

s— Utilizable tanto en instalaciones de
videoportero 2 hilos como MY HOME

- “Video Station Nighter

= TOTAL INTEGRACION FUNCIONAL Y ESTETICA CON LAS
FUNCIONES DEL HOGAR DIGITAL

- A A A A A

MECANISMOS MY HOME MY HOME VIDEOPORTERO VIDEOPORTERO
Y MECANISMOS Y MY HOME Y MY HOME
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= INTEGRACION COMPLETA CON MY HOME

Con Video Station Nighter y Whice el videoportero se integradas en una instalacion MY HOME. Ademas, respecto
convierte en el terminal de control de la casa. Mediante el a las Video Stations tradicionales, Nighter y Whice pueden
menu por iconos es posible, por ejemplo, activar la difusion interactuar con la interfaz multimedia, permitiendo la
sonora, cambiar la temperatura de los distintos ambientes, gestion de contenidos de dispositivos externos (PC, lectores
activar escenarios o visualizar el estado de las alarmas DVD, etc.).

TV de plasma o LCD

A la interfaz multimedia se pueden
conectar dispositivos como
lectores DVD, MP3, PC y utilizarlos
como fuente multimedia de la
instalacion MY HOME. Su menu

de iconos puede ser visualizado y
administrado mediante televisor y
Video Station Nighter y Whice.

MY HOMIE=

Ordenador Personal MP3

Interfaz multimedia

Perfecta integracion con la interfaz
de usuario. El display de los
s monitores utiliza la misma interfaz
grafico de los dispositivos MY HOME.

Videoportero: Video Station Axolute Nighter
y Whice
Videoportero: Axolute Outdoor

PRESENTACION 23
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Puestos internos AXOLUTE

Mecanismos y videoportero integrados

AXOLUTE es la mejor eleccion para proyectos de prestigio: AXOLUTE permite asociar a cada ambiente el material y el
La riqueza de sus propuestas estéticas y el contenido acabado mas apropiados.
tecnologico de los dispositivos dan valor a la instalacion.

Video Station Placa Cristal Video Display Placa Inox

La rigueza de combinaciones y acabados permite satisfacer

todos los gustos:
w = Chalés modernos o clasicos.
= Apartamentos de prestigio.

= Showrooms y despachos de representacion.

2l oo oo
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VIDEO STATION ' 1

= Monitor TFT a color de 5,6”.

= Viva voz.

= Menu por iconos.

= [nstalacion de superficie.

= Teclas dedicadas para funciones de videoportero.

= Tres marcos de acabado: cristal, madera y aluminio.
= Tecnologia 2 hilos.

Video Station

VIDEO DISPLAY N

= Monitor TFT a color de 2,5”.

= Viva voz.

= MenU por iconos.

= |nstalacion empotrada con caja 506E, o de
sobremesa con base dedicada.

= Teclas dedicadas para funciones de videoportero.

= Dos acabados: aluminio y antracita.

= Debe completarse con placa de acabado: todas las
placas 3+3 de la serie AXOLUTE. Video Display

= Tecnologia 2 hilos.

Video Display con
base de sobremesa

PRESENTACION 25
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Puestos internos POLYX

Gama audio y video para todas las exigencias

POLYX es una innovadora gama de puestos internos manos libres de Ultima

generacion caracterizada por una estética moderna y neutra que se adapta
a cualquier ambiente. Destacan por sus avanzadas prestaciones, como

la intercomunicacion o la funcion Despacho profesional y su facilidad de
instalacion gracias al montaje de superficie y a la tecnologia 2 hilos.

POLYX VIDEO

= Monitor LCD a color de 3,5”.

= Concebido Design for All.

= [ncorpora bucle inductivo para
usuarios de protesis auditivas.

= Teclas para intercomunicacion y

funciones auxiliares.
/ ’
' T

= DESIGN FOR ALL

@:A alar
Design for All

La accesibilidad en los edificios es uno de los primeros
requisitos para garantizar la autonomia de sus
habitantes y mejorar su calidad de vida.

El videoportero es uno de los primeros puntos de acceso
y debe garantizar la accesibilidad a un publico amplio.

La interfaz de usuario de un producto Design for All
presenta tres ventajas fundamentales:

= Sefalizacion multisensorial: las sefiales luminosas y
acusticas, los aspectos tactiles y visuales lo hacen mas
comodo y facil de utilizar por todos, incluso por personas
con discapacidades.

= Dimensiones y espacios que ayudan a quien tiene
problemas de visién o de motricidad.

= Comandos y simbolos de facil comprension y
accionamiento.

Para ello se adopta una simbologia en tres ambitos:

Ambito visual:

El tamafio de los simbolos es tal que facilita su
reconocimiento por personas con limitaciones visuales.
Ambito cognitivo:

La forma de los simbolos se ha estudiado de forma que
sean facilmente asociables a las funciones realizadas y
para que sean facilmente memorizables.

Ambito tactil:

Los simbolos tienen relieve y tienen un grosor tal que
son reconocibles al tacto.

2l o o saccon
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POLYX MEMORY DISPLAY

= Monitor LCD a color de 3,5”.

= Funcién de contestador audio/video.

= Menu OSD para la gestion de funciones domaticas
MY HOME intercomunicacion y el contestador.

= Funcidn de «nota» vocal que permite dejar mensajes
y recordatorios a la familia.

= Tecnologia 2 hilos.

= Puerta de entrada al Hogar Digital.

POLYX Memory Display

FUNCION CONTESTADOR

Grabe una secuencia de video o capture imagenes
de las llamadas recibidas y no atendidas.
Opcionalmente puede reproducirse un mensaje
personalizable en caso de ausencia, opcion de
gran utilidad en despachos y bufetes profesionales.

)
II)’ NOTA RECORDATORIO

I‘ Polyx Memory Display permite grabar un
mensaje recordatorio o nota vocal que el resto de
habitantes podran reproducir a su llegada a casa.

POLYX AUDIO y VIDEO BASE

= Modelos de entrada a la gama POLYX.

= Teclas para intercomunicacion y funciones
auxiliares.

= Proyectado Design for All.

POLYX Audio

POLYX Video Base

PRESENTACION 27

CATALOGO TARIFA VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

=
=
bt
)
(o]
—
i
i
L
(=]
=
—]
o




(]
=
>
(=}
m
v
m
-
m
(=)
=
o
=

28

Puestos internos SWING
Diseno de vanguardia

Los Teléfonos y monitores SWING se caracterizan

por su disefio de lineas simples y envolventes y sus
avanzadas funciones de serie, como la doble llamada,
los pulsadores para intercomunicacion o activaciones y
la regulacion de volumen con modo silencio.

MONITORES SWING

= Pantalla blanco y negro o color de 4”.

= Pulsadores frontales para funciones
auxiliares o intercomunicacion.

= Regulacion de la imagen y el volumen
mediante comodos diales.

= Cable rizado con conectores telefonicos.

= |nstalacion de superficie.

TELEFONOS SWING

= Funciones basicas de comunicacion.

= Pulsadores frontales para funciones auxiliares o
intercomunicacion.

= Regulacion de volumen con posibilidad de
exclusion.

= Cable rizado con conectores telefénicos.

= [nstalacion de superficie.
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Puestos internos SERIE 7
Calidad con estilo

Teléfonos y monitores de cuidado disefio y bajo perfil.
En su disefio se ha buscado el equilibrio entre estética,
ergonomia y funcionalidad, facilitando el acceso a sus
funciones principales. Su estética neutra y de lineas
depuradas encajan en cualquier ambiente.

MONITORES SERIE 7

= Pantalla blanco y negro o color de 4”.
= Pulsadores frontales para funciones

auxiliares. IR - '
= Regulacion de la imagen mediante - -
comodos diales. ———— =
= Cable rizado con conectores telefonicos.
= [nstalacién con base mural o de -
sobremesa. / -
‘AJ
y
f

TELEFONOS SERIE 7

= Funciones basicas de comunicacion.

= |nstalacion de superficie.

= Pulsador adicional para llamada a conserjeria o
activaciones.

= \ersion especial para renovacion.

= [nstalacion de superficie.

PRESENTACION 29
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Sistema 2 HILOS

PRINCIPALES GAMAS

AXOLUTE SERIE 600 SERIE 7
Outdoor Matricial

SERIE 7 SFERA LINEA 2000

AXOLUTE AXOLUTE POLYX SWING
Nighter & Whice

EYAN SISTEMA 2 HILOS
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Presentacion

Catadlogo

Placas AXOLUTE Outdoor

Placas modulares SERIE 7
Placas modulares SFERA

Placas antivandalicas SERIE 600
Placas de superficie LINEA 2000
Puestos internos

Elementos de instalacion
Ampliacién: Sistema 8 HILOS
Ampliacion: Sistema IP

Videocontrol

CATALOGO TARIFA VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

SISTEMA 2 HILOS
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Sistema 2 HILOS

La solucién mas simple
para cualquier instalacion
Con el sistema 2 hilos es posible realizar cualquier tipo

de instalacién, de unifamiliares a grandes edificios y
urbanizaciones, de modo rapido y simple.
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B SIN NECESIDAD DE NUEVO CABLEADO B MAS RENTABILIDAD %
Gracias a las mas modernas técnicas de multiplexado y Instale videoportero sin sobre-esfuerzo ya que =
transmision diferencial se consigue transmitir todas las necesitara el mismo tiempo que para realizar una a
sefales por un par de hilos, permitiendo asi aprovechar instalacion de portero. Puede instalar video en
el cableado de la antigua instalacién. Basta con tomar instalaciones en cascada o usando distribuidores de
dos de los hilos comunes ya existentes para montar la planta. El reducido tamafio de este elemento permite
nueva instalacion. su alojamiento en el interior de la caja de derivacion.

B AHORRE TIEMPO Y DINERO

Una instalacién 2 hilos es mas facil y rapida de realizar al
disminuir el niUmero de cables y conexiones a realizar. El
funcionamiento mediante un BUS de 2 hilos sin polaridad
elimina la posibilidad de error durante la instalacion y reduce
el tiempo de puesta en marcha a la vez que aporta mayor
fiabilidad.

PRESENTACION 35
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El cableado

Vivienda 1

VIDEO DISPLAY

Sistema 2 HILOS

Placa de calle

36

Distribuidor
de planta

Cableado de la instalacion simple, rapido y a prueba de errores:
2 hilos no polarizados en todos los tramos de la instalacion.

Vivienda 2
POLYX VIDEO
I POLYX AUDIO
Montante
/ /
1?2 /7,
Cableado
en cascada
/
/)

(ableado en estrella con
distribuidores de planta
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B SIEMPRE SOLO DOS HILOS NO POLARIZADOS PARA
TODA LA INSTALACION
El cableado 2 HILOS es sencillo y rapido, facil de
aprender, y se utiliza para cablear toda la instalacion,
reduciendo el tiempo de aprendizaje y eliminando el T
riesgo de error.
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B COMODIDAD DE TRABAJO GRACIAS AL USO DE
BORNES EXTRAIBLES
Seré imposibile dafiar o ensuciar los dispositivos.
Gracias a los bornes extraibles es posible precablear
completamente la instalacion e instalar los puestos
internos y placa de calle una vez el resto de trabajos
han terminado.

Ademas, los bornes extraibles permiten conectar el
cable de forma rapida y comoda sin tener que aguantar
el dispositivo con la mano.

B VELOCIDAD EN LA RENOVACION APROVECHANDO
LOS CABLES Y CANALIZACIONES YA EXISTENTES
Es posible hacer pasar comodamente el cable 2 HILOS
por las canalizaciones ya existentes sin efectuar obras
de albafileria o, en los casos mas criticos, utilizar los
cables existentes sin tener que tirar nuevos.

PRESENTACION 37
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Sistema 2 HILOS

La configuracion

La configuracion consiste en asignar una
direccion progresiva al dispositivo dentro de
la instalacion, quedando éste programado de
modo simple, seguro e intuitivo.

_Ji

Placa de calle Alojamiento de los configuradores

Alojamiento de los configuradores

Puesto interno

Vista posterior
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LA CONFIGURACION ES FACIL Y RAPIDA

M Los dispositivos pueden ser configurados en el taller
por una sola persona antes de ser llevados a la obra
o durante la instalacion, ya que para ser configurados
no necesitan estar alimentados ni conectados a la
instalacion.

LA CONFIGURACION ES LOGICA E INTUITIVA

M La direccion del dispositivo dentro del sistema se asigna
mediante un nimero progresivo.

B Un ndmero bien definido y univoco asigna las
funciones al dispositivo.

P | N [T]s N | P | moD
oj|j0)|0O |0 3 o o 7 = I I = ) (i +) 1
o|lo|O|O o o c|O0]|0O

Ejemplo de configuracion de Ejemplo de configuracion de un puesto
una placa exterior: T=3 interno: N=7 y MOD=1
La placa de calle activa El puesto interno es el numero 7

el abrepuertas durante 3”. y esta programado en modalidad 1.

LA CONFIGURACION ES FACILMENTE RECONOCIBLE

M En caso de intervenciones posteriores en la instalacion, la
configuracion sera reconocible visualmente incluso después de
bastante tiempo.

' Basta con girar el dispositivo para saber como
habia sido configurado.
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Sistema 2 HILOS

La realizacion de la instalacion

Para realizar la instalacion, ademas de las placas de calle
y los puestos internos, sélo se necesitan unos pocos
elementos que siempre se conectan con so6lo 2 hilos.
Las instalaciones del Sistema 2 HILOS se clasifican como
MBTS (Muy Baja Tension de Seguridad) dado que

se alimentan con alimentadores independientes con
doble aislamiento de seguridad no conectados a tierra

y con tension maxima de funcionamiento de 25 V a.c.

(eficaces), o bien 60 V d.c. no ondulada. Ademas, todos
los dispositivos 2 hilos tienen doble aislamiento.

El cumplimiento de la clasificacion MBTS

se garantiza s6lo con el COMPLETO CUMPLIMIENTO de
las normativas de instalacion vigentes y de las NORMAS
GENERALES DE INSTALACION indicadas para los distintos
dispositivos y tipos de cable.

LEYENDA

0 PLACA DE CALLE: sirve para efectuar la
llamada hacia los puestos internos en las
viviendas. Puede ser audio o video (con camara
a color o en blanco y negro).

e MODULO EXPANSION INSTALACION:
sirve para aumentar las prestaciones de la
instalacion, como por ejemplo la distancia entre
la placa de calle y los puestos internos.

e CUADRO ELECTRICO que contiene:

o ALIMENTADOR: sirve para alimentar todos los
dispositivos presentes en la instalacion.

« NODO AUDIO/VIDEO: sirve para mezclar las
sefiales audio y video de las fuentes externas
(placas de calle, camaras, fuentes sonoras,...)
y las retransmite a los montantes (como
alternativa se puede utilizar el ADAPTADOR
VIDEO).

e DISTRIBUIDOR DE PLANTA: sirve para la
conexion de estrella de 4 viviendas con gran
ahorro de cable. También permite alcanzar la
maxima extension de la instalacion.

e INTERFAZ DE VIVIENDA: sirve para aislar
el piso del montante. Asi, dentro del piso
es posible montar una instalacién 2 HILOS
independiente.

@ PUESTOS INTERNQOS: son los terminales audio
o video que permiten recibir las llamadas y ver
quien llama.

m SISTEMA 2 HILOS

Cuadro eléctrico

Médulo
expansion
instalacion

/i/z
(2
2
zlacaII
e calle
(1
/2
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Montante
(a otros distribuidores de planta)

SISTEMA 2 HILOS

Vivienda 1

Puestos internos

(N
N

Ve Vivienda 2

,/.\ , B

Distribuidor

de planta / PY

Vivienda 3

(AN

® Vivienda 4

Puestos internos Puestos internos

il
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Sistema 2 HILOS

Las distancias

Gracias al empleo del INTERFAZ DE EXPANSION, la distancia
entre la placa de calle y el Gltimo puesto interno se amplia
de 200 a 600 m.

Ultimo puesto
interno

INSTALACION SIN INTERFAZ DE EXPANSION INSTALACION CON 1 INTERFAZ DE EXPANSION

Ultimo puesto
interno

}
s0m B ...

expansion

Placa
de calle
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La instalacion se realiza siempre con s6lo 2 Hilos y

con las mismas reglas de cableado y configuracion. La
introduccion de 2 modulos de expansion permite alcanzar
600 m de distancia entre la placa de calle y el Gltimo
puesto interno.

SISTEMA 2 HILOS

INSTALACION CON 2 INTERFACES DE EXPANSION

Ultimo puesto
interno

200 m

600 m

Interfaz
de expansion

!

200 m

}

A Samamaseeayy 200 N . Interfaz

de expansion

Placa
de calle
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Sistema 2 HILOS

El chalé

Instalacion de videoportero unifamiliar con

intercomunicacion entre los puestos internos.

LVl SISTEMA 2 HILOS

LAS NECESIDADES

H Recibir las llamadas de videoportero en varios puntos
de la vivienda.

B Comunicar entre las distintas unidades
interiores de la vivienda.

Hl Controlar varios accesos (peatonal,
para vehiculos,...).
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SISTEMA 2 HILOS

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA 2 HILOS

LA INSTALACION, SIEMPRE CON SOLO 2 HILOS,
LE PERMITIRA:

M Instalacion de hasta 5 o 10 puestos internos.

M Intercomunicaciéon entre todos los puestos internos.

H Control de varias cerraduras desde los puestos internos.

B Autoencendido y ciclado de las camaras de la instalacion
(placas exteriores o camaras adicionales).

ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACION
DE LA INSTALACION

Placa de calle video.

Relé cerradura para apertura verja para vehiculos.

Cuadro que contiene:
o Alimentador.
o Adaptador video.

Puestos internos audio/video.

INTERCOMUNICACION ENTRE PUESTOS INTERNOS

Puesto interno COCINA Puesto interno SALON

Intercom
—_—
Seleccionar el puesto interno a llamar, a El puesto interno llamado empieza a
continuacion pulsar OK. sonar (con la soneria seleccionada para
intercomunicacion).

PRESENTACION 45
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Sistema 2 HILOS

El edificio

Instalacion plurifamiliar de portero, videoportero o LAS NECESIDADES

mixta con posibilidad de puestos internos en paralelo y
repetidores de llamada.
B Responder a las exigencias del pliego de condiciones
técnicas.

M Respetar el presupuesto: moderar los costes
de material e instalacion.

M Personalizar y ampliar la instalacion en el
piso de cada cliente.

B
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LAS VENTAJAS DEL SISTEMA 2 HILOS

SISTEMA 2 HILOS

M Gran flexibilidad del sistema: audio, video o mixto.

B Tiempos de instalacion reducidos y posibilidad de error nula.

B Modificaciones y personalizaciones posteriores sin cambiar
nada en la instalacion.

ESOUEMA ELECTRICO

Puesto interno
audio

# | N=
I

Puesto interno
video

N=F

/
Ve,

Distribuidor
l de planta
/] /
A2 | /7
Puesto interno
video
Distribuidor
N= 4 de planta Puesto interno
audio
2 —
N
|
Alimentador

Placa de calle

P=§

“N
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Sistema 2 HILOS

El complejo residencial

Instalacion plurifamiliar realizada en varios bloques LAS NECESIDADES

con al menos una placa exterior comun y distancias
elevadas.
B Tener una elevada distancia entre placa exterior
comun y unidades interiores.
M Recibir lamadas desde varias puertas y verjas.
M Efectuar llamadas simultaneamente desde varias
placas exteriores.

L ) n (]

- I
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SISTEMA 2 HILOS

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA 2 HILOS

M Hasta 600 metros de distancia entre placa de calle
y los puestos internos.

H Hasta 39 montantes independientes que permiten efectuar
llamadas simultaneamente entre las placas de calle y los
puestos internos y entre distintos puestos internos.

M Instalacion de placas de calle generales y placas a pie de
escalera, reservadas a cada edificio.

ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACION
DE LA INSTALACION
Placa de calle general video.

Mddulo interfaz de expansion instalacion configurado para
extension instalacion (MOD=0).

Médulo interfaz expansion instalacién configurado para
montantes de fonica independiente (MOD=5).

Placa de calle especifica video (una por cada bloque).
Puestos internos audio/video.

INTERFAZ EXPANSION INSTALACION

El moédulo expansion instalacion configurado para extension instalacion (MOD=0) permite tener una distancia
entre placa de calle y Gltimo puesto interno de 600 m.

i
ERl B
£ |
I
600
200 metros
metros W
i
[
Instalacion sin Mddulo Expansion Instalacion. Instalacién con 2 Mddulos Expansion Instalacion.
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Sistema 2 HILOS

La urbanizacion

Instalacion plurifamiliar con viviendas independientes y LAS NECESIDADES

al menos un punto de acceso comun.

H Tener una distancia elevada entre placa de calle
general y las casas.

M Tener placas de calle privadas para cada una de las
casas.

M Personalizar la instalacion de cada una de las casas.
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LAS VENTAJAS DEL SISTEMA 2 HILOS

SISTEMA 2 HILOS

M Placas de calle especificas para cada una de las casas.
M Personalizacion de la instalacion dentro de cada una
de las casas como en una instalacion unifamiliar.

ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACION
DE LA INSTALACION
o Placa de calle comUn a todas las casas.

9 Cuadro eléctrico en cada casa que contiene:
o Alimentador.
e Nodo audio/video.

@ nterfaz de vivienda (uno por casa).

INTERFAZ DE VIVIENDA

/)
(3

El interfaz de vivienda permite realizar una T
instalacion de videoportero independiente en cada T
vivienda, como en una instalacion unifamiliar: placa

de calle privada, 5 puestos internos, llamadas de

intercomunicacién y videocontrol.
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Sistema 2 HILOS

Videocontrol

Gracias a la tecnologia 2 hilos es posible conectar la instalacion de
videoporteros a telecAmaras para controlar zonas comunes y areas
privadas del interior de la vivienda.

B, | (e}

Telecdmara privada

Telecdmara privada

Telecdmara mirilla

Telecdmaras comunes

Acceso a telecdmaras y placas de

videoporteros comunes, distribuidos en Menu 0SD en Monitor

la comunidades de vecinos Pulsando la tecla © se conmuta
entre las distintas telecdmaras
comunes de la instalacion (visibles por
todos). Utilizando el mend en pantalla
se pueden activar directamente las
telecdmaras privadas de la vivienda
(A, B, C, D).

Placa edificio Telecdmara comin

VIDEOCONTROL
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SISTEMA 2 HILOS

B PRIVACIDAD GARANTIZADA

Las llamadas desde la placa siempre tienen prioridad frente a las
funciones de videocontrol, estando el secreto de conversacion
garantizado en todo momento.

Esquema instalacion videocontrol 2 hilos

Instalacion

Mediante el nodo audio/video es
posible conectar las telecdmaras

2 hilos sin cables o alimentacién
adicionales. El interfaz Coax,/2 hilos
permite utilizar telecdmaras con salida
coaxial y alimentadas a 12 Vdc con un
consumo maximo de 150mA.

Monitor

~N ™
® ®
E E
c e

[ Alimentador

Para viviendas unifamiliares

y edificios

Las interfaces de vivienda y

de expansion permiten realizar
videocontrol en instalaciones
plurifamiliares. Es posible instalar
placas exteriores y telecdmaras
comunes visibles por todos los vecinos
y telecdmaras y placas privadas, o a
pie de escalera visualizables por un
Interfaz Coaxial / 2 hilos grupo reducido o desde una Gnica
(la interfaz alimenta vivienda. Esto permite, incluso en
directamente la condominios, mejorar el grado de
telecimarz) sequridad sin aumentar el cableado
(siempre con sélo 2 hilos), a la vez
que se garantiza la privacidad.

Nodo audiovideo

BUS Y2
/2

Entrada peatonal

Telecamara 2
hilos de exterior

Telecdmara
Coax

Jardin
Habitacion nifos Porche
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Sistema IP
Maximas prestaciones en grandes proyectos

El Sistema IP permite hacer instalaciones en grandes
complejos residenciales ampliando todavia mas las
prestaciones del sistema 2 hilos.

Puesto interno
2 hilos

uesto interno

2 hilos

Puesto interno
2 hilos 2

e

Placa de calle
edificio 3

SWITCH

edificio 4
Placa de calle LAN
edificio 1 LAN
LAN
LAN
Central de
Placa de calle conserjeria
general software

LYSl SISTEMA IP

Puesto
2 hilos

interno

Placa de calle
edificio 2
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El sistema IP posibilita realizar instalaciones en La dorsal IP permite multiples comunicaciones =

complejos residenciales de muy grandes dimensiones ya  simultaneas, grandes distancias y funciones avanzadas &

que permite ampliar enormemente las prestaciones del gracias a la central de conserjeria software.

sistema 2 HILOS realizando la dorsal de la instalacion con  Los montantes 2 HILOS garantizan ademas simplicidad

tecnologia IP de cableado (s6lo 2 hilos en todos los tramos del

Esta solucion de “instalacion mixta” (dorsal IP y cableado) y una amplia gama de placas y puestos

montantes 2 HILOS) permite aprovechar las ventajas de internos.

ambas tecnologias.

Interfaz IP / 2 HILOS

LiMITES MAXIMOS DEL SISTEMA

Los limites maximos del sistema se consiguen con una instalacion mixta IP - 2 HILOS.

NUmero max. de puestos internos 10.000
NUmero max. de placas de calle 1.000
NUmero méax. centrales conserjeria ilimitado
Distancia Placa - Ultimo PI 20 km*

hasta 50 conexiones
Llamadas simultaneas en la dorsal IP audio/video*

NUmero de montantes 2 HILOS ilimitado

* en funcién de I3 tecnologia y cableado usados para realizar la dorsal IP.
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Sistema IP
Las ventajas del sistema

B DISTANCIA B COMUNICACIONES SIMULTANEAS

Grandes distancias entre placas de calle y el Gltimo Es posible tener varias comunicaciones simultaneas
puesto interno. Las dorsales pueden realizarse con sobre la dorsal IP, es decir, donde es mas probable
distintas tecnologias y topologias de cableado (fibra que puedan coincidir varias llamadas a la vez. Asi, por
Optica, ethernet, en estrella...). ejemplo, es posible establecer a la vez comunicaciones

entre la placa de calle general y la conserjeria, entre
un puesto interno y la placa de edificio, etc. mientras
se efectla el videocontrol de las telecamaras y la
monitorizacion de las alarmas (intrusion, técnicas...) de
las distintas viviendas.

Montantes 2 hilos PI

| 4
N = = |

Distribuidor
) de planta

~N

Videocontrol

T

Placa exterior
general 2 hilos

Comunicacién PE/PI

| g
| =2

2
) S— iy —
P
Placa exterior Placa exterior
edificio 1 edificio 2
. 1 m
Dorsal IP
Placa exterior
general 2 hilos
2 Q\\\‘Q
e
ya N
N . ., 7
Comunicacion
PE/Centralita conserjeria . Conexi6n a un
SWITCH

Placa exterior
general IP

Y SISTEMA IP




B CENTRAL DE CONSERJERIA SOFTWARE*

El software de central de conserjeria puede instalarse
en PC de sobremesa o portatiles y permite gestionar las
llamadas de las placas de calle o los puestos internos,
monitorizar las alarmas de las viviendas y realizar el
videocontrol de las telecamaras de las zonas comunes.

* Sistemas operativos soportados: Microsoft Windows XP service Pack2 y Windows
Vista 32bits. Software necesario: .NET Framework 2.0 o superior.

B GRAN FACILIDAD DE INSTALACION
En fase de instalacion se garantiza la maxima facilidad
por 2 métodos de programacion del interfaz 2 HILOS / IP.

MAXIMA SIMPLICIDAD con la configuracion fisica con
configuradores.

TEGUI

« Menu
Menu intuitivo. El interfaz grafico ha sido disefiado
para poder ser usado también en pantallas tactiles.

e Llamadas
Gestion de las llamadas entrantes y salientes.

e Telecamaras

Permite visualizar las telecamaras de las zonas
comunes conectadas a la instalacion. Mientra se
gestionan las llamadas y las alarmas implementa la
funcién de videocontrol ciclico de las telecamaras.

e Alarmas
Permite visualizar las alarmas producidas en cada
apartamento (intrusion, fugas de gas o agua...).

* Mensajes

Permite enviar mensajes hacia los puestos internos
avanzados y a otras centrales de conserjeria software
presentes en la instalacion.

MAXIMAS PRESTACIONES con la programacion mediante
software.

LAN

Desde un Gnico punto
se programan todas las
interfaces

LAN
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Placas de calle
AXOLUTE OUTDOOR

B cruA DE EMPOTRAR

PVR

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

339313 (3ja de empotrar antivandalismo en acero. 9064€ 1 *
3 modulos.

339313
. MARCOS DE ACABADO CON BASTIDOR
Marcos de acabado con bastidor de 3 mddulos para placas AXOLUTE Outdoor. Suministrado
con llave de sequridad antirrobo para el montaje y montaje de la placa. Compatible con
Cajas SFERA y TERSYSTEM de 3 mddulos. Se recomienda caja antivandélica ref. 339313.
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
339213 Bastidor + marco en acabado acero con contorno 67980€ 1 *

en azul. Forma rectangular. 11 mm de resalto en

la pared.
339223 Bastidor + marco en acabado laton con contorno 79310€ 1 *

en verde. Combina lineas rectas y curvas.

13,5 mm de resalto en la pared.

339213 339223

I NOCLEO AXOLUTE OUTDOOR

Debe completarse con marco +bastidor

telecdmara motorizada y display 3,5” a color.
Teclado alfanumérico retroiluminado con LED
azul para el acceso a la agenda o la introduccion
de codigos. Permite personalizar la pantalla de
bienvenida con texto o logotipos personalizados.
Frontal de cristal de alta resistencia, de 5 mm
de grosor y con teclas capacitivas. Grados de
proteccion IP54 e IK07. Conexion a BUS 2 hilos o
dorsal IP. Integra lector de proximidad RFID para
el control de accesos mediante llavero trasponder.
Configuracion mediante ment en pantalla o por
software para PC.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
349140 Madulo electrénico que incluye grapo fonico, 2.09%,056€ 1 *

SISTEMA 2 HILOS

Sistema 2 hilos

Sistema IP

349140

Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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Placas de calle
AXOLUTE OUTDOOR

. ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESOS §
PR =
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota :
348402 Programador de llaves trasponder para PC 15741€ 1 *,0 =
=
&
348200 Llave transponder negra 81M€ 10 %0
348201 Llave transponder roja 811€ 10 %o
348202 Llave transponder verde 811€ 10 x, o 348402
348203 Llave transponder azul 81M€ 10 %0 — o —
348204 Llave transponder naranja 1E 10 x 0
348205 Llave transponder gris 81M€ 10 x 0
348206 Llave transponder amarilla 811€ 10 %o
348200 348201 348202 348203
e
348204 348205 348206
AXOLUTE Outdoor: instalacion
Maxima simplicidad de montaje
I .
' (3ja de
X _empotrar
1

Bastidor (de serie con
Minimo saliente de la pared \.\ el marco de acabado)

Marco de
acabado

Mddulo
electronico

Para acabado acero: 11mm

~
Para acabado laton: 13,5mm \
-—

La robustez de la instalacion,

estéa reforzada por el uso de la caja de
empotrar de acero anti-vandalismo.
También es posible la instalacion en caja 3
modulos SFERA. u

Cuerpo empotrado
en el muro

mm e e EmEm e e e e —-—-——-y

/-

r-----

Grado de proteccion: IP54
Grado de robustez: IKO7

Articulo BTicino * Consultar disponibilidad. * Pertenece 3 Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion.

CATALOGO 59

CATALOGO TARIFA VIDEOPORTEROS Y PORTEROS




SOTIH T YWALSIS

Placas modulares SERIE 7
CAJAS, SOPORTES Y MODULOS ELECTRONICOS

Bl cAiAs DE EMPOTRAR

placas de pulsadores. Debe completarse con
frontales “Audio/Video con sefializacion”.

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375601 (3ja de empotrar 1 modulo 840€ 1
375602 (aja de empotrar 2 modulos 1107€ 1
375603 (3ja de empotrar 3 modulos 1336€ 1
375604 (aja de empotrar 4 modulos 1730€ 1
375605 (3ja de empotrar 5 modulos 1838€ 1
375601 375602 375603 375604 375605
. SOPORTES PARA MODULOS SERIE 7
PVR alia—
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375610 Soporte 1 modulo 2539€ 1 —
375620 Soporte 2 mddulos 2646€ 1
375630 Soporte 3 médulos 3154€ 1 fe—
375640 Soporte 4 mddulos 3794€ 1
375650 Soporte 5 modulos $333€ 1 p—
——
B % ¥ N F el Saaa
375610 375620 375630 375640 375650
I MADULO AUDIO/VIDEO COLOR
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376098 Mddulo audio/video para placas Serie 7 en 60752€ 1 ¢
instalaciones 2 hilos. Incorpora cdmara a color y
grupo fénico en un Unico médulo y 2 pulsadores
en 2 columnas. Permite crear placas de hasta
50 llamadas. Indicacion actstica de ocupado y
tiempo de activacion de la cerradura configurable.
La conexion a la instalacion se realiza mediante 376098
borne extraible incluido. El tarjetero portanombre
estd iluminado con LED naranja. Suministrado
con latiguillo de 70 cm. Debe completarse con
frontales “Audio/Video”.
376099 Modulo audio/video con sefializacion acUstica 60752€ 1 ¢
y luminosa para placas Serie 7 en instalaciones
2 hilos. Mismas caracteristicas que ref. 376098.
Incorpora sefializacion mediante LEDs de
colores y avisos acsticos de los eventos del
sistema: Puerta abierta, sistema ocupado, en
conversacion... Compatible con mddulo display
para la composicion de placas de calle matriciales.
Permite orden de configuracién invertido en 376099

Articulo Tegui © Disponible hasta fin de existencias. ~ # Disponible a partir de febrero.

B I
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Placas modulares SERIE 7
MODULOS ELECTRONICOS

B GrurO FONICO AUDIO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

376093 Grupo fonico audio para placas Serie 7 en 236,98 €
instalaciones 2 hilos. Incorpora 4 pulsadores de
llamada en 2 columnas. Permite crear placas
de hasta 52 pulsadores. Indicacién acustica de
ocupado y tiempo de activacion de la cerradura
configurable. La conexi6n a la instalacion se
realiza mediante borne extraible incluido. El 376093
tarjetero portanombre estd iluminado con LED 376095
naranja. Suministrado con latiguillo de 60 cm para
médulos de pulsadores 2 hilos. Debe completarse
con frontales para grupo fénico.

376095 Como anterior. Compatible con mddulo display. 236,98 €

<

SISTEMA 2 HILOS

<

I MODULO DE PULSADORES

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

376007 Mddulo con 8 pulsadores de llamada en 2 31,25 €
columnas para placas Serie 7 en instalaciones 2
hilos. Las conexiones entre modulos se realizan
con el cable plano incluido. lluminacion de las
etiquetas porta nombre mediante LED naranja.
Incluye latiguillo de 15 cm. para electrénica
2 hilos. Debe completarse con frontales para
médulos de pulsadores.

-

376007

I MODULO DE SERALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

376002 Médulo de sedalizacion 2 hilos. Incorpora ventana 3327 €
de %» modulo y 4 pulsadores en 2 columnas
(consume 8 cddigos de llamada). lluminacion de
la ventana y las etiquetas porta-nombre mediante
LED blanco y naranja, respectivamente. Incluye
latiguillo de 15 ¢m. para electronica 2 hilos.
Debe completarse con frontales para modulos de
sefalizacion.

-

376002

I vobuLo RFID

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

376920 Mddulo de acceso codificado por radiofrecuencia 267,80€ 1
para placas Serie 7 utilizable tanto en
instalaciones 2 hilos como independientemente.
Incorpora un relé C- NC- NO (max. 12V, 8A) para
gestionar la apertura de puertas o portones. Se
activa mediante tarjetas o llaveros codificados y 376920 376915
permite memorizar hasta 4000 usuarios. Incorpora
led de sefalizacion para indicar el estado y perfil
de aluminio. Requiere alimentacion 12Vac.

376910 Tarjeta codificada 1144€ 1
376915 Llavero codificado 1144€ 1

B Accesorios

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376003 (able plano de extension de 60 cm. para conector 52€ 1
mddulos 2 hilos Serie 7 cuando se instalan 2 i
placas de lado. "'-""b
376008 Latiguillo inversor largo, de 60 ¢m, necesario 706€ 1
entre los mddulos de pulsadores 6° y 7°. 376003 376008
376009 Latiguillo inversor corto, de 15 cm, necesario 647€ 1

entre los modulos de pulsadores 6° y 7°.

Los modulos electronicos SERIE 7 deben completarse con un perfil compatible.
Consultar versiones disponibles en la pagina 63.

Articulo Tegui  Disponible hasta fin de existencias. # Disponible a partir de febrero.
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Placas modulares SERIE 7
MODULOS ELECTRONICOS

. MODULO DISPLAY

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
376200 Modulo display para placas matriciales Serie 7. 45235 1 ¢

Incorpora display grafico de grandes dimensiones
y teclas de navegacidn para seleccionar el
residente a llamar en el directorio y realizar

la llamada. Pantalla inicial personalizable.
Proporciona informacion sobre el estado del
sistema mediante intuitivos iconos: puerta 376200
abierta, en conversacion, llamada finaliza, etc.

Ampliable opcionalmente con mddulo teclado

para realizar llamada numérica, alfanumérica o

busqueda alfabética en el directorio. Configuracion

por ment o mediante software suministrado.

Debe completarse con perfil ref. 375200.

. MODULO TECLADO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376160 Mddulo teclado opcional para placas matriciales 29300 1 ¢
Serie 7. Permite realizar llamada de tipo
numérico, alfanumérico y la busqueda alfabética
en el directorio asi como la apertura de la
puerta mediante cddigo en placas matriciales
Serie 7 dotadas de display. Debe acompafar S
obligatoriamente a un modulo display ref.
376200. Requiere perfil ref. 375160.
I M6DULO DIRECTORIO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376150 Mddulo de sefalizacion completo para I3 creacion 3510 1 ¢

de directorios en placas matriciales Serie 7.

Permite incluir una listado o matriz que relaciones

vivienda - nimero 3 introducir para realizar la

llamada u otras informaciones como el nimero

de la calle, nombre del edificio, etc. También

utilizable en placas de pulsadores. lluminacion 376150
mediante LED blanco regulable en 3 niveles.

Requiere perfil ref. 375150.

Articulo Tegui o Disponible a partir de marzo.
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. FRONTALES PARA MODULO FONICO 8
PVR 3 - =
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota ! :
375180 Frontal mddulo fonico 2037€ 1 | E
375310 Frontal médulo fonico con 1 pulsador 1 columna 2345€ 1 . 2
375320 Frontal médulo fonico con 2 puls. 1 col. 2784€ 1 375180 375310 375320
375420 Frontal mddulo fénico con 2 puls. 2 col. 26838€ 1
375440 Frontal mddulo fonico con 4 puls. 2 col. 3258€ 1
375420 375440
. FRONTALES PARA FONICO AUDIO/VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375190 Frontal cdmara y modulo fénico 284€ 1
375510 Frontal cdmara, mddulo fénico con 1 pulsador 29,19€ 1
375520 Frontal cdmara, mddulo fonico con 2 pulsadores 3076€ 1
375190 375510 375520
Il ~RONTALES AUDIO/VIDEO CON SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375530 Frontal cdmara y modulo fénico 2384€ 1 t 3 ( (
375540 Frontal cdmara, mddulo fonico con 1 pulsador 3019€ 1 |
375550 Frontal cdmara, mddulo fénico con 2 pulsadores 31,76€ 1 375530 375540 375550
. FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
PR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375110 Frontal 1 pulsador 1 columna 712€ 1
375120 Frontal 2 pulsadores 1 columna 755€ 1
375130 Frontal 3 pulsadores 1 columna 837€ 1 375110 375120 375130 375140
375140 Frontal 4 pulsadores 1 columna 907€ 1
375220 Frontal 2 pulsadores 2 columnas 755€ 1
375240 Frontal 4 pulsadores 2 columnas 918€ 1
375260 Frontal 6 pulsadores 2 columnas 11,3€ 1
375280 Frontal 8 pulsadores 2 columnas 1564€ 1 375220 375240 375260 375280
I FRONTALES PARA MODULO DE SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375340 Frontal senalizacion 1 ventana 973€ 1
375350 Frontal senalizacion 1 ventana con 1 puls. 1 col. 108€ 1
375360 Frontal sefalizacion 1 ventana con 2 puls. 1 col. 1088€ 1 375340 STeaal 3Taadl
375450 Frontal senalizacion 1 ventana con 2 puls. 2 col. 1189€ 1
375460 Frontal sealizacion 1 ventana con 4 puls. 2 col. 1326€ 1
375450 375460
Articulo Tegui
CATALOGO 63
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Placas modulares SERIE 7
FRONTALES MODULARES

. FRONTALES PARA MODULO DISPLAY

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375200 Frontal para médulo display 376200 2595€ 1 ¢
375200
Il FRONTALES PARA MODULO TECLADO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375160 Frontal para mddulo teclado 376160 2763€ 1 ¢
375160
I FRONTALES PARA MODULO DIRECTORIO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375150 Frontal para médulo directorio 376150 1420€ 1 ¢
375150
I FRONTALES PARA MODULO CIEGO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375100 Frontal Ciego 9,18€ 1 ¢ I
375100
B Accesorios —
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota E»
375690 Juego tapas soporte 1326€ 1 375690

Articulo Tegui o Disponible a partir de marzo.
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Placas modulares SFERA
CAIJAS, SOPORTES Y MARCOS

. CAJAS PARA EMPOTRAR Y SOPORTES §
PVR =

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota :

331110 (aja para empotrar + soporte 1 modulo 2930€ 1 E

331120 (aja para empotrar + soporte 2 médulos 3529€ 1 2

331130 (3ja para empotrar + soporte 3 mddulos 3693€ 1

NOTA: Deben completarse con un marco de |a misma modularidad.

331110 331120 331130
. MARCOS Y SOPORTE BASICO COMPATIBLE CON TERSYSTEM
Permiten instalar placas Sfera en cajas de empotrar Tersystem.
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
331821 Marco 2 mddulos 7251€ 1 *
331831 Marco 3 mddulos 7974€ 1 *
NOTA: Disponible solo en acabado aluminio anodizado.
331821 331831
B marcos
Marcos de acabado para cubrir los soportes Sfera.
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
331211 Marco 1 mddulo Aluminio 2333€ 1
331213 Marco 1 modulo Gris grafito 2975€ 1
331221 Marco 2 mddulos Aluminio 24,06€ 1
331223 Marco 2 mddulos Gris grafito 3137€ 1
331231 Marco 3 mddulos Aluminio 2439€ 1
331233 Marco 3 mddulos Gris grafito 3866€ 1
331211 331221 331231

Todos los marcos modulares estén disponibles en los colores:

..

Aluminio Gris grafito

Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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Placas modulares SFERA
MODULOS ELECTRONICOS

B Vi6puLo AuDIO/VIDED COLOR

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

342560 Mddulo audio/video para el sistema 2 hilos dotado 65650€ 1
de grupo fénico con 2 llamadas y telecdmara a
color con iluminacién LED para tomas nocturnas.
Telecdmara orientable +-20° en el eje horizontal
y +15° en el vertical. La conexion a la instalacion
se realiza mediante bornes extraibles incluidos. El
terjetero portanombre estd iluminado con LED verde.
Suministrado con circuito de cierre para insertar en
el dltimo mddulo de pulsadores. Debe completarse
con frontales modulares “Audio/Video”.

342560

B GruPO FONICO AUDIO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

342350 Grupo fénico 2 hilos dotado con 4 pulsadores de 14485€ 1
llamada y de un pulsador para el comando de
relés actuadores. Las conexiones a la instalacion
se realizan cableando el borne extraible incluido.
Los terjeteros portanombre estan iluminados con
LED verdes. Suministrado con circuito de cierre
para insertar en el dltimo médulo de pulsadores. 342350
Para utilizar con frontales Monobloc o con
frontales modulares para grupo fénico y puede
combinarse con los mddulos telecdmara a color o
blanco y negro.

. MODULO FONICO LLAMADA ALFANUMERICA CON DISPLAY GRAFICO

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
342630 Permite realizar una llamada a una vivienda 620,15€ 1

mediante la busqueda en el display o mediante un
c6digo del teclado art. 342640. Integra las funciones
de grupo fénico y llamada alfanumérica en un sélo
madulo. Puede memorizar hasta 2000 nombres

y apellidos de los usuarios asociandolos a una
direccion SCS. Los nombres se reducen a 1000 si se
escoge la posibilidad de incluir un breve mensaje. 342630
Si se memorizan solamente los cddigos SCS la
capacidad se amplia hasta 5000 usuarios. Puede
combinarse con los médulos telecdmara a color o
blanco y negro. También vélido para la sustitucién
del grupo fonico de placas Serie 600.

NOTA: para la programacion utilice un PC con el software de configuracion
suministrado con en el producto y el interfaz dedicado ref. 335919 o 376000.

I MODULO TECLADO ALFANUMERICO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

342640 Teclado alfanumérico para instalar conjunta y 10949€ 1
exclusivamente con el art. 342630. Permite
efectuar llamada directamente al residente
(tecleando el cédigo configurado), y realizar la
apertura de la cerradura (tecleando el cédigo
secreto). Viene incluido el cable plano con los
conectores para la conexion al médulo art. 342640
342630.

Los modulos electronicos SFERA deben completarse con un frontal compatible.
Consultar versiones disponibles en la pagina 70.

Articulo BTicino
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Placas modulares SFERA
MODULOS ELECTRONICOS

. MODULO TARJETERO COMPLETO §
PVR =
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota :
342200 Modulo tarjetero utilizable para insertar el nimero 46,49 € 1 =
del edificio, directorio de residentes u otras f i &
informaciones. Puede ser utilizado para insertar la 2
leyenda de las viviendas con médulo de llamada
numeérico ref. 342610.
342200
I MopuLos DE PULSADORES
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342480 Médulo con 8 pulsadores de llamada en 5104€ 1
2 columnas. Las conexiones entre mddulos se
realizan con el cable plano incluido. lluminacién
de las etiquetas portanombre mediante LED
verdes.
- 342480 342240
342240 Iqual que anterior pero con 4 pulsadores en 6650€ 1
1 columna.
I MODULO DE LLAMADA NUMERICA
PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
342610 Mddulo de llamada numérica por teclado que 169,84€ 1

permite efectuar una llamada a las viviendas
sencillamente componiendo el nimero
correspondiente a la misma. En la practica se
procede como cuando se realiza una llamada en
el teléfono. La correspondencia entre los nimeros 342610
y los usuarios se incluye en una agenda situada

al lado del médulo y constituida por médulos

tarjetero ref. 342200. Las cifras a componer para

realizar la llamada, pueden ser de una a cuatro

cifras, programable por el instalador. Permite

activar la cerradura eléctrica a través de un cédigo

secreto. Debe usarse en combinacion con el grupo

fénico ref. 342350. Suministrado con un cable

plano para la conexion al grupo fonico.

I MODULO DE LLAMADA ALFANUMERICA

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

342600 Modulo de llamada alfanumérica por teclado que 582,35 €
permite realizar la llamada eligiendo el nombre
de la vivienda en una agenda que se visualizada
sobre un display. Permite ademds abrir la
cerradura mediante un cddigo numérico secreto.
Debe usarse en combinacion con el grupo fénico 342600
ref. 342350. Suministrado con un cable plano para
la conexion al grupo fénico.

—

I VODULO DE ACCESO CODIFICADO CODE-LOCK

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
332650 Modulo para el control del acceso por teclado 180,93€ 1

utilizable tanto en instalaciones 2 hilos como

independientemente. Permite controlar la

apertura o cierre de dos relés introduciendo dos

cddigos numéricos. Incorpora teclado de 10 teclas

iluminado y control de introduccion de datos 332650
acustico y optico. Debe completarse con frontales

para “Code-Lock”.

Articulo BTicino
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Placas modulares SFERA
MODULOS ELECTRONICOS

. MODULOS TELECAMARA

Para instalar conjuntamente con grupos fénicos ref. 342350 o 342630. Deben completarse
con frontales Monobloc 0 modulares para telecdmara.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342550 Médulo telecdmara a color para instalaciones 65145€ 1
video 2 hilos dotado de iluminacion LED blanca
para vision nocturna. Durante su instalacion es
posible regular la orientacion del objetivo entre
+20° en el eje horizontal y entre + 15° en el
vertical.
342510 Mddulo telecdmara blanco y negro para 55045€ 1
instalaciones video 2 hilos dotado de iluminacion
LED infrarroja para vision nocturna. Durante su
instalacion es posible regular I3 orientacion del
objetivo entre + 15° tanto en el eje horizontal
como en el vertical.
B Accesorios
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
346902 (able de extension para conector modulos 2 hilos 628€ 1
en placas de mds de 3 maodulos.
346903 Conector extension mod.1 columna >26 llamadas. 2539€ 1 *
335919 (able RS-232 para programacion de los mddulos 3966€ 1
SFERA programables mediante PC.
3559 (able USB para programacion de los mddulos 8766€ 1 °
SFERA programables mediante PC que no
disponen de puerto Serie RS-232.
I GRUPO FONICO PARA RENOVACION
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
346991 Grupo fonico para rehabilitacion. Permite 2145€ 1 *

realizar instalaciones 2 hilos utilizando placas

ya existentes, de otros fabricantes o hechas a
medida y que utilicen pulsadores convencionales.
Dotado de bornes para la conexién de pulsadores
para 8 llamadas mas un contacto comun.
Ampliable hasta 56 llamadas mediante modulo
ref. 346992. Compatible con interfaz Coax,/2 hilos
para incorporar una telecdmara a la instalacion.

346992 Mddulo de expansion de pulsadores. Permite 5665€ 1 *
conectar 8 pulsadores de llamada adicionales al
grupo fonico 346991 Maximo 6 mddulos.

m SISTEMA 2 HILOS

* Consultar disponibilidad.

* Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion.
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Ejemplo de montaje - SERIE 7 modular

Caja de empotrar

~

médulo
audio/video perfiles
modulares

SISTEMA 2 HILOS

mddulo
pulsadores

soporte
portamddulos

caja de empotrar

madulo
telecdmara

frontal
monobloc
médulo
fonlco
madulo
pulsador
soporte
portamodulos

Ejemplo de montaje - SFERA modular

c3ja de empotrar

modulo
telecdmara

mddulo
fonico

1
N marco
“~.

soporte, frontales
portamédulos modulares
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Placas modulares SFERA
FRONTALES MODULARES
. FRONTALES PARA MODULO FONICO PULSADORES
PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota 1 —
332100 Frontal fonico Aluminio 192€ | e =
332103 Frontal fénico Gris grafito 23,74€ 1 o
332111 Frontal fonico con 1 puls. 1 col. Aluminio 2120€ 1 L3 il
332113 Frontal fonico con 1 puls. 1 col. Gris grafito 3039€ 1 332101 332111 331121
332121 Frontal fonico con 2 puls. 1 col. Aluminio 2531€ 1
332123 Frontal fonico con 2 puls. 1 col. Gris grafito 3632€ 1 * =
332321 Frontal fénico con 2 puls. 2 col. Aluminio 2111€ 1 _ i'® ‘
332323 Frontal fonico con 2 puls. 2 col. Gris grafito 36,68€ 1
332341 Frontal fonico con 4 puls. 2 col. Aluminio 3535€ 1 18
332343 Frontal fonico con 4 puls. 2 col. Gris grafito 4570€ 1 332321 3341
. FRONTALES PARA FONICO AUDIO/VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342461 Frontal fénico A/V Aluminio 3815€ 1
342463 Frontal fonico A/V Gris grafito 4733€ 1 *
342471 Frontal fonico A/V con 1 puls. 1 col. Aluminio 5022€ 1
342473 Frontal fénico A/V con 1 puls. 1 col. Gris grafito 5717€ 1 *
— — 342471 342481
342481 Frontal fonico A/V con 2 puls. 2 col. Aluminio 5195€ 1
342483 Frontal fonico A/V con 2 puls. 2 col. Gris grafito 6589€ 1 *
. FRONTALES PARA FONICO CON DISPLAY
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
332661 Frontal fonico con llamada digital alfanumérico 3387€ 1
con display gréfico Aluminio.
332663 Frontal fonico con llamada digital alfanumérico 3673€ 1 * .
con display grafico Gris grafito.
332661
- FRONTALES PARA TELECAMARAS
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
332511 Frontal para telecdmara orientable Aluminio 24,46 € 1
332513 Frontal para telecdmara orientable Gris grafito 3757€ 1
332511
. FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
332231 Frontal 3 pulsadores 1 columna Aluminio 1811€ 1
332233 Frontal 3 pulsadores 1 columna Gris grafito 3554€ 1 *
332241 Frontal 4 pulsadores 1 columna Aluminio 2057€ 1
332243 Frontal 4 pulsadores 1 columna Gris grafito Mn4RB€ 1 * 332231 332241
332461 Frontal 6 pulsadores 2 columnas Aluminio 2856€ 1
332463 Frontal 6 pulsadores 2 columnas Gris grafito 3989€ 1
332481 Frontal 8 pulsadores 2 columnas Aluminio 3039€ 1
332483 Frontal 8 pulsadores 2 columnas Gris grafito fnNne 1
332461 332481
Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
SISTEMA 2 HILOS
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Placas modulares SFERA
FRONTALES MODULARES

. FRONTALES Y MODULOS CIEGOS §
PVR =

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota :

332911 Mddulo ciego + frontal Aluminio 1601€ 1 E

332913 Médulo ciego + frontal Gris grafito 2164€ 1 * 2

332951 Frontal ciego Aluminio 1080€ 1

332953 Frontal ciego Gris grafito 1367€ 1 * 332951

332911

. FRONTALES LLAMADA NUMERICA Y ALFANUMERICA
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
332601 Frontal llamada alfanumérica Aluminio 7352€ 1
332603 Frontal llamada alfanumérica Gris grafito 10038€ 1 *
332651 Frontal code-lock y lamada numérica Aluminio 728€ 1
332653 Frontal code-lock y llamada numérica Gris grafito ~ 11841€ 1 * 332601 332651 332671
332671 Frontal teclado de llamada mddulo fénico con 68,08€ 1

display gréfico Aluminio.
332673 Frontal teclado de llamada maddulo fénico con 8240€ 1 *

display gréfico Gris grafito.
. TARJETEROS REPERTORIO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
332201 Médulo tarjetero + frontal Aluminio 1837€ 1
332203 Mddulo tarjetero + frontal Gris grafito 2983€ 1
332201

Todos los frontales modulares estan disponibles en los colores:

Aluminio Grafito

Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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Placas modulares SFERA
FRONTALES MONOBLOC

I FRONTALES MONOBLOC PORTERO

PVR

SISTEMA 2 HILOS

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
333114 Frontal fonico con 1 pulsador Inox. 107,02€ 1
333124 Frontal fonico con 2 pulsadores Inox. 11362€ 1 *
333144 Frontal fonico con 4 pulsadores Inox. 15231€ 1 *
333164 Frontal fonico con 6 pulsadores Inox. 176,15€ 1 *
— 333124 333144
333184 Frontal fonico con 8 pulsadores Inox. 20687€ 1 *
333104 Frontal fonico con 10 pulsadores Inox. 21651€ 1 *
333184 333104
I FRONTALES MONOBLOC VIDEOPORTERO
PR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
333814 Frontal cdmara y médulo fonico con 1 puls. Inox. 13517€ 1
333824 Frontal cdmara y mddulo fonico con 2 puls. Inox. 168,79€ 1 *
333844 Frontal cdmara y modulo fonico con 4 puls. Inox. 21818€ 1 *
333864 Frontal cdmara y médulo fonico con 6 puls. Inox. 19890€ 1 *
333844 333864
I FRONTALES MONOBLOC PULSADORES
Para completar placas Sfera monobloc de portero con mds de 10 pulsadores y de
videoportero con mas de 6 pulsadores.
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
333284 Frontal con 8 pulsadores Inox. 172,75€ 1 *
333204 Frontal con 12 pulsadores Inox. 2732€ 1 *
333284 333204
FRONTALES MONOBLOC LLAMADA NUMERICA
Y ALFANUMERICA
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
333724 Frontal fonico + Ilamada alfanumérica Inox. 21867€ 1 *
333934 Frontal cdmara y modulo fénico + llamada 34037€ 1 *
alfanumérica Inox.
333124 Frontal fonico con llamada alfanumérica y display ~ 113,62€ 1 *
qréfico 342620 0 342630 Inox.
333824 Frontal cdmara y médulo fonico con llamada 16879€ 1 *
alfanumérica y display gréfico 342620 0 342630 Inox. 333934 333124 333824
. FRONTALES MONOBLOC ACCESO CODIFICADO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
333614 Frontal code-lock Inox. 202,38€ 1 *

Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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Placas de calle antivandalicas
SERIE 600

Bl PLACAS ANTIVANDALICAS SERIE 600

Placas antivandélicas en acero inoxidable 316L con teclado matricial grabado por Iaser
para llamada por cédigo o por repertorio. Llamada por cddigo hasta 5.000 viviendas.
Llamada por repertorio hasta 500 viviendas con mensaje (nombre + apellido + mensaje) o
hata 1.000 viviendas sin mensaje (nombre + apellido). Amplio display gréfico informativo
para navegacion en el repertorio y sefalizacion visual de estado. Incorpora funcion de
acceso codificado con hasta 5 cddigos de apertura de puerta programables. Permiten la
programacion mediante PC y se suministran con tornillos y Ilave de sequridad.

SISTEMA 2 HILOS

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376065 Placa video color 2 hilos antivandélica Serie 600  2.083,88€ 1
376064 Placa audio 2 hilos antivandalica Serie 600 1276,17€ 1

376065 376064

. PLACAS REPERTORIO ANTIVANDALICAS SERIE 600

Placas completas para la inclusion del directorio de residentes y cddigos de llamada.
lluminacion mediante LED blanco con nivel ajustable.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376067 Placa repertorio video Serie 600 con capacidad 56055€ 1
para 90 nombres aprox. 3 ventanas.

376066 Placa repertorio audio Serie 600 con capacidad 45955€ 1
para 60 nombres aprox. 2 ventanas.

376067 376066

. CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACAS SERIE 600

(ajas de empotrar antivandalismo en acero para placas y repertorios Serie 600.
Suministradas con distanciadores para la correcta separacion entre cajas en instalaciones
con placa repertorio.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376062 (aja de empotrar para placa video Serie 600 7030€ 1
376061 (aja de empotrar para placa audio Serie 600 6489€ 1

376062 376061
B Accesorios

PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
376000 (able adaptador para PC. Incluye SW de 3782€ 1 %,0

programacion DESS2W.

Articulo Tegui  Consultar disponibilidad. ¢ Disponible hasta fin de existencias.
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Placas exteriores
LINEA 2000 METAL Y LINEA 2000

. PLACAS VIDEO ANTIVANDALICAS LINEA 2000 METAL - EMPOTRAR

Placas de calle video antivandalicas con telecamara color orientable en +- 20°, tanto en
vertical como en horizontal. Cuerpo de aleacion metdlica de alta resistencia. Tornillos de
sequridad y grados de proteccion IP54 e IK10. Sefalizacion acGstica y visual de los distintos
eventos: comunicacion, puerta abierta, ocupado, etc. mediante pictogramas y leds de color.
lluminacién del porta-rotulos en color azul.

Se suministra con caja de empotrar Sfera de 1 mddulo.

PR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
343001 Placa video color L2000 Metal de empotrar. 673,72€ 1
1 llamada.
343002 Como anterior. 2 llamadas. 71379€ 1 * 343001 343002
. PLACAS LINEA 2000 METAL - SUPERFICIE
Placas de calle video de superficie con telecdmara blanco y negro o color orientable
en +- 15°, tanto en vertical como en horizontal. Cuerpo de aleacion metdlica de alta
resistencia. Tornillos de sequridad. Sealizacion acustica y visual de los distintos eventos:
comunicacion, puerta abierta, ocupado... mediante pictogramas y leds de color. lluminacion
del porta-rétulos en color azul.
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342991 Placa video color L2000 Metal de superficie. 843,48€ 1
1 llamada.
342992 Como anterior. 2 llamadas. 88513€ 1 * 342991 342992
342981 342982
Placas de calle audio de superficie. Cuerpo de aleacion metdlica de alta resistencia.
lluminacion del porta-rétulos en color azul.
342971 Placa audio L2000 Metal de superficie. 1 llamada 216,9€ 1
342972 Como anterior. 2 llamadas 22929€ 1 *
342971 342972
B PLACAS LINEA 2000 SUPERFICIE
Placas de calle de superficie. lluminacién del porta-rétulos en color verde.
PR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342951 Placa video B/N 12000 de superficie. 1 llamada. 65032€ 1 *
342961 Como anterior. 2 llamadas. 67034€ 1 *
342911 Placa exterior audio. lluminacién del porta-rotulos ~ 211,65€ 1 *
mediante LED verde. 1 llamada.
342921 Como anterior. 2 llamadas. 22577€ 1 *
342911 342951

I FRONTALES L2000 METAL

Permiten convertir una placa L2000 en L2000 Metal o reponer la parte frontal de la placa
en caso de vandalismo

PR

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

342995 Frontal L2000 Metal de superficie. 1 llamada. 68,24 € *
Para placas ref. 342951 y 342991.

342996 Frontal L2000 Metal de superficie. 2 llamadas. 69,84 € *

Para placas ref. 342961 y 342992.

Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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Puestos internos 2 hilos
AXOLUTE

. MONITORES AXOLUTE NIGHTER & WHICE

Terminales estéreo manos libres para instalaciones de video 2 hilos. Amplio display LCD
color de 8” y mend por iconos. Superficie completamente de cristal con 8 mm de espesor.
Integrables con el sistema My Home y dotado de un mend en pantalla personalizable
mediante PC que permite la gestion de las siguientes funciones: Videoportero,
intercomunicacién, termorregulacion, difusion sonora, escenarios de automatizacién y
sistema de alarma. En instalaciones integradas con difusion sonora se comportan como un
amplificador y permiten reproducir todas las fuentes de audio de la instalacion. Conectables
a interfaz multimedia. Teclado capacitivo con teclas dedicadas para la navegacion,
autoencendido, abrepuertas, mute, luz de escalera, exclusion de llamada, conexion manos
libres y buscapersonas. Instalacién en superficie con soporte suministrado y solo 25 mm de
grosor. Requiere alimentador dedicado ref. 346020.

SISTEMA 2 HILOS

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

349320 Video Station AXOLUTE Nighter. Acabado negro. 171083 € 1
349321 Video Station AXOLUTE Whice. Acabado blanco 1.71083€ 1

349320 349321

Il AXOLUTE VIDEO STATION

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

349310 Terminal manos libres para instalaciones de 1.24865€ 1
video 2 hilos con pantalla LCD color de 5,6” y
menU por iconos personalizable. Dotado de mend
personalizable mediante PC para la gestién de
las funciones de Videoportero, intercomunicacion
y My Home. Teclas dedicadas para navegacion,
autoencendido, apertura de cerradura, luz de
escaleras, mute, manos libres y buscapersonas.
LED de sefalizacion para: exclusion de llamada,
estado de puerta, conexion. Instalacion en
superficie mediante soporte suministrado.
Requiere marco especifico.

349210 Marco en aluminio satinado 135,57 € 1
349211 Marco en cristal 136,11 € 1
349212 Marco en madera de teka 21031€ 1 *

349310

349210 349211 349212

I ~AxOLUTE VIDEO DISPLAY

Terminales manos libres para instalaciones de video 2 hilos. Pantalla LCD color de 2,5”

y mend por iconos. Compatible con el sistema My Home y dotado de un mend en
pantalla personalizable mediante PC que permite la gestion de Ias siguientes funciones:
Videoportero, intercomunicacion, termorrequlacion, difusién sonora, escenarios de
automatizacion y sistema de alarma. Teclas dedicadas para la navegacion, autoencendido,
abrepuertas, conexion manos libres y buscapersonas. LED de sefializacion para: exclusion
de llamada, estado de puerta, conexidn. Se instala en caja de empotrar ref. 506E. Debe
completarse con placa de acabado 3+3 modulos de la serie AXOLUTE.

IR 349311 349312 349313
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
349311 Video Display AXOLUTE. Acabado metalizado claro. ~ 864,01€ 1
349312 Video Display AXOLUTE. Acabado metalizado 86401€ 1
0SCUT0.
349313 Video Display AXOLUTE. Acabado blanco. 86401€ 1
Marcos rectangulares y elipticos para AXOLUTE Video Display. Consultar lista de precios
“Material Eléctrico y de Instalacion” para los 43 acabados disponibles.
HB4826AXS HB4826LCA HC48260S

Articulo Bicino * Consultar disponibilidad.
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Puestos internos 2 hilos
AXOLUTE Y MANOS LIBRES

. AXOLUTE ETERIS VIDEO DISPLAY

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
349340 Video Display AXOLUTE ETERIS. Mismas funciones 86401€ 1 *
que Video Displays AXOLUTE 349311, 349312 y
349313. Sélo puede instalarse en cajas 528W
(albanileria) o PB528W (cartén yeso). Requiere
frontal y marco especificos.
349241 Frontal para Video Display ETERIS ref. 349340. 6523€ 1 * {
Acabado Tech. 349340 HWAB26HC
349242 Como anterior acabado Antracita. 6523€ 1
349243 Como anterior acabado Blanco. 6523€ 1
HWA4826HC  Marco rectangular para Video Display AXOLUTE 90,12 € °
ETERIS. Acabado Tech.
HWA4826HS  Como anterior. Acabado Tech. 90,12 € °
HWA4826HD  Como anterior. Acabado Blanco. 90,12 € °
349241 349242

HW4826HD

349243

Il ACCESORIOS INSTALACION PARA VIDEO DISPLAY

exclusion de llamada, estado de puerta, funcion
despacho profesional y conexidn. Elegante disefio
con acabado aluminio y marco embellecedor
metdlico. Instalacion de superficie.

Articulo Tegui - Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
349319 Soporte para la instalacion de sobremesa de 6475€ 1 - _1
los puestos internos AXOLUTE Video Display. 4
Conectar a la instalacion mediante el cable uly Al
ref. 336803 y toma de 8 contactos.
336803 (able para la conexion a la instalacion de puestos 23%€ 1 L8 Afe
internos instalados en soporte de sobremesa. g
Requiere toma de 8 contactos. B e
506E Caja de empotrar para AXOLUTE Video Display. 348€ 2 e — ol krdi2
PB526 (aja de empotrar para AXOLUTE Video Display para 678€ 3 °
carton yeso.
528W (aja de empotrar para AXOLUTE ETERIS Video 1026€ 2 °
Display.
PB528W (3ja de empotrar para AXOLUTE ETERIS Video 1785€ 2 °
Display para carton yeso.
336803 528W PB528W
I MONITOR MANOS LIBRES
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
374490 Terminal manos libres para instalaciones de video ~ 565,60€ 1
2 hilos con pantalla LCD en color de 3,5”.
Dotado de un menu en pantalla personalizable
mediante PC. Permite la gestion de las
funciones de videoportero e intercomunicacion.
Incorpora teclas dedicadas para la navegacion,
autoencendido, abrepuertas, manos libres
y buscapersonas. Led de sefalizacion para: 374490

* Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion.



TEGUI

Puestos internos 2 hilos
POLYX

instalaciones de videoportero 2 hilos. Pantalla
LCD en color de 3,5”. Incorpora funciones

de contestador y memoria audio/video para

las llamadas desde la placa de calle con la
posibilidad de dejar un mensaje para las visitas
y grabacién de video o fotos con audio de las
llamadas. Funcién de nota recordatorio que 344163
permite dejar un mensaje de voz a forma de
recordatorio. Dotado de meny en pantalla con
iconos personalizable mediante PC. Compatible
con el sistema MY HOME. Teclas dedicadas

la navegacion por el menu, autoencendido,
abrepuertas, conexion vivavoz y buscapersonas.
Led de senalizacion para la exclusion de llamada,
estado de puerta y conexion. Instalacion de
superficie mediante soporte incluido y con sélo
30 mm de grosor. En instalaciones comunitarias
requiere alimentador dedicado ref. 346020

. POLYX MEMORY DISPLAY §
PVR =

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota :
344163 Terminal manos libres con memoria para 65425€ 1 E
v

v

¥ FoLvx vibeo

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
344182 Terminal manos libres compacto para instalaciones ~ 427,45€ 1

de video 2 hilos. Pantalla LCD en color de 3,5”. I nea

Funciones “Design for All”, con sedalizacion
acustica y luminosa de las llamadas y teclas con
relieve y pictogrogramas de facil comprensién
para su reconocimiento tctil y visual. Incorpora
dispositivo de bucle inductivo para su uso por

personas con prétesis auditivas. Regulacion del 344182

timbre y el volumen de llamada mediante diales

frontales. Funcion despacho profesional y llamada

de planta mediante pulsador convencional.

Instalacion de superficie mediante soporte

incluido y con sélo 30 mm de grosor.

I FoLvx VIDEO BASE

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
344192 Terminal manos libres compacto para instalaciones ~ 388,85€ 1

de video 2 hilos. Pantalla LCD en color de 3,5”.
Regulacion del timbre y el volumen de llamada
mediante diales frontales. Teclas dedicadas para
el autoencendido, abrepuertas, conexién manos
libres y buscapersonas. LED de sefalizacion
para: exclusion de llamada. Funcién despacho
profesional y llamada de planta mediante pulsador 344192
convencional. Instalacién de superficie mediante

soporte incluido y con sélo 30 mm de grosor.

I roLvx aubio

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

344082 Interfono manos libres para instalaciones 2 hilos. 12625€ 1
Teclas dedicadas para autoencendido, luz de
escalera, activacion de cerradura y comunicacion.
4 teclas personalizables para funciones varias:
intercomunicacion, activacion de segundas
cerraduras, escenarios domaticos, etc. Sefalizacion
actstica y luminosa de la llamada con 17
melodias seleccionables. Instalacion de superficie 344082
mediante soporte incluido y con sélo 30 mm de
qrosor.

Articulo BTicino
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Puestos internos 2 hilos
SWING

Articulo

B voniTores swinG

Puestos internos tradicionales con pantalla B/N o color de 4”. Dotados de pulsador para
abrepuertas y cuatro pulsadores adicionales (0-1-2-3). cuya modalidad de funcionamiento
es selecccionable mediante configuracion. 17 tipos de melodias seleccionables. Requlacién
de la imagen y del volumen de Ilamada con exclusién. Funcion despacho profesional

y posibilidad de indicacion del estado de la puerta. Conexion a la instalacion se realiza
mediante borne extraible incluido. Llamada de planta mediante pulsador convencional.
Instalable en pared mediante soporte incluido. No requieren base.

Descripcion

PVR
2011.01 Emb.  Nota

374455
344824

Monitor SWING color 2 hilos.

300,00€ 1

344804

Monitor SWING blanco y negro 2 hilos.

2006€ 1

374455 344804
344824

Articulo

I MONITORES SWING BASE

Descripcion

PVR
2011.01 Emb.  Nota

374460
344832

Monitores tradicionales con pantalla B/N de

4”. Dotados de pulsador para abrepuertas y
pulsadores adicionales para las funciones de
intercomunicacion, luz de escalera, videocontrol
o llamada a conserjeria. 17 tipos de melodias
seleccionables. Regulacién de la imagen y del
volumen de llamada con exclusion. Posibilidad
de indicacion del estado de la puerta. Conexion a
la instalacion se realiza mediante borne extraible
incluido. Llamada de planta mediante pulsador
convencional. Instalable en pared mediante
soporte incluido. No requieren base.

19361€ 1
*

Intercomunicacion
Luz escalera
Videocontrol

Abrepuertas

374460
344832

Articulo

I TeLEFono swiNG

Descripcion

PVR
2011.01 Emb.  Nota

374270
344704

Teléfono SWING para instalaciones 2 hilos
dotado de pulsador para abrepuertas y

cuatro pulsadores adicionales (0-1-2-3). cuya
modalidad de funcionamiento es selecccionable
mediante configuracion. 17 tipos de melodias
seleccionables. Regulacion de la imagen y del
volumen de llamada con exclusién. Funcion
despacho profesional y posibilidad de indicacion
del estado de la puerta. Llamada de planta
mediante pulsador convencional.

6451€ 1

Regulacion de volumen y modo silencio

SISTEMA 2 HILOS

374270
344704

Los teléfonos y monitores SWING incorporan un dial de volumen del timbre de llamada.
Girdndolo hasta la posicion més extrema se activa el modo silencio, en el cual el puesto
interno no suena al recibir la llamada, evitando ser molestados.

Articulo Tegui - Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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Puestos internos 2 hilos
SPRINT, SERIE 7 Y PIVOT

del sistema 2 hilos audio. Estd dotado con un
pulsador abertura cerradura y un pulsador para
funciones auxiliares. Regulacién de llamada en
tres niveles. No puede ser instalado al final del  * [
un tramo en instalaciones video.

Il TELEFONO SPRINT 8
PVR =

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota ) :
344212 Teléfono bdsico SPRINT para instalaciones audio 4848€ 1 [ =
=

v

v

;__

¢
?’"-mw....-u..-

AN,

344212

I MONITORES Y TELEFONOS SERIE 7
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
374485 Monitor SERIE 7 color 2 hilos M-75C. 30298€ 1
374480 Monitor SERIE 7 blanco y negro 2 hilos M-75. 2444€ 1
374447 Base mural para monitores 2 hilos SERIE 7. 3030€ 1
374448 Base de sobremesa para monitores 2 hilos SERIE 7. 138,88€ 1
374280 Teléfono SERIE 7 2 hilos T-75. 7979€ 1

I VONITORES Y TELEFONOS PIVOT
PVR

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
344122 Monitor PIVOT color. Blanco 55349€ 1

344124 Monitor PIVOT color. Tech 64031€ 1 *
344102 Monitor PIVOT blanco y negro. Blanco 301,92€ 1

344104 Monitor PIVOT blanco y negro. Tech 45674€ 1 *
344032 Teléfono PIVOT. Blanco 116,24€ 1 *
344034 Teléfono PIVOT. Tech 12025€ 1 *

Consulte marcos embellecedores
para puestos internos SWING
y SERIE 7 en pdgina 149.

\

Articulo Tegui - Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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I Elementos de instalacion

internos.

Articulo

B ALIMENTADORES

Maximo 1 alimentador en cada seccion de la instalacion aislada galvanicamente. Para
afadir alimentacion adicional es posible alimentar directamente placas de calle y puestos

Descripcion

PVR
2011.01

Emb.

Nota

346000
376001

Alimentador tipo E-63 para instalaciones del 126,57 €
sistema 2 hilos con maximo 100 puestos internos.

Entrada: 230V, 50/60Hz.
Salida: 27V, méx. 1.200 mA
8 madulos DIN

346000

346020

Alimentador suplementario para alimentacion 143,10 €
directa de placas de calle, puestos internos y

accesorios 2 hilos.
Entrada: 230V, 50/60Hz.
Salida: 27V, méax. 600 mA
2 modulos DIN

376001

346020

videoportero

Articulo

Descripcion

. NODO AUDIO/VIDEO - ADAPTADOR DE VIDEO

Es necesario un adaptador de video o nodo/audio video en las instalaciones de

PVR
2011.01

Emb.

Nota

346830
376084

Adaptador de video para instalaciones de 49,61€
videoportero 2 hilos que permite la instalacion
de 2 placas de calle y un montante o 1 placa de

calle y 2 montantes.
2 médulos DIN.

F4a1

FAn
376085

Nodo audio/video con 4 conexiones de entrada 17454 €
y 4 de salida para BUS 2 hilos. Permite conectar

hasta 4 placas de calle video o telecdmaras 2

hilos como entradas y hasta 4 montantes audio

y/o0 video 2 hilos como salidas. En cada montante

se pueden conectar hasta 16 puestos internos y 6

distribuidores de planta.
6 mddulos DIN.

° 376085

346830
376084

Articulo

I ALIMENTADOR COMPACTO

Descripcion

PVR
2011.01

Emb.

Nota

346030

Alimentador compacto que integra en un Gnico 162,90 €
dispositivo las funciones de alimentador y

adaptador video. Permite la instalacion de 1 o

2 placas de calle y un montante. Especialmente

indicado para pequedas instalaciones de

videoportero como p. ej. las de intercomunicacion

en la vivienda.

Entrada: 230V, 50/60Hz.
Salida: 27V, méax. 600 mA
2 mddulos DIN

346030

Articulo Tegui - Articulo BTicino

> Consultar disponibilidad.

B

* Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion.

¢ Disponible hasta fin de existencias.
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I Elementos de instalacion

Bl AccESORIOS DE CONEXION

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

346841 Distribuidor de planta de 4 salidas. En cada 479€ 1
376086 derivacion es posible instalar un maximo de 3 o
dispositivos (monitores, teléfonos, interfaces...).
Por sus reducidas dimensiones cabe en cajetines
enlazables y cajas de derivacion estdndar.

346870 Amplificador video, para utilizar en instalaciones 71,59€ 1 346841 346870
376006 video realizadas con cable no trenzado y de poca o 376086 376006
seccién, donde la distancia entre placa exterior y
unidad interior mds lejana supera los 50 metros.
El dispositivo permite aumentar la distancia
entre la placa y el monitor mas lejano hasta 100
metros.

SISTEMA 2 HILOS

. INTERFAZ DE VIVIENDA

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

346850 Interfaz de vivienda 2 hilos que permite conectar ~ 203,94€ 1
376088 al montante comunitario una instalacién de o
videoportero independiente con placas y
telecdmaras privadas, intercomunicacion y/o
integrada con las aplicaciones MY HOME del
interior de la vivienda. Permite hasta 5 puestos
internos intercomunicantes en cada vivienda.
La utilizacion de la instalacion interna del 346850
apartamento no bloquea el montante publico. 376088
Debe instalarse con alimentador 2 hilos y nodo
audio/video o con alimentador compacto.
4 mddulos DIN.

I INTERFAZ DE EXTENSION

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

346851 Interfaz de extension de la instalacion 2 hilos. 20394€ 1
376089 Permite aumentar las distancias entre las placas o
y las unidades interiores, aumentar el nimero
de dispositivos instalados y crear instalaciones
con montantes con fonica independiete y placas
de montante. Permite aumentar hasta 10 el
numero de puestos internos de la vivienda. Debe
instalarse con alimentador 2 hilos y nodo audio/ 346851
video o con alimentador compacto. 376089
4 médulos DIN.

Articulo Tegui - Articulo BTicino * Consultar disponibilidad. © Disponible hasta fin de existencias.
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I Elementos de instalacion

. INTERFAZ DE TELECAMARA SEPARADA

SISTEMA 2 HILOS

Articulo Tegui - Articulo BTicino

 Consultar disponibilidad.

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
347400 Interfaz conversor de senal de video de coaxial 146,29€ 1
376004 a BUS 2 hilos para telecdmaras a 12Vdc. Permite o
alimentar directamente la telecdmara y asociarla
a una placa audio o como cdmara adicional en la
instalacion de videoportero.
347400
376004
. RELES Y ACTUADORES
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
346200 Relé actuador para diversas funciones auxiliares: 9478€ 1
376081 encendido de luces de escalera, apertura de ¢
portones, sequndas puertas, repetidor de llamada,
etc. 0 activacion de otros dispositivos.
4 modulos DIN.
346260 Relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido 9%,66€ 1 *
de luces de escalera, apertura de portones, 346200 346260
sequndas puertas, repeticion de llamada o la 376081
gestion de cerraduras eléctricas. Temporizacion de
1.3 180 seq. y sedalizacion del estado de puerta
en puestos interiores compatibles.
4 médulos DIN.
346230 Relé actuador para cerraduras eléctricas. Para 10354€ 1
376082 instalaciones en que, por motivos de sequridad o
o comodidad no se quiera conectar la cerradura
directamente a la placa. Genera un pulso de 18V,
42y 250mA mantenidos.
2 mddulos DIN.
346250 Relé con contactos C-NC-NO para el control de 3642€ 1 346230 346250
portones mediante placas de calle LINEA 2000, 376082
LINEA 2000 Metal y SERIE 7.
. SONERIAS Y REPETIDORES DE LLAMADA
Sonerias para difundir la llamada electrénica en més entornos. Compatibles con puestos
internos 2 hilos POLYX Video, SWING, SERIE 7 y SPRINT. Se conectan a los bornes 1-5 del
puesto interno.
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
336910 Soneria suplementaria que puede ser instalada en 2556€ 1
pared o sobre cajetin mediante garras.
336992 Soneria suplementaria en formato mecanismo 5020€ 1 el
y dotada de potenciémetro frontal para la
regulacion del volumen. Instalacion empotrada
utilizando cajetin enlazable con soporte y placas
de la serie de mecanismos LIGHT.
336993 Como anterior para serie LIVING. Acabado negro. 51,19€ 1 *
336994 Como anterior para serie LIGHT TECH. Acabado gris 51,19€ 1 *
metalizado.
336992 336993 336994

¢ Disponible hasta fin de existencias.
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I Elementos de instalacion
B soneriAs MELODICAS 3
=
Sonerfas melddicas con conexion directa al BUS 2 hilos. Permiten asociar un fichero de ~
audio (méx. 6 sequndos) a cada tipo de llamada del sistema 2 hilos. Sirven de punto §
de audio para la emision de avisos sonoros mediante la funcién buscapersonas. A nivel =
de cémputos se comportan como un puesto interno. Instalacion empotrada en cajetin (%]
enlazable. Requieren soporte y placa de la serie correspondiente. 2
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
349412 Sonerfa melddica serie AXOLUTE. Acabado 9345€ 1 * 349412 349413
metalizado claro.
349413 Soneria melddica serie AXOLUTE. Acabado 93,45€ 1 *
metalizado oscuro.
346982 Soneria melddica serie LIGHT. Acabado blanco. 7770€ 1 *
346983 Soneria melddica serie LIVING. Acabado negro. 7770€ 1 *
346984 Soneria melddica serie LIGHT TECH. Acabado gris 7770€ 1 *
metalizado.
346982 346983 346984
. LLAMADA DE PLANTA Y ACTIVACIONES
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
346833 Interfaz de llamada de planta que permite 40,02€ 1
376052 efectuar mediante uno o dos pulsadores o
tradicionales:
- llamada de planta general
- llamada de planta direccionada
- encendido de luz de escalera y activacion de
abrepuertas.
Conexion directa al BUS 2 hilos.
L4651M2 Comando especial de Ias series de mecanismos 78€ 1 . 346833
LIVING, LIGHT y LIGHT TECH que permite efectuar 376052
las siguientes funciones:
- apertura de cerradura de hasta 4 puertas
- llamada de planta direccionada
- encendido de luz de escalera.
Conexion directa al BUS 2 hilos. Debe completarse
con soporte, placa y teclas de la serie
correspondiente.
H4651M2  Como anterior para la serie AXOLUTE. 7762€ 1 .
H4651M2 L4651M2
I vobuLADOR
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
F442 Modulador en banda S con mezclador 370,06€ 1 .
376080 incorporado para visualizar en el televisor las o
llamadas realizadas desde una placa de calle
en instalaciones de videoportero 2 hilos en
viviendas unifamiliares o con interfaz de vivienda.
Dispone de conectores tipo F para la entrada de
la sefial de antena y salida hacia el televisor y
Led de diagndstico. Canal de salida seleccionable
entre $11-541. Conexion directa al BUS 2 hilos. F442
Alimentacién 10-35Vdc. 376080
6 mddulos DIN.
Articulo Tegui - Articulo BTicino * Consultar disponibilidad. * Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion. ¢ Disponible hasta fin de existencias.
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I Elementos de instalacion
B cABLE DE INSTALACION
(ables recomendados para obtener las maximas prestaciones en instalaciones de
videoportero del sistema 2 hilos: mayor distancia entre placas y puestos internos respecto
3 otros cables.
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
336904 (able con 2 conductores trenzados de 0,5 mmZ 191,90€ 1
Enterrable en tubo o canalizaciones. Bobina de °
200 metros. 336904
L4669HF Como anterior pero con cubierta libre de 201,40€ 1 ° L4669HF
halégenos. Bobina de 200 metros.
B conFiGurRADORES
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
3501K Kit de configuracion compuesto por: 7138 € 1 °
- 10 unidades de cada uno de los configuradores
del 0 al 9.
- 2 conectores extraibles azules de 8 contactos.
- 2 conectores extraibles verdes de 2 contactos.
- 1 pinza para configuradores.
- 1 destornillador de ajuste.
306065 Kit de configuracion compuesto de: 1330€ 1
376070 - 13 unidades del configurador 1. o
- 3 unidades del configurador 2.
- 2 unidades de cada uno de los configuradores
del 3 al 9.
- 1 pinza para configuradores.
3501/0 Configurador 0. Caja de 10 unidades. 742 € 1 .
376069 ¢
3501/1 Configurador 1. Caja de 10 unidades. 742 € 1T e 3501K
376071 ¢
3501/2 Configurador 2. Caja de 10 unidades. 742€ 1 o
376072 ¢
3501/3 Configurador 3. Caja de 10 unidades. 14 € 1 °
376073 ¢
3501/4 Configurador 4. Caja de 10 unidades. 142 € 1 ° 3501/0 35011 35012 35013 3501/4
376074 ¢
3501/5 Configurador 5. Ca3ja de 10 unidades. 742 € 1 °
376075 ¢
3501/6 Configurador 6. Caja de 10 unidades. 742 € 1 °
376076 ¢
3501/7 Configurador 7. Caja de 10 unidades. 142 € 1 °
376077 © 3501/5 3501/6 3501/7 3501/8 3501/9
3501/8 Configurador 8. Caja de 10 unidades. 142 € 1 °
376078 ¢
3501/9 Configurador 9. Caja de 10 unidades. 742 € 1 °
376079 ¢
3501/SIA Configurador SLA. Caja de 10 unidades. 583 € 1 .
3501/SLA
B Accesorios
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
3499 Terminador de linea. Debe colocarse al final de 659€ 5 o
los tramos de BUS que terminan en un puesto
interior o accesorio no dotado de microinterruptor
de cierre.
3515 Borne extraible verde 2 contactos para BUS 2 hilos. 494€ 10 .
336968 Borne extraible azul 8 contactos 5712€ 1 * 3515 336968 S
336964 Borne extraible azul 4 contactos 513€ 1 *
Articulo Tegui - Articulo BTicino * Consultar disponibilidad. © Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion. ¢ Disponible hasta fin de existencias.
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Ampliacion 2 hilos
SISTEMA 8 HILOS

B viobuLo Fonico

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

342340 Mddulo fénico para placas con 2 columnas de 140,52€ 1
pulsadores, llamada numérica o alfanumérica
del sistema 8 hilos. Incorpora 4 pulsadores de
llamada. Conexion con bornes enchufables para
linea bus y abrepuertas. La conexion con el resto
de los mddulos se realiza mediante cable de cinta
plana.

342160 Madulo fénico para placas con 1 columna de 147,44€ 1
pulsadores del sistema 8 hilos. Incorpora 2
pulsadores de llamada. Conexion con bornes
enchufables para linea bus y abrepuertas. La
conexion con el resto de los mddulos se realiza
mediante cable de cinta plana.

SISTEMA 2 HILOS

342340 342160

. MODULO FONICO LLAMADA ALFANUMERICA CON DISPLAY GRAFICO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

342620 Mddulo de llamada digital alfanumérica + modulo ~ 554,06€ 1
fénico para Sistema 8 hilos. Permite realizar una
llamada a una vivienda mediante la bisqueda en
el display o por cédigo mediante el teclado art.
342640. El mddulo puede memorizar hasta 2000
nombres y apellidos de los usuarios asocidndolos
3 una direccion SCS. Los nombres se reducen a
1000 si se escoge la posibilidad de incluir un
breve mensaje. Si se memorizan solamente los 342620
codigos SCS la capacidad se amplia hasta 5000
usuarios.

NOTA: Para la programacion utilice un PC con el software TiCall (suministrado con el
producto) y la interfaz dedicada art. 335919.

I MODULO TECLADO ALFANUMERICO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

342640 Teclado alfanumérico para instalar conjunta y 109,49 €
exclusivamente con ref. 342620. Permite efectuar
la llamada directamente al
residente (tecleando el cédigo configurado), y
realizar la apertura de la cerradura (tecleando el
cddigo secreto). Viene incluido
el cable plano con los conectores para la conexion
al mddulo ref. 342620.

-

342640

I MODULO TARIETERO COMPLETO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

342200 Modulo tarjetero utilizable para insertar el nimero 46,49 €
del edificio, directorio de residentes u otras
informaciones. Puede ser utilizado para la leyenda
de las viviendas con médulo de llamada numérica
ref. 342610.

—

342200

Articulo BTicino
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Ampliacion 2 hilos
SISTEMA 8 HILOS

I V6DuLOS DE PULSADORES

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
342480 Madulo con 8 pulsadores de llamada en 2 5104€ 1

columnas.
342240 Mddulo con 4 pulsadores de llamada en 1 66,50€ 1

columna.

342480 342240
. MODULO DE LLAMADA NUMERICA
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342610 Médulo de llamada numérica por teclado que 16984€ 1

permite efectuar una llamada a las viviendas
componiendo el nimero correspondiente a la
misma. La correspondencia entre los nimeros y
los usuarios se incluye en una agenda situada

al lado del mddulo y constituida por modulos
tarjetero ref. 342200. Las cifras a componer para
realizar la llamada, pueden ser de una a cuatro
cifras, programable por el instalador. Permite 342610
activar la cerradura eléctrica a través de un
codigo. Debe usarse en combinacion con el grupo
fonico ref. 342340. Suministrado con un cable
plano para la conexién al grupo fonico.

I MODULO DE LLAMADA ALFANUMERICA

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342600 Médulo de llamada alfanumérica por teclado 58235€ 1

que permite realizar la llamada eligiendo el
nombre de la vivienda en una agenda que se
visualiza sobre un display. Permite ademds abrir
la cerradura mediante un cédigo numérico. Debe
usarse en combinacion con el grupo fonico ref.
342340. Suministrado con un cable plano para la
conexion al grupo fonico.

342600
I MODULO DE ACCESO CODIFICADO CODE-LOCK
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
332650 Médulo para el control del acceso por teclado. 18093€ 1

Permite controlar la apertura o cierre de dos relés

introduciendo dos cddigos numéricos. Incorpora

teclado de 10 teclas iluminado y control de

introduccion de datos actstico y dptico. Debe

completarse con frontales para “Code-Lock”.

332650

Articulo BTicino
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Ampliacion 2 hilos
SISTEMA 8 HILOS

TEGUI

. MODULOS TELECAMARA

Para instalar conjuntamente con grupos fonicos ref. 342340, 342160 o 342620. Deben
completarse con frontales Monobloc o modulares para telecdmara.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
342550 Modulo telecdmara a color para instalaciones 651,45€ 1

video dotado de iluminacién LED blanca para
vision nocturna. Durante su instalacion es posible
reqular la orientacion del objetivo entre + 20° en
el eje horizontal y entre + 15° en el vertical.

342510 Mddulo telecdmara blanco y negro para 55045€ 1
instalaciones video dotado de iluminacién LED
infrarroja para vision nocturna. Durante su
instalacion es posible regular I3 orientacion del
objetivo entre + 15° tanto en el eje horizontal
como en el vertical.

332510

332550

I ALIMENTADOR AUDIO Y ViDEO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

336010 Alimentador para instalaciones de portero o 17893€ 1
videoportero 8 hilos. Incorpora bornes extraibles
de 8 contactos para conexion al bus 8 hilos.
10 médulos DIN.

336010

B \NTERFAZ 8/2 HILOS

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

346150 Interfaz para instalaciones de portero o 271873€ 1
videoportero mixtas (dorsal 8 hilos / montante
2 hilos). Ideal para la realizacion de instalaciones
muy extensas gracias a las ventajas funcionales
del sistema 8 hilos (centralita de conserjeria,
videocontrol, montantes independientes) unidas
con la facilidad de instalacién del sistema 2 hilos.
Permite la conexion de instalaciones 2 hilos
de edificios o viviendas a través de una dorsal
8 hilos. El dispositivo debe utilizarse con un
alimentador 2 hilos para la parte del montante.
6 modulos DIN.

Articulo BTicino
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346150

Para informacion técnica sobre la realizacién de
instalaciones mixtas 2 hilos - 8 hilos o con conserjeria,
consulte 13 «Guia Técnica Sistemas de Comunicacion».

CATALOGO TARIFA VIDEOPORTEROS Y PORTEROS

SISTEMA 2 HILOS



SOTIH T YWALSIS

Ampliacion 2 hilos
SISTEMA 8 HILOS

Bl ELEMENTOS DE INSTALACION
PVR

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.

Nota

346100 Derivador audio-video para sistema 8 hilos, 7525€ 1
dotado de una entrada y dos salidas. Permite la
conexion en cascada de varios derivadores.
6 mddulos DIN.

346180 Distribuidor de montantes audio-video para 9515€ 1
sistema 8 hilos. Este dispositivo permite
instalaciones con un nimero de montante
superior 3 40 o con montantes con mas de 100
viviendas.
6 modulos DIN.

346100

346960 Mezclador de audio-video para placas de calle 8 103,89€ 1
hilos. Permite la conexion en estrella de hasta 5
placas.
6 madulos DIN.

346190 Distribuidor de planta 8 hilos. 68,88€ 1
6 mddulos DIN.

336900 Rollo de cable 8 hilos. 100 metros. 27707€ 1

336901 Rollo de cable 8 hilos. 500 metros. 1.381,97€ 1

346190

346180

346960

B ceNTRAL DE CONSERERIA
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.

Nota

344002 Centra de conserjeria para instalaciones mixtas 611,95€ 1
8hilos/2 hilos o 8 hilos. Gestiona las llamadas
entre las placas de calle y las viviendas y permite
la llamada al conserje desde las viviendas.
Incorpora teclado de 10 teclas, display LCD con
registro de nombres y eventos, pilotos para
la indicacion de las funciones, requlacion del
volumen del sonido de la llamada. Conmutacién
de dia y noche, memoria de llamadas internas.
Ampliable con monitor blanco y negro o color.
Instalable en pared, sobremesa o empotrada.

334402 Seccién video b/n para centralita conserjerfa. 32080€ 1

335122 como anterior pero con pantalla plana TFT a color ~ 577,35€ 1
de 4”.

SISTEMA 2 HILOS

334402

344002

335122

Articulo BTicino




TEGUI

Ampliacion 2 hilos
SISTEMA IP

videoportero mixtas (dorsal IP / placas o
montante 2 hilos). Permite aprovechar todas

las prestaciones de la tecnologia IP (centralita
de conserjeria, multicanal, distancias elevadas)
unidas con la facilidad de instalacion del sistema
2 hilos, realizando la conexion de instalaciones
2 hilos de edificios o viviendas a través de una 346890
dorsal en red IP dedicada. El dispositivo debe

utilizarse con un alimentador 2 hilos para la

parte del montante y un alimentador para la

alimentacion del propio interfaz. Dos posibilidades

de configuracién: mediante configuradores,

para mayor rapidez y simplicidad, o por PC,

para mayores prestaciones y opciones de

personalizacion.

10 mddulos DIN.

. INTERFAZ IP/2 HILOS §
PVR =

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota :
346890 Interfaz para instalaciones de portero o 134827€ 1 E
()

v

. CENTRAL DE CONSERIJERIA SOFTWARE

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
346300 Software de conserjeria para la gestion de 1.12167€ 1 *

las llamadas de portero y videoportero. El
programa (para sistema operativo Windows)
puede instalarse en un ordenador PC, portatil
0 sobremesa, y permite recibir, gestionar y
transferir llamadas desde las placas de calle y
desde las viviendas. Implementa funciones de
videocontrol doméstico con visién ciclica de las
telecdmaras, la funcion dia/noche y la recepcién 346300
de alarmas producidas en las viviendas.

Sistemas operativos soportados: Microsoft

Windows XP Service Pack 2 y Windows Vista 32

bits.

Software necesario: .NET Framework 2.0

0 superior.

Articulo BTicino * Consultar disponibilidad.
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I Videocontrol

. TELECAMARAS DE INTERIOR EN FORMATO MECANISMO

Telecdmaras a color con conexion directa al BUS 2 HILOS. CCD de 1/3” con resolucion de
380 lineas horizontales. Optica de 3,7 mm. Incorporan micréfono para la captacién del

sonido de ambiente. Instalacién en cajetin enlazable. Deben completarse con soporte y
placa de acabado de Ia serie correspondiente.

1Vpp, 75 Ohm compuesto. Optica de 6mm
incorporada.

Articulo Tegui - Articulo BTicino

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
391661 Telecamara a color 2 hilos en estética AXOLUTE. 72556 € 1
Acabado metalizado claro.
391662 Telecamara a color 2 hilos en estética AXOLUTE. 72556 € 1
Acabado metalizado oscuro. 391661 391662 391663
391663 Telecdmara a color 2 hilos en estética AXOLUTE. 72556 € 1 *
Acabado blanco.
391657 Telecdmara a color 2 hilos en estética LIVING. 632,15€ 1 *
Acabado negro.
391658 Telecamara a color 2 hilos en estética LIGHT. 632,15€ 1 *
Acabado blanco.
391659 Telecamara a color 2 hilos en estética LIGHT TECH. ~ 632,15€ 1 *
Acabado metalizado.
391657 391658 391659
. TELECAMARA DE EXTERIOR 2 HILOS
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
391670 Minicdmara a color de exterior con visera y 362,59€ 1
conexion directa al BUS 2 hilos. CCD de 1/3".
Resolucion 330 lineas horizontales. Optica de 6
mm, F/2,3. Sensibilidad 2 Lux, F2.0. Grado de
proteccion IP 65.
391670
I TeLecAMARA 12vDC
PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
376005 Minicdmara a color. Alimentacion 12Vd.c. Salida 551,57€ 1

> Consultar disponibilidad.

B



I Videocontrol

TEGUI

B Accesorios

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota

347400 Interfaz coaxial - 2 hilos para la conexién al BUS 146,29€ 1
376004 2 hilos de telecamaras CCTV con salida en video o
compuesto.
Alimentacion 12vdc.

F442 Modulador en banda S con mezclador incorporado 370,06 € 1 °
376080 para visualizar en el televisor las llamadas o

realizadas desde una placa de calle o las

telecdmaras de las instalaciones de videoportero

2 hilos en viviendas unifamiliares o con interfaz

de vivienda. Dispone de conectores tipo F para

la entrada de la sefial de antena y salida hacia

el televisor y Led de diagnéstico. Canal de salida

seleccionable entre $11-541. Conexion directa al

BUS 2 hilos.

Alimentacién 10-35Vdc.

6 mddulos DIN

F453AV Webserver para la monitorizacion y control de 148303€ 1 °
instalaciones MY HOME y de videocontrol a través
de Internet 0 una LAN mediante un ordenador
personal o PDA.
10 mddulos DIN

347400 F442
376004 376080

B controL via RADIO

Las interfaces receptores permiten el control mediante un mando a distancia de las
funciones de videoportero y videocontrol: autoencendido y el ciclado de las cdmaras
privadas o pablicas y activacion del abrepuertas. Conexion directa al BUS 2 hilos. Instalacion
en cajetin enlazable. Requiere soporte y placa de la serie correspondiente.

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
H(4575 Interfaz radio receptor AXOLUTE. Acabado 19807€ 1 °

metalizado claro.
HD4575 Interfaz radio receptor AXOLUTE. Acabado blanco. 19807€ 1 °

HS4575 Interfaz radio receptor AXOLUTE. Acabado 19807€ 1 °
metalizado oscuro

L4575N Interfaz radio receptor LIVING. Acabado negro 17184€ 1 *,0

N4575N Interfaz radio receptor LIGHT. Acabado blanco 17184€ 1 .

NT4575N Interfaz radio receptor LIGHT TECH. Acabado 17B4€ 1 %0
metalizado

3527 Mando a distancia de 6 pulsadores 13499€ 1 °

3528 Mando 3 distancia tipo medallén con 4 pulsadores ~ 91,37€ 1 °

Articulo Tegui - Articulo BTicino * Consultar disponibilidad. * Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion.
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HC4575 HS4575 HD4575
L4575N N4575N NT4575N

3527 3528

© Disponible hasta fin de existencias.
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Sistema TEGUIBUS

Gracias a la codificacion digital, el sistema TEGUIBUS
permite olvidarse de los retornos de llamada a la
vez que ofrece prestaciones hoy en dia basicas y no
disponibles en sistemas convencionales como son

el secreto de comunicacion, la temporizacién del
abrepuertas y la garantia de que la instalacién sigue

funcionando aun si algin puesto interno ha quedado
descolgado. La comunicacién entre las placas de calle
generales e interiores de la instalacién se realiza
mediante un BUS digital, facilitando la realizacion de
proyectos de tamafo medio con varios accesos y
funciones estandar.

3+PT U

3+PT |

Placa general

2+PT

Articulo Tegui - % Consultar disponibilidad. * Pertenece 3 Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion. ¢ Disponible hasta fin de existencias.
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| TEGUI

= VIDEOPORTERO CON PAR TRENZADO O COAXIAL = PORTERO CON SOLO 2 HILOS

Elija el tipo de cable que mas le convenga para la sefial La instalacién de portero requiere sélo 2 hilos polarizados
de video ya que el sistema TEGUIBUS permite realizar la para las funciones de comunicacién apertura de puerta y
instalacion tanto con cable coaxial como con par trenzado. llamada a conserjeria.

v
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2
= |[NSTALACIONES CON CONSERJERIA
La conserjeria TEGUIBUS permite recibir llamadas desde las vuelva a estar disponible. La instalacion con conserjeria
viviendas vy filtrar las llamadas de los visitantes a los vecinos.  es simple, como si se tratase de una placa de calle, y no

Incorpora un registro de llamadas no atendidas de modo requiere accesorios especificos.
que el conserje pueda comunicarse con los vecinos cuando

Conserjera desactivada

Conserjeria activada

ﬁ H
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Placas modulares SERIE 7
CAJAS, SOPORTES Y MODULOS ELECTRONICOS

Bl criAs DE EMPOTRAR

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375601 (3ja de empotrar 1 modulo 840€ 1
375602 (aja de empotrar 2 modulos 1107€ 1
375603 (3ja de empotrar 3 modulos 1336€ 1
375604 (aja de empotrar 4 modulos 1730€ 1
375605 (3ja de empotrar 5 modulos 1838€ 1
2
v
=
=
>
m
()
E 375601 375602 375603 375604 375605
(=
wv
Bl sOPORTES PARA MODULOS SERIE 7
PVR —
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375610 Soporte 1 mddulo 2539€ 1 ——
375620 Soporte 2 mddulos 26,46€ 1
375630 Soporte 3 mddulos 31,54€ 1 —
375640 Soporte 4 mddulos 3794€ 1
375650 Soporte 5 mddulos 4333€ 1 f—
——
e W ¥ = F S Saa
375610 375620 375630 375640 375650

I vopuLos FONICOS

En instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa cuando ya existe
comunicacion entre una vivienda y otra placa, el sistema dard pitidos intermitentes y parpadeard
el led de pulsador de tarjeteros. Incluyen un latiguillo de 70 cm para electronica Teguibus.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375093 Modulo fénico Teguibus para edificios 197,60€ 1

independientes con 1 o varios accesos. Incorpora
4 pulsadores en 2 columnas.

375094 Modulo fénico Teguibus con red. Incorpora 2908€ 1 HEGE 375094
1 pulsador. Los tiempos de llamada, conversacion
y activacion de cerradura programables.
Para poder programar la placa de calle es
necesario el programador de la Serie 100M
(090271).
Debe instalarse en instalaciones con conserjeria.

B TeLecAmARAs

Para instalaciones de videoportero Teguibus con cable coaxial o par trenzado. Incluyen
latiguillo latiguillo de 1 m.

PR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375097 Mddulo telecamara B/N orientable con 36966€ 1
iluminacion mediante leds infrarrojos.
375098 Mddulo telecdmara color orientable con 53533€ 1
iluminacion mediante con leds blancos. 375097 375098

Articulo Tegui

B I




TEGUI

Placas modulares SERIE 7
MODULOS ELECTRONICOS

I MODULOS DE PULSADORES

PR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375007 Médulo de 8 pulsadores en 2 columnas, 3073€ 1

reversible, para instalaciones Tequibus. Se puede
combinar con todos los perfiles de pulsadores.
La conexion con el resto de modulos se realiza
mediante latiguillos. Incluye un latiguillo de 13
cm para electrénica Teguibus.

interfaz entre los grupos fonicos Tequibus de la
Serie 7 (edificio o red) y los pulsadores de la
placa, bien sean los pulsadores convencionales de
la Serie 7 (375008) u otros pulsadores comerciales.
Permite asociar un cddigo a cada pulsador o
asociar dos el mismo codigo a dos pulsadores.
Incorpora bornas para 16 pulsadores.

376751 Latiguillo para la conexion de un mddulo de 379€ 1
pulsadores convencional al decodificador ref.
375083 y utilizarlo con un mddulo fonico Teguibus.

375007

]

. DECODIFICADOR PARA PLACAS MODULARES SERIE 7 g
PVR =

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota :
375083 Modulo decodificador que hace las funciones de 5,12€ 1 E
(%)

v

B ELECTRONICA DE SENALIZACION

PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375087 Mddulo electronico de sefalizacion con ventana 3501€ 1

de %> modulo. Incorpora 4 pulsadores en 2
columnas en la mitad inferior, para instalaciones
Teguibus. lluminacién de bajo consumo mediante
leds. La conexion con el resto de modulos se
realiza mediante latiguillos. Se suministra con un
latiguillo de 13 cm para electronica Teguibus.

376150 Mddulo de sefalizacion completo Serie 7. Permite 3510€ 1 ¢
incluir el nimero de la calle, nombre del edificio,
u otras informaciones en placas de pulsadores
Serie 7. lluminacion mediante LED blanco
regulable en 3 niveles.

375087 376150

) ELECTRONICA DE CONTROL DE VIDEO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375099 Equipo de control de video para telecdmara 9364€ 1

auxiliar.

375099
Il LATIGUILLOS DE CONEXION
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
374002 Latiguillo de conexién entre columnas para la 363€ 1

conexion entre placas SERIE 7 Teguibus colocadas

de lado. Se requiere un latiguillo por cada 374007

columna adicional. 70 cm. de longitud.

Articulo Tegui o Disponible a partir de marzo.
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Placas modulares SERIE 7
FRONTALES MODULARES

. FRONTALES PARA MODULO FONICO

PVR _E*

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375180 Frontal mddulo fonico 2037€ 1
375310 Frontal médulo fonico con 1 pulsador 1 columna 2345€ 1 o
375320 Frontal modulo fénico con 2 puls. 1 col. 2784€ 1 375180 375310 375320
375420 Frontal mddulo fénico con 2 puls. 2 col. 26838€ 1
375440 Frontal mddulo fonico con 4 puls. 2 col. 3258€ 1
2
=]
=
E 375420 375440
= '
= . FRONTALES PARA TELECAMARA
g PVR
2 Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota [ F
375170 Frontal camara 16,17 € 1
|
375170
. FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375110 Frontal 1 pulsador 1 columna 712€ 1
375120 Frontal 2 pulsadores 1 columna 755€ 1
375130 Frontal 3 pulsadores 1 columna 837€ 1 375110 375120 375130 375140
375140 Frontal 4 pulsadores 1 columna 9,07€ 1
375220 Frontal 2 pulsadores 2 columnas 755€ 1
375240 Frontal 4 pulsadores 2 columnas 9,18€ 1 . .J
375260 Frontal 6 pulsadores 2 columnas 1103€ 1 :
375280 Frontal 8 pulsadores 2 columnas 1564€ 1 375220 375240 375260 375280
- FRONTALES PARA MODULO CIEGO
PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
375100 Frontal Ciego 918€ 1
375100
. FRONTALES PARA MODULO DE SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375340 Frontal sefalizacion 1 ventana 973€ 1
375350 Frontal sefalizacion 1 ventana con 1 puls. 1 col. 1086€ 1
375360 Frontal sefializacion 1 ventana con 2 puls. 1 col. 1088€ 1 375340 375350 375360
375450 Frontal sefalizacién 1 ventana con 2 puls. 2 col. 1189€ 1
375460 Frontal sefalizacion 1 ventana con 4 puls. 2 col. 1326€ 1
375150 Frontal para mddulo de sefializacion completo. 1420€ 1 ¢
375450 375460 375150
. ACCESORIOS
PVR T —
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota ‘
375690 Juego tapas soporte 13,26 € 1 375690

Articulo Tegui o Disponible a partir de marzo.
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Placas de calle
SERIES 300 Y 400

. PLACAS SERIE 300 (LLAMADA NUMERICA)

Placas completas con teclado matricial (iluminado) para llamada por cédigo y display
informativo numérico. Incorporan funcién de acceso codificado (apertura de puerta I
mediante cddigo, sin necesidad de llave) y leds indicativos de estado del sistema. Vélidas

para una o varias puertas de acceso. |-J

PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota T ey _
090993 Placa videoportero B/N Serie 300. 3 modulos 81499€ 1 s bia
090983 Placa portero Serie 300. 2 médulos 52895€ 1
375603 (3ja de empotrar para placas SERIE 300. 1336€ 1
3 modulos.
375602 (aja de empotrar para placas SERIE 300. 107€ 1
2 médulos.
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090993 090983

Il PLACAS SERIE 400 (LLAMADA ALFANUMERICA)

Placas completas con teclado matricial (iluminado) para llamada por cédigo o por repertorio
y display informativo alfanumérico. Incorporan funcién de acceso codificado (apertura de
puerta mediante cddigo, sin necesidad de llave) y leds indicativos de estado del sistema.
Vélidas para una o varias puertas de acceso. Programacion del directorio mediante PC.

PVR

Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
090994 Placa videoportero B/N Serie 400. 3 modulos 1.23215€ 1
090995 Placa videoportero color Serie 400. 3 mddulos 1.67579€ 1
090984 Placa portero Serie 400. 2 mddulos s1,02€ 1
375603 (aja de empotrar para placas SERIE 400. 1336€ 1
3 modulos
375602 (3ja de empotrar para placas SERIE 400. 107€ 1
2 médulos.
090994 090984
090995
I PLACAS REPERTORIO SERIE 300 Y 400
Placas completas para la inclusién del directorio de residentes y cédigos de llamada.
Vélidas para las series 300 y 400.
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
090991 Placa repertorio TR-3 con capacidad para 90 112,18€ 1
nombres aprox. 3 médulos
090981 Placa repertorio TR-2 con capacidad para 60 8925€ 1
nombres aprox. 2 médulos
375603 (3ja de empotrar para repertorio TR-3. 1336€ 1
375602 (3ja de empotrar para repertorio TR-2. 1107€ 1
090991 090981

Articulo Tegui
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Placas de calle
SERIE 500

. PLACAS ANTIVANDALICAS SERIE 500 (LLAMADA ALFANUMERICA)

Placas antivandélicas en acero inoxidable con teclado matricial grabado por Iaser para

llamada por cddigo o por repertorio y display informativo alfanumérico. Incorporan funcién
de acceso codificado (apertura de puerta mediante cédigo, sin necesidad de llave). Tornillos
antivandélicos. Validas para una o varias puertas de acceso. Programacion del directorio
mediante PC. Requieren caja de empotrar especifica

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
091002 Placa videoportero B/N antivandalica Serie 500 1.846,21€ 1
091005 Placa videoportero color antivandalica Serie 500  2.298,19€ 1
091001 Placa portero antivandalica Serie 500 1.28437€ 1

091002 091001

2
72
-
m
=
>
=
m
()
=
(=)
(=
A

Il PLACAS REPERTORIO ANTIVANDALICAS SERIE 500

Placas completas para la inclusion del directorio de residentes y cddigos de llamada.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
091007 Placa repertorio SR-500 con capacidad para 100 17071€ 1
nombres aprox.
091008 Placa Repertorio SR-500 V con capacidad para 150  202,68€ 1
nombres 3prox.

091007 091008

I cAlAS DE EMPOTRAR PARA PLACAS SERIE 500
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
005881 (3ja de empotrar para placas de videoportero 6760€ 1

S$-500 y repertorio SR-500V
005880 (3ja de empotrar para placas de videoportero 62,40€ 1

S-500 y repertorio SR-500

005881 005880

Articulo Tegui
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B =QUIPO PARA VARIOS ACCESOS VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
090651 Equipo de control varios accesos video E-51 3756€ 1
para placas Serie 500. Necesario para realizar
instalaciones de varios accesos con placas Serie
500. En las instalaciones con 2 puertas de acceso,
incorporar un E-51. Para instalaciones con mds
de 2 puertas, incorporar un E-51 por cada nueva 090651
placa
v
-
=
. ACCESORIOS PARA PLACAS ALFANUMERICAS E
PR :
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota E
090264 (able adaptador para PC vdlido para programar 97,77€ 1 &
las placas Serie 400 y 500. Incluye software de o
programacion.
B consEriERIA
PVR
Articulo Descripcién 2011.01 Emb.  Nota
090974 Central de conserjeria Serie 400. Controla el 929,84€ 1
tréfico de llamadas, tanto a teléfonos como a
monitores, que provengan de placas principales
0 secundarias del sistema Teguibus. Instalacion
empotrada en pared. Requiere alimentador E-32
ref. 375002.
090974
B PrROGRAMADOR
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota ==
090271 Programador para placas SERIE 300, 100M y 202,44€ 1 _
SERIE 7 con red HTITH
aits
B
090271
Articulo Tegui
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Puestos internos Teguibus
SERIE 7

Bl VONITORES SERIE 7

Puestos internos tradicionales con pantalla B/N o color de 4”. Teclas dedicadas para
abrepuertas, autoencendido y auxiliar. Regulacion contraste, luminosidad. Led de
sefializacion para exclusion de llamada. Cable rizado con conectores telefdnicos. Requieren
base mural ref. 374442 o de sobremesa ref. 374443. Instalacion con par trenzado o coaxial.

PVR ;o=

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

374430 Monitor SERIE 7 color Tequibus M-72C. 23929€ 1

374420 Monitor SERIE 7 blanco y negro Tequibus M-72. 16655€ 1

374442 Base mural para monitores Tequibus SERIE 7. 244€ 1 -

374443 Base de sobremesa para monitores Teguibus 90,54€ 1

SERIE 7.

374430 374420
374442 374443

Il TELEFONO SERIE 7
Teléfonos para instalaciones Teguibus. Incorporan tecla para abrepuertas y funcién auxiliar o
conserjerfa. Cable rizado con conectores telefonicos.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

374260 Teléfono SERIE 7 Teguibus con doble llamada T-72 4878€ 1

374230 Teléfono SERIE 7 Teguibus para instalaciones con 3474€ 1
conserjeria T-72C

374220 Teléfono SERIE 7 Tequibus bésico T-72 3167€ 1

374260
374230
374220

Articulo Tegui
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I Elementos de instalacion

Bl ALIMENTADORES

El sistema necesita un alimentador ref. 375002 por placa en instalaciones de portero o
videoportero con par trenzado. En instalaciones de videoportero con coaxial es necesario
un sequndo alimentador 375002. Las placas Serie EUROPA, 300, 500 y 500 requieren

un alimentador adicional 375005. En instalaciones con placa SERIE 7 y 2 monitores por
vivienda es necesario utilizar un alimentador 375005 para alimentar la cdmara.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375002 Alimentador tipo E-32 para instalaciones de 1M1412€ 1

portero y videoportero Tequibus.

10 médulos DIN 375002 375005

—

375005 Alimentador tipo E-35 necesario para alimentar 109,93 €
placas Serie EUROPA, 300, 500 y 500 en
instalaciones de videoportero junto a un
alimentador 375002, o para instalaciones con 2
monitores por vivienda.
10 modulos DIN
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I ACCESORIOS DE CONEXION

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
374470 Distribuidor de planta autoalimentado para tipo a01€ 1

DVCA para instalaciones con coaxial. Dispone de
4 salidas e incluye resistencia de 75 Ohm.

374472 Distribuidor de planta autoalimentado para 3924€ 1
tipo DVPA para instalaciones con par trenzado.
Dispone de 4 salidas e incluye resistencia de 110

ohm. 374470 374472
374471 Distribuidor de escaleras tipo DVC para Mn14€ 1

instalaciones con coaxial. Dispone de 4 salidas e

incluye resistencia de 75 Ohm.
374473 Distribuidor de escaleras tipo DVP para 914€ 1

instalaciones con par trenzado. Dispone de 4

salidas e incluye resistencia de 110 Ohm

374471 374473
B ReLES Y ACTUADORES
Relés para funciones auxiliares diversas: repeticion de llamada acustica o luminosa,
activacion de abrepuertas independiente o encendido de luces de escalera mediante
pulsador adicional de los teléfonos y monitores. Capacidad mdxima de 2A, 250Vac o 5A,
30vdc.
PVR

Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
0E5554 Relé actuador tipo EAL-1 digital para repeticion de 4560€ 1

llamada (acstica o luminosa), siempre 3 través

de un teléfono o monitor.
0E5557 Relé actuador tipo EAL-1 para encendido de luz de 4517€ 1 W5

escalera, u otras activaciones mediante pulsador 0E5357

auxiliar de los puesto internos.

Articulo Tegui
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Sistema Convencional
analogico

Basado en la tecnologia tradicional de las instalaciones de  hilos comunes mas una linea de retorno de llamada para
portero electronico, el sistema CONVENCIONAL representa  cada vivienda, siendo el nimero total de hilos 4+N, dénde
una soluciéon simple y econdémica para pequefios N es el nimero de viviendas.

proyectos. El cableado de la instalacion se realiza con 4

2
e
=4
m
=
>
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=
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m
2 4+1
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=
=
=
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
4+N
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¥
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= CONFIRMACION DE LLAMADA EN PLACA = LLAMADA ELECTRONICA O POR ZUMBADOR
La placa de calle emite un sonido para confirmar que se ha El grupo fonico permite escoger entre dos tipos de
realizado correctamente la llamada. sonido de llamada distintos: electrénica o por zumbador,

en funcién del tipo de teléfono elegido. La llamada
en instalaciones de videoportero es siempre de tipo
electroénico.
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Llamada
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= DISPONIBLE EN KIT
Los articulos del Sistema Convencional estan disponibles en forma de Kits que incluyen todos los
elementos necesarios para realizar las instalaciones mas tipicas: placa de calle Serie 7, alimentador y

teléfonos.
= PLACA MODULAR = PLACA DE SUPERFICIE
Videoportero color: 1 y 2 viviendas Portero: de 1 a 6 viviendas

Videoportero blanco y negro: 1 y 2 viviendas
Portero: de 1 a 12 viviendas

= |
b =

Consulte la seccion Kits para mas informacion
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Placas modulares SERIE 7
CAJAS, SOPORTES Y MODULOS ELECTRONICOS

Bl criAs DE EMPOTRAR

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375601 (3ja de empotrar 1 modulo 840€ 1
375602 (aja de empotrar 2 modulos 1107€ 1
375603 (3ja de empotrar 3 modulos 1336€ 1
375604 (aja de empotrar 4 modulos 1730€ 1
375605 (3ja de empotrar 5 modulos 1838€ 1
375601 375602 375603 375604 375605
Bl sOPORTES PARA MOGDULOS SERIE 7
v
2] PVR o ———
E Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
= 375610 Soporte 1 médulo 2539€ 1 f—
% 375620 Soporte 2 mddulos 2646€ 1
= 375630 Soporte 3 médulos 3154€ 1 p—
(=)
S 375640 Soporte 4 mddulos 3794€ 1
= .
= 375650 Soporte 5 mddulos 4333€ 1 -
——
B % ¥ N F el Saaa
375610 375620 375630 375640 375650
B mobuLos FoNIcos
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375091 Grupo fénico convencional Serie 7 para edificios 349€ 1
independientes con 1 puerta de acceso. Con
4 pulsadores en 2 columnas. Genera llamada
zumbador o electronica, mediante una sencilla
configuracion en puente, dependiendo del tipo de
teléfono que se haya instalado.
Incluye un latiguillo de 70 cm para electrénica 375091 375092
convencional
375092 Grupo fénico convencional Serie 7 para edificios 15189€ 1

independientes con 1 o varios accesos. Electrénica
para instalaciones de portero en un Unico edificio,
con uno o varios accesos. Si se conecta a la
cdmara b/n (375097) se puede utilizar para
instalaciones de video de hasta 2 accesos y para
instalaciones mixtas (un acceso de audio y otro
de video). Con 4 pulsadores en 2 columnas.
Genera llamada zumbador o electronica,
mediante una sencilla configuracién en puente,
dependiendo del tipo de teléfono que se haya
instalado.Incluye un latiguillo de 70 cm para
electronica convencional.

Articulo Tegui
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Placas modulares SERIE 7
MODULOS ELECTRONICOS

. MODULOS AUDIO/VIDEO

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

375096 Mddulo audio/video Serie 7para el sistema 557,99€ 1
Convencional dotado de cdmara b/n y grupo
fénico. Permite instalaciones de videoportero
convencional con cable coaxial o par trenzado en
edificios independientes con 1 puerta de acceso.
Incorpora en un Unico modulo cdmara b/n, grupo 375096
fonico y 2 pulsadores en 2 columnas. 375086
Incluye un latiguillo de 70 cm para electrénica 375095
convencional

375086 Mddulo audio/video unifamiliar del sistema 75091€ 1
Convencional dotado de cdmara color y grupo
fonico. Vélida unicamente para instalaciones
unifamiliares y bifamiliares.

375095 Médulo audio/video unifamiliar del sistema 58328€ 1
Convencional dotado de cdmara b/n y grupo
fénico. Valida Unicamente para instalaciones
unifamiliares y bifamiliares.

I MODULOS DE PULSADORES

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

375008 Mddulo con electronica de 8 pulsadores en 2679€ 1
2 columnas, reversible, para instalaciones
convencionales, comun a todos los perfiles de
pulsadores. La conexion con el resto de modulos
se realiza mediante latiguillos
Incluye un latiguillo de 6,5 cm para electrénica 375008
convencional
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B ELECTRONICA DE SENALIZACION

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

375088 Médulo electrénico de sefalizacion para el 3163€ 1
sistema Convencional. Incorpora 4 pulsadores en 2
columnas. lluminacion mediante Leds. La conexion
con el resto de mddulos se realiza mediante
latiguillos.
Incluye un latiguillo de 6,5 cm para electrénica
convencional

375088

Il LATIGUILLOS DE CONEXION

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota

374001 Latiguillo de conexion entre columnas para 2,78€ 1
la conexion entre placas Serie 7 del sistema
Convencional colocadas de lado. Se requiere un
latiguillo por cada columna adicional. 70 cm. de
longitud.

374001

Articulo Tegui
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. FRONTALES PARA MODULO FONICO
PVR 3 -
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota !
375180 Frontal mddulo fonico 2037€ 1 |
375310 Frontal mddulo fénico con 1 pulsador 1 columna 2345€ 1 .
375320 Frontal médulo fénico con 2 puls. 1 col. 2784€ 1 375180 375310 375320
375420 Frontal médulo fonico con 2 puls. 2 col. 26,88€ 1
375440 Frontal médulo fonico con 4 puls. 2 col. 3258€ 1
375420 375440
. FRONTALES PARA FONICO AUDIO/VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375190 Frontal cdmara y mddulo fonico 284€ 1
375510 Frontal camara, modulo fénico con 1 pulsador 2919€ 1
%) 375520 Frontal cdmara, mddulo fonico con 2 pulsadores 3076€ 1
3 375190 375510 375520
=
=
(=) p
= - FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
E , o PVR
(=) Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
:cz: 375110 Frontal 1 pulsador 1 columna 712€ 1
= 375120 Frontal 2 pulsadores 1 columna 755€ 1
375130 Frontal 3 pulsadores 1 columna 837€ 1 375110 375120 375130 375140
375140 Frontal 4 pulsadores 1 columna 907€ 1
375220 Frontal 2 pulsadores 2 columnas 755€ 1
375240 Frontal 4 pulsadores 2 columnas 918€ 1 . .J
375260 Frontal 6 pulsadores 2 columnas 11,03€ 1 -
375280 Frontal 8 pulsadores 2 columnas 1564€ 1 375220 375240 375260 375280
I FRONTALES PARA MODULO CIEGO
PR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375100 Frontal Ciego 918€ 1
375100
. FRONTALES PARA MODULO DE SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375340 Frontal sefializacion 1 ventana 973€ 1
375350 Frontal sefalizacion 1 ventana con 1 puls. 1 col. 108€ 1
375360 Frontal sefalizacién 1 ventana con 2 puls. 1 col. 1088€ 1 375340 375350 375360
375450 Frontal sefalizacion 1 ventana con 2 puls. 2 col. 1189€ 1
375460 Frontal sefalizacién 1 ventana con 4 puls. 2 col. 1326€ 1
375450 375460
B Accesorios
)
PVR E—
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
1 —
375690 Juego tapas soporte 13,26 € 375690
Articulo Tegui
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Placas SERIE 7
PLACAS PREMONTADAS Y DE SUPERFICIE

. PLACAS SERIE 7 AUDIO PREMONTADAS

Placas Serie 7 premontadas compuestas de bastidor, mddulos electrénicos y perfiles. No
incluyen caja de empotrar.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375061 Placa A1. 1 llamada 9,16€ 1 *
375062 Placa A2. 2 llamadas 10287€ 1 *
375063 Placa A3. 3 llamadas 10659€ 1 *
375064 Placa A4. 4 llamadas 11083€ 1 *
375065 Placa A5. 5 llamadas 12265€ 1 *
375066 Placa A6. 6 llamadas 12832€ 1 * 375061 375061
375068 Placa A8. 8 llamadas 13760€ 1 *
375069 Placa A10. 10 llamadas 15431€ 1 *
375060 Placa A12. 12 llamadas 16491€ 1 *
I PLACAS AUDIO SERIE 7 - SUPERFICIE
Placas de calle audio de superficie. Frontal de aluminio. lluminacion del porta-rétulos en
color naranja. Requieren central de audio ref. 375000. Para conectar varias placas a una =
misma instalacion es necesario un selector ref. 090653. =

o

PVR S
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota =
375719 Placa audio SERIE 7 superficie. 1 llamada. 62,09€ 1 %
375729 Placa audio SERIE 7 superficie. 2 llamadas. 6763€ 1 :
375739 Placa audio SERIE 7 superficie. 3 llamadas. 7286€ 1 E
375749 Placa audio SERIE 7 superficie. 4 llamadas. 7453€ 1 2
375769 Placa audio SERIE 7 superficie. 6 llamadas. 842€ 1

375719 375739 375769

I ACCESORIOS SERIE 7 SUPERFICIE

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375810 Visera para una placa SERIE 7 de superficie 3528€ 1

375810

Articulo Tegui * Consultar disponibilidad.
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Puestos internos Convencional
SERIE 7

Bl VONITORES SERIE 7

Puestos internos tradicionales con pantalla B/N o color de 4”. Teclas dedicadas para

abrepuertas, autoencendido y auxiliar. Regulacion de contraste, luminosidad. Led de

sefializacion para exclusion de llamada. Cable rizado con conectores telefonicos. Requieren £ |
base mural ref. 374440 o de sobremesa ref. 374441. Instalacion con par trenzado o coaxial.

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
374410 Monitor SERIE 7 color Convencional M-71C 313,10€ 1
374400 Monitor SERIE 7 blanco y negro Convencional M-71  167,91€ 1 - -
374440 Base mural para monitores convencionales SERIE 7 14,00 € 1
374401 Base de sobremesa para monitores 9704€ 1 ( (
convencionales SERIE 7 |
374400 374410 374441
Bl 7ELEFoNOs SERIE 7
Teléfonos para instalaciones convencionales. Incorporan tecla para abrepuertas y funcién
Z auxiliar. Cable rizado con conectores telefénicos.
g PVR
> Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
§ 374200 Teléfono SERIE 7 de llamada electronica T-71E 257€ 10
E 374210 Teléfono SERIE 7 de llamada por zumbador T-71Z 2514€ 10
(=] 374240 Teléfono SERIE 7 universal. Compatible en 2900€ 1
2 cualquier instalacion convencional 4 + n con
= llamada electrénica o por zumbador. Incorpora
potenciémetros de regulacién de audio.
374200
374210
374240

B ALMENTADORES

El sistema necesita un alimentador ref. 375001 por placa en instalaciones de videoportero.
Las instalaciones sélo de portero requieren un alimentador ref. 375004 por placa

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375001 Alimentador tipo E-70 para instalaciones de 14234€ 1

videoportero convencional con placa SERIE 7.

Necesario 1 alimentador por placa. Para la

instalacion de 2 o 3 monitores por vivienda,

afiadir un alimentador ref. 375005

10 mddulos DIN LB e
375005 Alimentador tipo E-35 para instalaciones 10993€ 1

convencionales de videoportero con monitores en

paralelo

10 mddulos DIN
375004 Alimentador tipo E-30 para instalaciones de a454€ 1

portero convencional. Necesario 1 alimentador

por placa.

4 modulos DIN

375004

Articulo Tegui

SISTEMA CONVENCIONAL




TEGUI

Elemento_s de instalacion
y Accesorios

Bl AccEsORIOS DE CONEXION

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
374470 Distribuidor de planta autoalimentado para tipo 41,01€ 1

DVCA para instalaciones con coaxial. Dispone de 4
salidas e incluye resistencia de 75 Ohm.

374472 Distribuidor de planta autoalimentado para tipo 3924€ 1
DVPA para instalaciones con par trenzado. Dispone
de 4 salidas e incluye resistencia de 110 Ohm.

374471 Distribuidor de escaleras tipo DVC para Mn14€ 1

instalaciones con coaxial. Dispone de 4 salidas e 270 Sau72
incluye resistencia de 75 Ohm.
374473 Distribuidor de escaleras tipo DVP para 914€ 1
instalaciones con par trenzado. Dispone de 4
salidas e incluye resistencia de 110 Ohm
374471 374473 =
=
=]
=
=
£ =
I ReLES Y ACTUADORES =
Relés para funciones auxiliares diversas: repeticion de llamada acustica o luminosa, :
activacion de abrepuertas independiente o encendido de luces de escalera mediante =
pulsador adicional de los teléfonos y monitores. Capacidad maxima de 2A, 250Vac o 5A, 5
30vdc. A
PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
0E5557 Relé actuador tipo EAL-1 para encendido de luz de 4517€ 1
escalera, u otras activaciones mediante pulsador
auxiliar de los puesto internos.
0E5556 Repetidor de llamada ERL-1 para instalaciones con 330€ 1 R

llamada electrénica. Permite generar una llamada
adicional a la del propio teléfono o monitor en un
punto distante a este.

0E5558 Zumbador 12V para repeticion de llamada en 1n14€ 1
instalaciones con llamada por zumbador. Permite
generar una llamada adicional a la del propio
teléfono o monitor en un punto distante a este.

090256 Accionador automatico de abrepuertas. Permite 31,67€ 1 ¢
activar el abrepuertas autométicamente al ser
llamado. Incorpora interruptor para conexion/
desconexion. Requiere un alimentador de 12V
(recomendado ref.375004)

. ELEMENTOS INSTALACION SERIE 7 - SUPERFICIE

PVR
Articulo Descripcion 2011.01 Emb.  Nota
375000 Central audio para placas de superficie SERIE 10557€ 1

7. Necesario uno por placa. Incluye fuente de
alimentacion de la instalacion.
7 mddulos DIN

090653 Selector de audio tipo E-53 para la instalacion de 20468€ 1
varias placas SERIE 7 de superficie en una misma
instalacion.
10 mddulos DIN

375000 090653

Articulo Tegui * Consultar disponibilidad. ¢ Disponible hasta fin de existencias.
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Sistema telefdnico

El sistema telefdnico

permite realizar
instalaciones telefdnicas
tradicionales disfrutando de todas
las funciones que ofrece una
centralita telefonica (PABX), o bien
instalaciones telefdnicas integradas
con el portero o videoportero
(realizada con los sistemas 2 hilos, 8
hilos o con médulo fénico especifico
ref. 335902 y cdmara blanco y negro
ref. 332510 o a color ref. 332550).

Las centralitas telefonicas PABX
permiten disponer de las siguientes
funciones:

- Interfono en todos los teléfonos
de la instalacion.

- Videoportero B/N o color, en
teléfonos serie PIVOT con seccion
de video.

- Intercomunicacion entre todos los
teléfonos de la casa.

- Vigilancia acustica de los
ambientes.

- Activacion de dispositivos (hasta
9) local o remotamente.

- Videocontrol.

SISTEMA TELEFONICO AUDIO
En instalaciones audio, la integracion
se produce gracias al empleo

335902. En el caso de instalaciones
audio con sistema 8 hilos, se

utiliza el interfaz ref. 335910. La
integracion con instalaciones 2 hilos
se realiza con la interfaz 2 hilos/
PABX ref. 346810.

Es posible conectar hasta 3 placas
de calle dedicadas. La distancia
maxima entre placa y PABX es de
200 metros y la conexiéon debe

ser realizada con cable telefénico
trenzado. A cada extension pueden
conectarse dos teléfonos en
paralelo. Para conectar los teléfonos
a la PABX, hay que utilizar el cable
telefénico trenzado y la distancia
maxima es también de 200 metros.
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