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TEGUI

Innovacion e integracion

= CUALIDADES QUE RECOBRAN VALOR CON LAS ULTIMAS SOLUCIONES
TECNOLOGICAS Y ESTETICAS DE LEGRAND GROUP,
PARA PROFESIONALES Y USUARIOS.

Las mejoras y progresos de los servicios y funciones en el
sector residencial, en sintonfa con las actuales exigencias
de los usuarios, precisan una constante evolucion de los
proyectos acorde a estos nuevos requerimientos.

Legrand Group siempre ha tenido la innovacion
tecnoldgica como uno de sus valores esenciales, mas alla
de un simple epigrafe, con la voluntad de anticiparse al
futuro aportando soluciones especializadas a las nuevas
necesidades que nuestros clientes precisan, facilitando
diferentes alternativas estéticas, segun cada usuario,
mediante Sistemas que cuidan ademas el diseno y la
integracion.

Gracias a la experiencia y logros conseguidos, tanto a nivel
nacional como internacional de las marcas Tegui y BTicino,
la oferta de Sistemas Legrand Group es capaz de resolver
cualquier proyecto o necesidad instalativa, bien con
sistemas tradicionales, con el eficaz Sistema 2 hilos o con la
nueva e incipiente tecnologia IP.

La consolidacion y fiabilidad del Sistema 2 hilos Tegui'y
BTicino, perfectamente compatibles, permite abordar
los nuevos mercados de reformas y rehabilitacion con
toda garantia, por ejemplo en la renovacion de portero a
videoportero, o acceder a los proyectos de Hogar Digital.



Compromiso con la calidad

Legrand Group considera la calidad como
uno de los puntos estratégicos de sus valores.
Posee el Certificado de Calidad conforme

a la norma UNE-EN-ISO 9001-2000 por la
eficacia de los procedimientos adoptados.
Todos estos procesos empresariales, desde la
concepcién de producto en I+D, su desarrollo,
Produccion, Marketing, Comercializacién,
Asistencia Técnica... tienen el objetivo

comun de satisfacer los requisitos necesarios
en la obtencion y conservacién de dicho
Certificado.

Asimismo, en el marco del desarrollo
sostenible, se promueven acciones dirigidas
a respetar el medio ambiente, adoptando
un sistema de produccion conforme a

los requisitos dictados por la normativa
internacional UNE-EN-ISO 14001. En este
ambito, cabe sefalar que el desarrollo de
producto sigue pautas de disefio ecoldgico.

Todos nuestros productos cumplen con
los requisitos de Seguridad Eléctricay
Compatibilidad Electromagnética vigentes.
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Los sistemas
Sistema 2 hilos

Con el sistema 2 HILOS es posible realizar cualquier tipo
de instalacién, de unifamiliares a grandes edificios y
urbanizaciones, de modo répido y simple.

= MAS SIMPLE

La tecnologfa del sistema 2 HILOS permite realizar con la misma
facilidad la instalacion en un chalé o en un complejo residencial de
grandes dimensiones, siempre con sélo 2 hilos en todos los tramos
de la instalacion.

= MAS RENTABLE

El sistema 2 HILOS reduce considerablemente el tiempo de
instalacion, tanto a la hora de hacer el cableado como en la puesta
en marcha o localizacién de posibles errores.

= SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE SU CLIENTE

Dispone de la més amplia gama de puestos internos y placas de
calle. Puede proponer a su cliente soluciones audio, video color,
video blanco y negro, tradicionales o manos libres y una extensa
gama de accesorios, incluyendo central de conserjerfa.

= IDEAL PARA RENOVACION

EI BUS de 2 hilos no es polarizado y requiere cables de baja
seccion, hecho que permite reaprovechar el cableado existente
en el edificio, incluso para instalaciones de video en color o mixtas
audio y video.
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Sistema IP

TEGUI

Sistema mixto para la realizacion de
grandes proyectos que implican un gran
numero de puestos internos y distancias elevadas.

= MAXIMAS PRESTACIONES

La tecnologia IP permite, a través de una red LAN dedicada, ofrecer
las méximas prestaciones para una instalacion de videoportero:
grandes distancias, gran nimero de puestos internos,
comunicaciones simultaneas en la dorsal IP. control centralizado,
recepcion de alarmas y difusion de avisos desde conserjerfa, etc.
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Sistema Teguibus

Con el sistema TEGUIBUS se obtienen todas las ventajas
de un sistema digital tradicional para proyectos de media
envergadura.

= SIN RETORNOS DE LLAMADA

La tecnologla del sistema TEGUIBUS elimina los retornos de
llamada de las viviendas.
La conexién entre placas se realiza mediante una red de 2 hilos.

= PARTRENZADO O COAXIAL

La instalacion de videoportero puede hacerse indistintamente
utilizando par trenzado
o cable coaxial para la transmisién de la sefial de video.

Distribuidor
de planta

= AUDIO SIMPLIFICADO

Las instalaciones de portero se realizan con sélo 2 hilos, incluso si
hay conserjerfa.

Placa de calle
edificio 1

Placa de calle
edificio 2
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Sistema Convencional

&

TEGUI

Sistema telefénico

La solucién tradicional y econémica para proyectos simples.

-A

= |nstalaciones de portero y videoportero b/n.

= 4 hilos comunes para audio o 5 para video
mas N retornos de llamada.

=\/ideo con cable coaxial o par trenzado.

= Disponibles Kits audio con todos los elementos
hasta 12 viviendas.
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Placa de calle

Teléfono y videoportero integrados en una misma
instalacion.

™~

= |nstalaciones de audio, video b/n'y color.

= Videoportero, telefonfa e Intercomunicacion desde los mismos
puestos internos.

= Automatizacién con control local o via teléfono mévil.

Vivienda 1 Vivienda 2

Centralita PABX Expansor video

/
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Placa de calle
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Placas de calle
Soluciones audio y video para todas las exigencias

AXOLUTE OUTDOOR
EL LUJO

= | a tecnologia mdas avanzada para entornos de prestigio.
= Pantalla en color con agenda y logotipo personalizables.
= Telecdmara a color motorizada.

= Control de accesos RFID incorporado.

mas informacion en pag. 10

SERIE 7
LA ELECCION

® Para todo tipo de instalacién.

= Maxima modularidad.

= Robustez mecénica y facilidad de servicio.

m Estética moderna para su integracion en todos los entornos.
= Amplia gama de accesorios para facilitar su instalacién.

= Varios modos de llamada:

SERIE 7 MATRICIAL

= | lamada numérica, alfanumérica o por busqueda en directorio.
= Funcionamiento guiado mediante textos descriptivos e iconos.
= Pantalla inicial personalizable.

= Opcion de apertura por cédigo.

mas informacion en pag. 12

SERIE 7 PULSADORES
= Solucidn tradicional y facil de usar.

= Una o dos columnas de pulsadores.

mas informacion en pag. 12

& @ ©
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SFERA
LAVARIEDAD

= Maxima funcionalidad y prestaciones.

= lamada por pulsadores, numérica o alfanumérica.
=\ersiones modular y monobloc.

= Para cualquier tipo de edificio (de 1 a 4.000 viviendas).

mas informacién en pag. 18

SERIE 600 Y 500
LA ROBUSTEZ

= Placas antivandalicas en acero inoxidable.
= Llamada por agenda alfanumérica o repertorio.
= Opcidn de apertura por codigo.

mas informacién en pag. 19

L2000 Y S7 SUPERFICIE
LA SENCILLEZ

= Maxima sencillez y facilidad de instalacién.

= Para instalacién sin obras o sustitucién de timbre.
m\/ersiones audio y video para 1y 2 viviendas.

= Antivandalicas o en aluminio.

mas informacién en pag. 68y 99
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Axolute outdoor
Riqueza de funciones para proyectos selectos

La mas avanzada tecnologia y los mejores materiales se
unen para aportar riqueza y prestaciones para los proyectos
emblematicos.

B Apertura de puerta con llave
electrénica (transponder) o por
codigo.

10

Dos metales nobles: acero inoxidable y latén, se combinan
con el cristal de alta resistencia dando lugar a dos
terminaciones de alto disefio, calidad y robustez que
armonizan con ambientes de cualquier estilo.

= E| teclado alfanumérico retroiluminado con led azul permite la
busqueda del inquilino como en los teléfonos moviles.

= | as teclas son capacitivas: su activacion se produce con un
simple roce.

= El teclado alfanumérico permite la llamada directa al inquilino
mediante cédigo numérico.

= El médulo electrénico estd realizado con frontal de cristal de alta
resistencia y responde a las nuevas tendencias del disefio de
interiores y exteriores.

= Fijacion sin tornillos a la vista y mediante llave de seguridad para
mayor robustez. Grados de proteccion IP54 e IKO7.



= FUNCIONES EXCLUSIVAS QUE FACILITAN EL USO

La pantalla de bienvenida es altamente personalizable para incluir
la direccion, instrucciones de uso o incluso un logotipo.

Los intuitivos iconos animados proporcionan en todo momento
informacién sobre sobre el estado de la llamada y facilitan el

uso por todo tipo de usuarios. Es incluso posible la grabacion de
mensajes de voz totalmente personalizados para la sefialacion de
los distintos eventos.

= INTERFAZ AMIGABLE

El display de visualizacion
de iconos ayuda al usuario a
comprender los estados de
comunicacion.

Julio Calle
Maria Rivas

.-| i
un ||".-;'i'.||l|."||_'_| [;‘.JI"_-.JI'

direciong

Julio Calle
Maria Rivas

(1]
B Pantalla por defecto ® fFjemplo de pantalla B Fiemplo de
con instrucciones de con ne de calle mas pantalla con logo
uso. otras informaciones. personalizado.

= ACABADO ACERO

que resalta el espiritu hi-tech y el disefo
esencial.

Una forma rigurosa, con lineas puras y firmes

Julio Calle
Maria Rivas

Configuracdn

Julny Crlhe
Maria Liges
M Dokones Esbeban

Juan
Solka

® Agenda y funcion de ® MenU de instalador
busqueda similara un con iconos para la
teléfono movil. configuracion y ajuste.
= ACABADO LATON

Una forma suave, de linea elegante
destinada a los ambientes mas
clasicos.

N
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Placas Serie 7
La solucién que se adapta a cualquier necesidad

El sistema de placas modulares SERIE 7 facilita notablemente
las instalaciones por sus prestaciones, sencillez de montaje

y facilidad de mantenimiento. La modularidad permite
multiples tipos de llamada, combinaciones y formas,
adaptandose al espacio disponible y a cualquier tipo de
instalacion.

La construcciéon de los médulos en dos partes: perfil metalico
por un lado y electrénica por otro, simplifica enormemente
su mantenimiento ya que permite la sustitucién parcial en
caso de vandalismo, a la vez que protege los componentes
de mayor valor.




R
[
=
m\
= MULTIPLES MODALIDADES DE LLAMADA %
La variedad de funciones electrénicas de las placas SERIE 7 permite wn
crear placas con distintos modos de llamada. %
- A
o\
5

= PULSADORES = MATRICIAL

La solucion tradicional con un pulsador de llamada para cada Llamada marcando un cédigo para cada vivienda o buscando el
vivienda. Maxima simplicidad para instalaciones de tamafo residente en la agenda. Ideales para grandes instalaciones, ofrecen
pequeno y mediano. mayor informacion al usuario y permiten funciones avanzadas

como el control de accesos por cédigo.

= INSTALABLES EN CUALQUIER LUGAR

La amplia gama de complementos disponible permite instalar las
placas SERIE 7 en cualquier lugar.

—n =

Marcos Cajas de superficie —
de reposicion y viseras

13



Placas Serie 7

Funciones de ultima generacion

Las placas SERIE 7 matriciales ofrecen gran facilidad de
uso y comodidad a la vez que tienen unas dimensiones
mas reducidas en comparacion a una placa de pulsadores
tradicional. Resultan ideales para grandes instalaciones o
edificios con multiples accesos con un nimero elevado de
residentes.

14

Su manejo es sumamente simple gracias a su
funcionamiento guiado mediante intuitivos iconos en
pantallay a los distintos modos de llamada disponibles:
mediante c6digo numérico o por busqueda del residente en
la agenda.




TEGUI

-

= CONCEPCION MODULAR

La construccion modular permite multiples composiciones: audio o
video, con o sin teclado, 2 0 3 mddulos de altura. .. y facilita también
la sustitucion de placas de la SERIE 300y 400.

Médulo fénico
Disponibles versiones sélo audio
o audio/video con camara a color
incorporada.

Thaemm L o= Horvms &

B——— Modulo directorio

Permiten mostrar diversas
informaciones a los usuarios como
el cédigo de cada vivienda, el
numero del edificio o los datos de
contacto del instalador.

Médulo Display
Amplio LCD retroiluminado y teclas
para navegar por la agenda o los
menus, buscar el residente a llamar
y realizar la lamada. Muestra
informacién sobre el estado de

la instalacion mediante intuitivos

iconos.

Médulo teclado —= £-
Elemento opcional que permite

llamar marcando un cédigo e E- ==
seleccionable para cada vivienda, la iSO
busqueda alfabética en la agenda = T

y la apertura de la puerta mediante

codigo.

4

™ = e
s e s
T e
== i

= USO FACIL E INTUITIVO

El uso de las placas matriciales SERIE 7 es sumamente facil
e intuitivo gracias a la informacion mostrada en su amplia pantalla.

Textos en pantalla disponibles en las distintas lenguas cooficiales o en inglés.

Elija ol residents Francisco José

Abad Glaria, Francizsc Abad Glaria

g vf
confy ¥y N/

¥ pulze la tecla = Mar L “'",Q

-//'ﬁ\ Argohios, Pedro Ny o

Dominguez, Marta

® BUsqueda de ® | [amada en curso.

vivienda o residente.

B Pantalla inicial con
instrucciones de uso.

B En conversacion con

Abrapusrias

i

B Pyerta abierta.

15
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Placas Serie 7
Maéxima fiabilidad y rapidez de instalacién

Las placas SERIE 7 de pulsadores son la solucion para Combinando los distintos frontales con pulsadores
cualquier tipo de proyecto tanto por funcionalidad como por  dispuestos en una o dos columnas es posible crear
estética. Su modularidad permite multiples combinaciones la distribucion de pulsadores que mas se adapte a la
y formas, adaptandose al espacio disponible en lafachadao  distribucién de viviendas del edificio.

el zaguan.




= CONCEPCION MODULAR

La construccion modular permite multiples composiciones: audio o
video, con o sin teclado, 2 0 3 mddulos de altura. .. v facilita también
la sustitucion de placas de la SERIE 300y 400.

= EL DISENO MAS REFINADO

El uso de los mejores materiales garantiza la fiabilidad y
robustez de las placas SERIE 7. Su disefio moderno y elegante
garantiza su integracion en cualquier tipo de fachada.

= MAXIMA FLEXIBILIDAD

Disponibles tanto en version audio como video para

los sistemas Convencional, Teguibus y 2 hilos, las placas

SERIE 7 de pulsadores pueden utilizarse para cualquier proyecto.

™. ® Perfil extraplano de 10
mm en la parte central y 8

mm en los extremos para
una maxima integracion
con la pared.

SENALIZACION ACUSTICAY LUMINOSA

El grupo fonico A/V 2 hilos indica los distintos
eventos y estados de la comunicacion
mediante refuerzos sonoros y sefales
luminosas, facilitando el uso de la instalacién
por todo tipo de personas.

B Bastidor en aleacion de Zamak de gran robustez.

m Perfiles frontales de aluminio anodizado de 1,7 mm
de espesor.

B Pylsadores metélicos.

B Tarjeteros en policarbonato VO, més resistentes a la
llama, de apertura frontal para la facil sustitucion de

= MAXIMA MODULARIDAD

Versiones audio y video, con 1 o 2 columnas de pulsadores
yde 1 a5 modulos de altura.

las etiquetas porta-nombres.

B |luminacion mediante LED de bajo consumo.

17
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Placas Sfera
Diversidad de funciones y acabados

2

La gama de placas de calle SFERA dispone de una gran
variedad de funciones y acabados para dar solucién a
cualquier tipo de proyecto 2HILOS. Su composicién modular
permite crear placas audio y video de llamada mediante
pulsadores, matricial de tipo numérico, alfanumérico o con
display grafico.

= DISENO MODERNO Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA
INTEGRARSE EN TODOS LOS ENTORNOS:

Edificios y chalés modernos o clasicos,

Instalacion en paredes de piedra o metdlicas.

= MODULO AUDIO/VIDEO

El nuevo maédulo audio/video integra grupo fonico y telecamara
en color en un solo maédulo, facilitando la sustitucion de placas
audio por placas video.

Todas las funciones pueden combinarse con sus tres
acabados: el moderno aluminio anodizado, el tecnolégico
grafito o el resistente y elegante acabado Inox.

Siguiendo el concepto “Design for All"incorpora sefializacion
luminosa y acustica de los eventos de comunicacion: ocupado,
en conversacion, puerta abierta... con pictogramas de facil
identificacion.

__ Telecdmara orientable a
color de serie

Indicadores de estado

luminosos con intuitivos
pictogramas

Pulsadores metalicos con punto
iluminado de facil localizacion

Tarjeteros de apertura frontal

= FUNCIONES PARATODO TIPO DE INSTALACION

Los mddulos electrénicos SFERA permiten construir placas para
todo tipo de instalaciones: desde teclados de acceso codificado
stand-alone a placas alfanuméricas con display gréficoy con
capacidad de llamada de hasta 4.000 viviendas. Sefializacion

C/ Mayor

54

Edificio AVANT

Llamada mediante
pulsadores

Acceso codificado
code-lock

18

con iluminacion LED verde de bajo consumo

luminosa y acustica de los eventos de comunicacion: ocupado,
en conversacion, puerta abierta... con pictogramas de fécil
identificacion.

Llamada
alfanumérica con
display gréfico

Llamada numérica
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Placas antivanddlicas Serie 600 Q

Robustez sin igual, tecnologia innovadora

N

Porque la primera impresion siempre es muy importante como el acero inoxidable 316L y su diseio de perfil reducido )
las placas matriciales antivandalicas de la Serie 600 ofrecen y sin salientes, le otorgan una gran robustez, resultando =X
los mejores materiales y un cuidado disefio apto para ideales para aquellos proyectos donde se requiere la mayor g_
cualquier entorno. El uso de materiales de alta resistencia, proteccién frente a posibles actos de vandalismo. o)

(%]

o
= CONFIGURACION AVANZADA = PLACAS ANTIVANDALICAS 2
Las placas Serie 600 permiten distintos tipos de configuracion de = Frontal de acero inoxidable 316L. @ 0.
llamada: codigo numérico, seleccion de nombre en directorio, = Tornillos de seguridad. g‘

seleccion de bloque, planta y piso. L L
que.p yp = Teclado alfanumérico con pulsadores de acero inoxidable.

=Vjisores de telecdmara y display en policarbonato 5 mm.

Video perfil Video frontal Audio frontal con placa repertorio
= DISPLAY RETROILUMINADO = GESTION DEL DIRECTORIO
Muestra en cada momento las indicaciones necesarias para La programacion puede efectuarse a través de los pulsadores
efectuar la llamada e informacién sobre el estado de la misma. incorporados o mediante PC.

= ACCESO CODIFICADO

También es posible memorizar hasta 5 cédigos para la apertura
directa de cerradura.

19



Puestos internos
Soluciones audio y video para todas las exigencias

NIGHTER & WHICE
LA EXCLUSIVIDAD

= La referencia por excelencia en monitores de videoportero.
= Amplio display a color de 8".

= Superficie en cristal de 8 mm de grosor.

mTeclado sensible al tacto.

mas informacion en pag. 22

AXOLUTE Y LIVINGLIGHT
EL LUJO

= Maxima riqueza de funciones y acabados.
= Pantalla a color de 5,6"0 2,5"

® |ntegracién con my home y mecanismos axolute.

mas informacion en péag. 23

MANOS LIBRES
EL DISENO

= Monitor con disefio y tecnologia de vanguardia.
= Pantalla a color de 3,5".

= Estética moderna para su integracion en todos los entornos.

= Funcionamiento manos libres.

mas informacion en pag. 70

20



TEGUI

POLYX
LATECNOLOGIA

= Gama completa de puestos internos manos libres con funciones
avanzadas.

= Disefio neutro integrable en todos los ambientes.
= \ersiones audio, video color y con memoria.

mas informacién en pag. 24
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SWING
EL ESTILO

= Puestos internos tradicionales con corneta de disefio actual.
= Pulsadores adicionales para funciones auxiliares.
=\ersiones audio, b/ny color con tecnologia 2 hilos.

= Méxima facilidad de instalacion.

mas informacién en pag. 26

i‘eaPpBD

mﬁﬁ“‘&; - —{

SERIE 7
LA ELECCION

= Puestos internos tradicionales de disefo equilibrado y elegante.
= Pulsadores adicionales para funciones auxiliares.

= Versiones audio, b/ny color para todos los sistemas.

maés informacién en pag. 27

> @ ©
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AXOLUTE Nighter & Whice

Tecnologia y diseno para el Hogar Digital

Maxima revalorizacion de la instalacion de Videoportero,
gracias a las unidades interiores AXOLUTE Nighter y Whice
y a las nuevas placas exteriores AXOLUTE Outdoor.

Amplio display en color de 8"y alta definicion

Superficie completamente de cristal
con 8 mm de espesor

Control de la telecdmara motorizada de las placas
AXOLUTE Outdoor

Teclado sensible al tacto, basta un ligerisimo
toque en el led para activar la funcion

Utilizable tanto en instalaciones de
videoportero 2 hilos como MY HOME

blicania == O " Video Station Nighter
B
= Total integracion funcional y estética o [
con las funciones del hogar digital
it
r
—— ———— —_— ———
A A A A A
MECANISMOS MY HOME MY HOME VIDEOPORTERO VIDEOPORTERO

Y MECANISMOS Y MY HOME Y MY HOME

22



Puestos internos AXOLUTE y LIVINGLIGHT

Mecanismos y videoportero integrados

TEGUI

AXOLUTE es la mejor eleccién para proyectos de prestigio:
La riqueza de sus propuestas estéticas y el contenido
tecnoldgico de los dispositivos dan valor a la instalacion.

AXOLUTE permite asociar a cada ambiente el material y el
acabado mas apropiados.

NOVEDAD

Nuevas unidades ineriors de videoportero
integradas con la serie LIVINGLIGHT

VIDEO STATION AXOLUTE
= Monitor TFT a color de 5,6"

=Viva voz.

= Menu por iconos.

= |nstalacion de superficie.

m Teclas dedicadas para funciones de videoportero.

= Tres marcos de acabado: cristal, madera y aluminio.
= Tecnologia 2 hilos.

F
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Placa Cristal

Video Station
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VIDEO DISPLAY
= Monitor TFT a color de 2,5".

= Viva voz.
= Menu por iconos.

® |nstalacion empotrada con caja 506E, o de sobremesa con
base dedicada.

= Teclas dedicadas para funciones de videoportero.
® Dos acabados: aluminio y antracita.

= Debe completarse con placa de acabado: todas las placas
3+3 de la serie AXOLUTE y LIVINGLITH (blanco, tech y
antracita).

= Tecnologia 2 hilos.

La riqueza de combinaciones y acabados permite satisfacer todos los gustos:

B Chalés modernos o clasicos.
B Apartamentos de prestigio.

® Showrooms y despachos de representacion.

Video Display LIVINGLIGHT

NOVEDAD

Video Display AXOLUTE

23
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Puestos internos POLYX

Gama audio y video para todas las exigencias

POLYX es una innovadora gama de puestos internos

manos libres de ultima generacién caracterizada por

una estética moderna y neutra que se adapta a cualquier
ambiente. Destacan por sus avanzadas prestaciones, como
la intercomunicacién o la funcién Despacho profesional y su
facilidad de instalacién gracias al montaje de superficiey a la
tecnologia 2 hilos.

DA | .
Design for Al

POLYX VIDEO

= Monitor lcd a color de 3,5"

= Concebido Design for All.

® Incorpora bucle inductivo para usuarios de proétesis auditivas.
= Teclas para intercomunicacién y funciones auxiliares.

= DESIGN FOR ALL

La accesibilidad en los edificios es uno de los primeros

requisitos para garantizar la autonomia de sus habitantes y

mejorar su calidad de vida.

El videoportero es uno de los primeros puntos de acceso

y debe garantizar la accesibilidad a un publico amplio.

La interfaz de usuario de un producto Design for All presenta tres

ventajas fundamentales:

= Sefalizacion multisensorial: las sefales luminosas y acUsticas,
los aspectos tactiles y visuales lo hacen méas comodo y facil de
utilizar por todos, incluso por personas con discapacidades.

= Dimensiones y espacios que ayudan a quien tiene problemas de
vision o de motricidad.

= Comandos y simbolos de facil comprensién y accionamiento.

24
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Para ello se adopta una simbologia en tres ambitos:
Ambito visual:

El tamano de los simbolos es tal que facilita su reconocimiento
por personas con limitaciones visuales.

Ambito cognitivo:
La forma de los simbolos se ha estudiado de forma que sean

facilmente asociables a las funciones realizadas y para que sean
facilmente memorizables.

Ambito tactil:
Los simbolos tienen relieve y tienen un grosor tal que son
reconocibles al tacto.
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POLYX MEMORY DISPLAY

= Monitor LCD a color de 3,5"
= Funcion de contestador audio/video.

= Menu OSD para la gestion de funciones dométicas
MY HOME intercomunicacién y el contestador.

= Funcién de «nota» vocal que permite dejar mensajes y
recordatorios a la familia.

= Tecnologia 2 hilos.
= Puerta de entrada al Hogar Digital.

POLYX Memory Display

FUNCION CONTESTADOR

Grabe una secuencia de video o capture
imagenes de las llamadas recibidas y no
atendidas. Opcionalmente puede reproducirse
un mensaje personalizable en caso de ausencia,
opcién de gran utilidad en despachos y bufetes
profesionales.

NOTA RECORDATORIO

Polyx Memory Display permite grabar un
mensaje recordatorio o nota vocal que el resto de
habitantes podran reproducir a su llegada a casa.

/
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POLYX AUDIO Y VIDEO BASE

= Modelos de entrada a la gama polyx.
= Teclas para intercomunicacién y funciones auxiliares.
= Proyectado Design for All.

POLYX Audio

POLYX Video Base

25
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Puestos internos SWING

Diseno de vanguardia

()

Los Teléfonos y monitores SWING se caracterizan por su
disefo de lineas simples y envolventes y sus avanzadas
funciones de serie, como la doble llamada, los pulsadores
para intercomunicacién o activaciones y la regulaciéon de
volumen con modo silencio.

MONITORES SWING

= Pantalla blanco y negro o color de 4”.

= Pulsadores frontales para funciones auxiliares o
intercomunicacion.

m Regulacion de laimagen y el volumen mediante cémodos diales.
= Cable rizado con conectores telefénicos.

® |nstalacion de superficie.Instalacion de superficie.

L a
| (E:
i g

TELEFONOS SWING

® Funciones basicas de comunicacién.

= Pulsadores frontales para funciones auxiliares o
intercomunicacion.

= Regulacién de volumen con posibilidad de exclusion.
= Cable rizado con conectores telefénicos.
® |nstalacion de superficie.

26



Puestos internos Serie 7
Calidad con estilo

Teléfonos y monitores de cuidado disefo y bajo perfil. En su
diseno se ha buscado el equilibrio entre estética, ergonomia
y funcionalidad, facilitando el acceso a sus funciones
principales. Su estética neutra y de lineas depuradas encajan
en cualquier ambiente.

MONITORES SERIE 7

= Pantalla blanco y negro o color de 4"

= Pulsadores frontales para funciones auxiliares.

= Regulacion de la imagen mediante comodos diales.
= Cable rizado con conectores telefénicos.

= [nstalacion con base mural o de sobremesa.

]
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TELEFONOS SERIE 7

= Funciones basicas de comunicacion.

= [nstalacion de superficie.

= Pulsador adicional para llamada a conserjeria o activaciones.
m\/ersidn especial para renovacion.

® |nstalacion de superficie.

|-|-++-|||--+-||-I
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Guia de seleccion
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Sistema 2 hilos
Principales gamas

AXOLUTE SERIE 600 SERIE 7 Matricial SERIE7 SFERA LINEA 2000
Outdoor

AXOLUTE AXOLUTE
Nighter & Whice

30
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Sistema 2 hilos
La solucién mas simple para cualquier instalacion

Con el sistema 2 hilos es posible realizar cualquier tipo
de instalacion, de unifamiliares a grandes edificios y
urbanizaciones, de modo rapido y simple.




TEGUI

2

= SIN NECESIDAD DE NUEVO CABLEADO

Gracias a las mas modernas técnicas de multiplexado y transmision
diferencial se consigue transmitir todas las sefales por un par

de hilos, permitiendo asi aprovechar el cableado de la antigua
instalacion. Basta con tomar dos de los hilos comunes ya existentes
para montar la nueva instalacion.

= MAS RENTABILIDAD

Instale videoportero sin sobre-esfuerzo ya que necesitara el mismo
tiempo que para realizar una instalacién de portero. Puede instalar
video en instalaciones en cascada o usando distribuidores de
planta. El reducido tamafo de este elemento permite

su alojamiento en el interior de la caja de derivacion.

= AHORRE TIEMPO Y DINERO

Una instalacion 2 hilos es mas facil y rdpida de realizar al disminuir
el nimero de cables y conexiones a realizar. El funcionamiento
mediante un BUS de 2 hilos sin polaridad elimina la posibilidad
de error durante la instalacion y reduce el tiempo de puesta en
marcha a la vez que aporta mayor fiabilidad.

33
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Sistema 2 hiilos
El cableado

Cableado de la instalacién simple, rdpido y a prueba de errores:
2 hilos no polarizados en todos los tramos de la instalacion.

Vivienda 1 Vivienda 2

VIDEO DISPLAY |

Montante

POLYXVIDEO

POLYX AUDIO

/
2 Cableado
en cascada
Distribuidor
de planta
Cableado en estrella
Placa de calle con distribuidores de

planta

34
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= SIEMPRE SOLO DOS HILOS NO POLARIZADOS PARA
TODA LA INSTALACION

El cableado 2 HILOS es sencillo y rapido, facil de aprender, y se
utiliza para cablear toda la instalacién, reduciendo el tiempo de
aprendizaje y eliminando el riesgo de error.

= COMODIDAD DE TRABAJO GRACIAS AL USO DE
BORNES EXTRAIBLES

Serd imposibile dafar o ensuciar los dispositivos. Gracias a los
bornes extraibles es posible precablear completamente la
instalacion e instalar los puestos internos y placa de calle una vez
el resto de trabajos han terminado.

Ademés, los bornes extraibles permiten conectar el cable de
forma rapida y cémoda sin tener que aguantar el dispositivo con
la mano.

= VELOCIDAD EN LA RENOVACION APROVECHANDO LOS
CABLESY CANALIZACIONES YA EXISTENTES

Es posible hacer pasar comodamente el cable 2 HILOS por las
canalizaciones ya existentes sin efectuar obras de albafilerfa o,
en los casos mas criticos, utilizar los cables existentes sin tener
que tirar nuevos.

35
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Sistema 2 hilos
La configuracién

La configuracién consiste en asignar una direccién
progresiva al dispositivo dentro de la instalacién, quedando
éste programado de modo simple, seguro e intuitivo.

Placa de calle

Alojamiento de los
configuradores

Alojamiento de los
configuradores

Puesto interno

Vista posterior

36
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LA CONFIGURACION ES FACIL Y RAPIDA

= | os dispositivos pueden ser configurados en el taller por
una sola persona antes de ser llevados a la obra o durante la
instalacion, ya que para ser configurados no necesitan estar
alimentados ni conectados a la instalacion.

LA CONFIGURACION ES LOGICA E INTUITIVA

= La direccion del dispositivo dentro del sistema se asigna
mediante un nUmero progresivo.

= Un ndmero bien definido y univoco asigna las
funciones al dispositivo.

P | N |T1]s
oooo
olo|o o

o
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Ejemplo de configuracién de
una placa exterior: T=3

La placa de calle activa

el abrepuertas durante 3"

LA CONFIGURACION ES FACILMENTE RECONOCIBLE
= En caso de intervenciones posteriores en la instalacion, la

configuracion serd reconocible visualmente incluso después de

bastante tiempo.
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Ejemplo de configuracion

de un puesto interno: N=7 y MOD=1
El puesto interno es el nimero 7

y esta programado en modalidad 1.

T i P | T

s

Basta con girar el dispositivo para saber
como habfa sido configurado.

37

SO|IY T eWdlsIS



Sistema 2 hilos
La realizaciéon de la instalacion

Para realizar la instalacion, ademas de las placas de calle y los
puestos internos, sélo se necesitan unos pocos elementos
que siempre se conectan con sélo 2 hilos.

Las instalaciones del Sistema 2 HILOS se clasifican como
MBTS (Muy Baja Tension de Seguridad) dado que se
alimentan con alimentadores independientes con doble
aislamiento de seguridad no conectados a tierra'y con
tension maxima de funcionamiento de 25V a.c. (eficaces), o

bien 60V d.c. no ondulada. Ademas, todos los dispositivos 2

hilos tienen doble aislamiento.

El cumplimiento de la clasificacion MBTS

se garantiza s6lo con el COMPLETO CUMPLIMIENTO de
las normativas de instalacion vigentes y de las NORMAS
GENERALES DE INSTALACION indicadas para los distintos
dispositivos y tipos de cable.

LEYENDA

@ PLACA DE CALLE: sirve para efectuar la llamada hacia los
puestos internos en las viviendas. Puede ser audio o video
(con camara a color o en blanco y negro).

€ CUADRO ELECTRICO que contiene:

e ALIMENTADOR: sirve para alimentar todos los
dispositivos presentes en la instalacion.

o NODO AUDIO/VIDEO: sirve para mezclar las sefiales
audio y video de las fuentes externas (placas de
calle, cdmaras, fuentes sonoras,...) y las retransmite a
los montantes (como alternativa se puede utilizar el
ADAPTADOR VIDEO).

€ MODULO EXPANSION INSTALACION: sitve para
aumentar las prestaciones de la instalacién, como por
ejemplo la distancia entre la placa de calle y los puestos
internos.

@ DISTRIBUIDOR DE PLANTA: sirve para la conexién de
estrella de 4 viviendas con gran ahorro de cable. También
permite alcanzar la maxima extensién de la instalacion.

@ INTERFAZ DE VIVIENDA: sirve para aislar el piso del
montante. Asi, dentro del piso es posible montar una
instalacién 2 HILOS independiente.

@ PUESTOS INTERNOS: son los terminales audio o video que
permiten recibir las llamadas y ver quien llama.
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Montante
(a otros distribuidores de planta)

Vivienda 1

Puestos internos

/
//2 Ve ¢
TN
(=
/
Ve
Distribuidor
de planta /{ @ Vivienda3
A
o Vivienda 4

Interfaz de vivienda

Puestos internos

@ Vivienda2

Puestos internos

39

/

\

SO1Y T BWaISIS



Sistema 2 hilos
Las distancias

Gracias al empleo del INTERFAZ DE EXPANSION, la distancia
entre la placa de calle y el dltimo puesto interno se amplia de
200 a 600 m.

INSTALACION SIN INTERFAZ DE EXPANSION

Ultimo
puesto
interno

200 m

Placa de
calle

40

INSTALACION CON 1 INTERFAZ DE EXPANSION

Ultimo
puesto
interno

400 m

Interfaz de
expansion

200 m

Placa
de calle
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La instalacion se realiza siempre con sélo 2 Hilos y con las
mismas reglas de cableado y configuracién. La introduccién
de 2 modulos de expansion permite alcanzar 600 m de
distancia entre la placa de calle y el dltimo puesto interno.

INSTALACION CON 2 INTERFACES DE EXPANSION

600 m

e 200m

Placa
de calle

e T
ré_é'ﬂ i Ultimo puesto

interno

Interfaz
de expansion

Interfaz
de expansion
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Sistema 2 hilos
El chalé

Instalacion de videoportero unifamiliar con
intercomunicacién entre los puestos internos.

LAS NECESIDADES

= Recibir las llamadas de videoportero en varios puntos

de la vivienda.

= Comunicar entre las distintas unidades
interiores de la vivienda.

= Controlar varios accesos (peatonal,
para vehiculos,...).

ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACION
DE LA INSTALACION

42

Placa de calle video.

Relé cerradura para apertura verja para vehiculos.

Cuadro que contiene:
o Alimentador.
o Adaptador video.

Puestos internos audio/video.

LA INSTALACION, SIEMPRE CON SOLO 2 HILOS,

LE PERMITIRA:

= |nstalacion de hasta 5 o 10 puestos internos.

® [ntercomunicacién entre todos los puestos internos.

= Control de varias cerraduras desde los puestos internos.

= Autoencendido y ciclado de las cdmaras de la instalacion
(placas exteriores o cdmaras adicionales).




Sistema 2 hilos
El edificio

TEGUI

Instalacion plurifamiliar de portero, videoportero o
mixta con posibilidad de puestos internos en paralelo y
repetidores de llamada.

LAS NECESIDADES

= Responder a las exigencias del pliego de condiciones
técnicas.

= Respetar el presupuesto: moderar los costes
de material e instalacion.

= Personalizar y ampliar la instalacién en el
piso de cada cliente.

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA 2 HILOS

= Gran flexibilidad del sistema: audio, video o mixto.

= Tiempos de instalacién reducidos y posibilidad de error
nula.

= Modificaciones y personalizaciones posteriores sin cambiar

nada en la instalacion.

ESQUEMA ELECTRICO

Puesto interno
audio

Distribuidor
de planta

Puesto interno
video

N=H

Placa de calle

N=)

/2

Distribuidor
de planta

Alimentador

™
sl |- e
: | \ Puesto interno
audio
N=
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Sistema 2 hilos
El complejo residencial

Instalacion plurifamiliar realizada en varios bloques con al
menos una placa exterior comun y distancias elevadas.

LAS NECESIDADES

= Tener una elevada distancia entre placa exterior comun y
unidades interiores.

= Recibir lamadas desde varias puertas y verjas.

= Efectuar llamadas simultdneamente desde varias placas
exteriores.

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA 2 HILOS

= Hasta 600 metros de distancia entre placa de calle
y los puestos internos.

= Hasta 39 montantes independientes que permiten efectuar
llamadas simultdneamente entre las placas de calle y los
puestos internos y entre distintos puestos internos.

® |nstalacion de placas de calle generales y placas a pie de
escalera, reservadas a cada edificio.

ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACION
DE LA INSTALACION

Placa de calle general video.

Médulo interfaz de expansion instalacion configurado
para extension instalaciéon (MOD=0).

Médulo interfaz expansion instalacion configurado
para montantes de fonica independiente (MOD=5).

Placa de calle especifica video (una por cada bloque).

Puestos internos audio/video.

INTERFAZ EXPANSION INSTALACION

El interfaz expansion instalacion configurado para extension instalacion (MOD=0) permite tener una distancia entre placa de calle y

ultimo puesto interno de 600 m.
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Sistema 2 hilos
La urbanizacion

TEGUI

Instalacion plurifamiliar con viviendas independientes y al

menos un punto de acceso comun.

LAS NECESIDADES

= Tener una distancia elevada entre placa de calle general y

las casas.

= Tener placas de calle privadas para cada una de las casas.

m Personalizar la instalacion de cada una de las casas.

B35

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA 2 HILOS

= Placas de calle especificas para cada una de las casas.

m Personalizaciéon de la instalacion dentro de cada una de las
casas como en una instalacion unifamiliar.

ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACION
DE LA INSTALACION

0 Placa de calle comun a todas las casas.

e Cuadro eléctrico en cada casa que contiene:
o Alimentador.
o Nodo audio/video.

e Interfaz de vivienda (uno por casa).

INTERFAZ DE VIVIENDA

El interfaz de vivienda permite realizar una instalacion de videoportero independiente en cada vivienda, como en una instalacion
unifamiliar: placa de calle privada, 5 puestos internos, llamadas de intercomunicacién y videocontrol.

45
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Sistema 2 hilos
Videocontrol

Gracias a la tecnologia 2 hilos es posible conectar la
instalacion de videoporteros a telecdmaras para controlar
zonas comunes y areas privadas del interior de la vivienda.

Telecdmara

privada

Telecamara mirilla

b Telecadmara

-’\ privada

TELECAMARAS COMUNES

Acceso a telecdmaras y placas
de videoporteros comunes,
distribuidos en la comunidades
de vecinos

Placa edificio Telecdmara
comun

46

MENU 0SD EN MONITOR

Pulsandolatecla o se
conmuta entre las distintas
telecdmaras comunes de la
instalacion (visibles por todos).
Utilizando el menu en pantalla
se pueden activar directamente
las telecamaras privadas de la
vivienda (A, B, C, D).



TEGUI

PRIVACIDAD GARANTIZADA

Las llamadas desde la placa siempre tienen prioridad frente a las
funciones de videocontrol, estando el secreto de conversacién
garantizado en todo momento.

Esquema instalacion videocontrol 2 hilos

Monitor

BUS

SN

Alimentador

T

= 1amal 3

gli—
B
N

-

F- 1
g:f—
E‘H— ramal 2

[ an TN1] FERERAA AR

EoiE

Nodo
| audiovideo

i

BUS
Entrada Interfaz Coaxial / 2 hilos
eatonal (la interfaz alimenta
’ directamente la
telecamara)
Telecdmara
2 hilos de
exterior
Telecdmara
Coax
Jardin
Habitacion Porche
ninos

INSTALACION

Mediante el nodo audio/
video es posible conectar las
telecdmaras 2 hilos sin cables
o alimentacion adicionales. El
interfaz Coax/2 hilos permite
utilizar telecdmaras con salida
coaxial y alimentadas a 12 Vdc
Con un consumo maximo de
150mA.

PARA VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
Y EDIFICIOS

Las interfaces de vivienda y de
expansion permiten realizar
videocontrol en instalaciones
plurifamiliares. Es posible
instalar placas exteriores y
telecdmaras comunes visibles
por todos los vecinos y
telecdmaras y placas privadas,
0 a pie de escalera visualizables
por un grupo reducido o
desde una Unica vivienda.

Esto permite, incluso en
condominios, mejorar el grado
de seguridad sin aumentar el
cableado (siempre con sélo

2 hilos), a la vez que se
garantiza la privacidad.
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Central de conserjeria

La central de conserjeria de 2 hilos permite la gestion y supervision de las funciones basicas del
sistema de portero y videoportero, incluyendo la gestién y supervision de las alarmas de las
instalaciones.

= MULTIPLES FUNCIONALIDADES = FACILIDAD DE USO = INSTALACION FLEXIBLE

Acceso a varias funciones como la A través de sencillos e intuitivos Al disponer de un de soporte de
visualizacion de video de entrada y menUs de uso se gestionan todas las sobremesa, permite la ubicacion en
zonas comunes, apertura de cerradura, funcionalidades. Disponiendo también multiples emplazamientos habilitados a
intercomunicacion con placas externas de teclas dedicadas para las funciones tal efecto.

y monitores internos de las viviendas, mas habituales y teclas programables La programacion se puede hacer
gestion de las luces de la escaleray de acceso rapido a funciones. Funcion directamente desde el dispositivo
monitorizacion de alarmas. manos libres para audio. o desde un PC con el software

Modo de funcionamiento diurno o suministrado con el dispositivo.
nocturno en funcién del horario definido

para las unidades interiores y placas

externas, configurable como automético

0 manual.
RECEPCION DE LLAMADAS DE LA GESTION DE LLAMADAS
PLACA EXTERNA A través del histérico de llamadas se
Para la correcta gestion de las llamadas, visualizan las llamadas recibidas desde las
ya sea para la derivacién como para la diferentes unidades de la instalacion.

actuacion cuando asf se requiera.

GESTION DE ALARMAS

Recepcion y control de alarmas, tanto
de las zonas comunes como de los
apartamentos, permitiendo disponer
de un histérico de las mismas.

SUPERVISION DE VIDEO

Permitiendo visualizar diferentes
dispositivos de video, tanto de una
camara interna dedicada como de la
imagen de la placa exterior.

INTERCOMUNICACION CON
APARTAMENTOS

Permitiendo la comunicacién
bidireccional entre los apartamentos y la
conserjeria.

GESTION DE LUCES

Permite el encendido y apagado de la . \
luz de escalera de forma centralizada. "fi’; ‘

APERTURA DE CERRADURA

Desde la misma central se puede
actuar con la cerradura a través de la
tecla definida a tal efecto.
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Gestion de alarmas

Recepcion de llamadas
de la placa externa

Superfision de video

—
I

k4

[
i il
@

'\,"'l 1 "r/ Gestion EE
de luces OEmE
. EmE == Apertura de cerradura

Intercomunicacién con
apatamentos

59y

Ejemplo de instalacion
Montante 1 Montante 2

2 2

SRR R R e (RIS e e e SR MRS s miSE e
Médulo : Médulo
interface |

expansion

interface
expansion

2
2 Placa Placa
5 de bloque 1 de bloque 2

Central de
Conserjeria

Placa de calle general
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Sistema IP
Maéximas prestaciones en grandes proyectos

®

El sistema IP posibilita realizar instalaciones en complejos
residenciales de muy grandes dimensiones ya que permite
ampliar enormemente las prestaciones del sistema 2 HILOS
realizando la dorsal de la instalacién con tecnologia IP.

Esta solucién de “instalacién mixta” (dorsal IP y montantes
2 HILOS) permite aprovechar las ventajas de ambas
tecnologias.

Puesto interno
2 hilos 2

Placa-de call
edificio 3

SWITCH

La dorsal IP permite multiples comunicaciones simultaneas,
grandes distancias y funciones avanzadas gracias a la central
de conserjeria software.

Los montantes 2 HILOS garantizan ademas simplicidad de
cableado (sélo 2 hilos en todos los tramos del cableado) y
una amplia gama de placas y puestos internos.

e

-— s

uesto interno
hilos

Placa de calle
edificio 4

Placa de calle
edificio 1

Placa exterior
general 2 hilos

entrdl de
conserjeria
software




Sistema IP
Las ventajas del sistema

TEGUI

P,

= DISTANCIA

Grandes distancias entre placas de calle y el Ultimo puesto

interno. Las dorsales pueden realizarse con distintas tecnologias

y topologfas de cableado (fibra éptica, ethernet, en estrella...).

* Sistemas operativos soportados: Microsoft Windows XP service Pack2 y
Windows Vista 32bits. Software necesario: NET Framework 2.0 o superior.

= GRAN FACILIDAD DE INSTALACION

En fase de instalacion se garantiza la méxima facilidad por 2
métodos de programacion del interfaz 2 HILOS / IP.

= COMUNICACIONES SIMULTANEAS

Es posible tener varias comunicaciones simultdneas sobre la dorsal
IP es decir, donde es mas probable que puedan coincidir varias
llamadas a la vez. Asi, por ejemplo, es posible establecer a la vez
comunicaciones entre la placa de calle general y la conserjerfa,
entre un puesto interno y la placa de edificio, etc. mientras se
efectla el videocontrol de las telecdmaras y la monitorizaciéon de
las alarmas (intrusion, técnicas..) de las distintas viviendas.

= CENTRAL DE CONSERJERIA SOFTWARE*

El software de central de conserjerfa puede instalarse en PC de
sobremesa o portatiles y permite gestionar las llamadas de las

placas de calle o los puestos internos, monitorizar las alarmas de las

viviendas y realizar el videocontrol de las telecamaras de las zonas
comunes.

- MENU
Menu intuitivo. El interfaz gréfico ha sido disefado para poder ser
usado también en pantallas tactiles.

« LLAMADAS
Gestion de las llamadas entrantes y salientes.

« TELECAMARAS

Permite visualizar las telecdmaras de las zonas comunes
conectadas a la instalacion. Mientra se gestionan las llamadas y
las alarmas implementa la funcién de videocontrol ciclico de las
telecadmaras.

« ALARMAS

Permite visualizar las alarmas producidas en cada apartamento
(intrusion, fugas de gas o agua...).

« MENSAJES

Permite enviar mensajes hacia los puestos internos avanzados y a
otras centrales de conserjeria software presentes en la instalacion.

/

\
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LIMITES MAXIMOS DEL SISTEMA

Los limites mdximos del sistema se consiguen con una instalacién mixta IP - 2 HILOS.

Nimero max. de puestos internos 10.000
Ndmero max. de placas de calle 1.000
Ndmero max. centrales conserjeria ilimitado
Distancia Placa - Ultimo PI 20 km*

Llamadas simultaneas en la dorsal IP

hasta 50 conexiones audio/video*

Nimero de montantes 2 HILOS

ilimitado

*en funcion de la tecnologia y cableado usados para realizar la dorsal IP.
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Placas de calle

AXOLUTE Outdoor
CAJA DE EMPOTRAR
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
339313 (aja de empotrar antivandalismo en acero. 3 mdulos. 96,08 € 1 *

339313

MARCOS DE ACABADO CON BASTIDOR

Marcos de acabado con bastidor de 3 modulos para placas AXOLUTE Outdoor. Suministrado con llave de
seguridad antirrobo para el montaje y montaje de la placa. Compatible con cajas SFERA y TERSYSTEM de 3
mddulos. Se recomienda caja antivandalica ref. 339313.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
339213 Bastidor -+ marco en acabado acero con contorno en azul. 693,40 € 1 *
Forma rectangular. 11 mm de resalto en la pared.
339223 Bastidor -+ marco en acabado latén con contorno en verde. 840,69 € 1 *
Combina lineas rectas y curvas.
13,5 mm de resalto en la pared.
339213 339223
NUCLEO AXOLUTE OUTDOOR
. s PVR Sistema 2 hilos
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
349140 Médulo electrdnico que incluye griipo fénico, telecdmara 2.137,97 € 1 *

motorizada y display 3,5"a color. Teclado alfanumérico
retroiluminado con LED azul para el acceso a la agenda o la
introduccién de cdigos. Permite personalizar la pantalla
de bienvenida con texto o logotipos personalizados. Frontal
de cristal de alta resistencia, de 5 mm de grosor y con teclas
capacitivas. Grados de proteccion IP54 e IK07. Conexidn a
BUS 2 hilos o dorsal IP. Integra lector de proximidad RFID
para el control de accesos mediante Ilavero trasponder.
Configuracion mediante mend en pantalla o por software
para PC.

52

b Sistema IP

349140

Articulo BTidno 3 Consultar disponibilidad.



TEGUI

Placas de calle
AXOLUTE Outdoor

ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESOS

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota \ Q
348402 160,56 € 1 *
348200 Llave transponder negra 827€ 10 *
348201 Llave transponder roja 827 € 10 * 348402
348202 Llave transponder verde 8,27 € 10 * .
348203 Llave transponder azul 827€ 10 *
348204 Llave transponder naranja 827€ 10 *
348205 Llave transponder gris 827€ 10 ¥
348206 Llave transponder amarilla 827€ 10 *
348200 348201 348202 348203
i |
348204 348205 348206
AXOLUTE OUTDOOR: INSTALACION
Maéxima simplicidad de montaje
Cajade

empotrar Bastidor (de serie con

el marco de acabado)

Minimo saliente de la pared

Marco de
acabado

Maédulo
electronico

Para acabado acero: 1Tmm
Para acabado latéon: 13,5mm

Cuerpo
empotrado
en el muro

esta reforzada por el uso de la caja de
empotrar de acero anti-vandalismo.
También es posible la instalacion en caja 3
modulos SFERA.

]

1

1

1 . .

\ La robustez de la instalacion,
1

1

]

]

Grado de proteccion: IP54
Grado de robustez: IKO7

Articulo BTidno % Consultar disponibilidad.
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Placas modulares SERIE 7
Cajas, soportes y moédulos electronicos

CAJAS DE EMPOTRAR
PVR
Articulo Descripciéon 2012.02 Emb. Nota . N
375601 (aja de empotrar 1 médulo 8,57€ 1 [
375602 (aja de empotrar 2 médulos 11,29 € 1 ﬂ
375603 (aja de empotrar 3 médulos 13,63 € 1 i
375604 (aja de empotrar 4 médulos 17,65 € 1 = 3
375605 Caja de empotrar 5 médulos 18,75 € 1 e i
3
.r_.-__l_‘_ EE
375601 375602 375603 375604 375605
SOPORTES PARA MODULOS SERIE 7
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375610 Soporte 1 médulo 2590€ 1
375620 Soporte 2 médulos 26,99 € 1 —_—
375630 Soporte 3 médulos 32,17€ 1
375640 Soporte 4 médulos 38,70€ 1 P —
375650 Soporte 5 mdédulos 4420 € 1
Se==——
375610 375620 375630 375640 375650
MODULO AUDIO/VIDEO COLOR
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
376099 Méddulo audio/video con sefializacion actistica y luminosa 619,67 € 1

para placas Serie 7 en instalaciones 2 hilos. Mismas
caracteristicas que ref. 376098. Incorpora sefializacién
mediante LEDs de colores y avisos actsticos de los
eventos del sistema: Puerta abierta, sistema ocupado, en
conversacion. .. Compatible con médulo display para la
composicion de placas de calle matriciales. Permite orden
de configuracién invertido en placas de pulsadores. Debe
completarse con frontales “Audio/Video con sefializacién”.

376099
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Placas modulares SERIE 7
Modulos electronicos

TEGUI

GRUPO FONICO AUDIO

Articulo Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

376095 Grupo fonico audio para placas Serie 7 en instalaciones
2 hilos. Compatible con médulo display. Incorpora 4
pulsadores de llamada en 2 columnas. Permite crear placas
de hasta 52 pulsadores. Indicacién actstica de ocupado
y tiempo de activacion de la cerradura configurable. La
conexién a la instalacion se realiza mediante borne extraible
incluido. El tarjetero portanombre esté iluminado con LED
naranja. Suministrado con latiguillo de 60 cm para mddulos
de pulsadores 2 hilos. Debe completarse con frontales para
grupo fénico.

M1,12€

1

376095

MODULO DE PULSADORES

Articulo Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

376007 Mddulo con 8 pulsadores de llamada en 2 columnas para
placas Serie 7 en instalaciones 2 hilos. Las conexiones
entre modulos se realizan con el cable plano incluido.
lluminacién de las etiquetas porta nombre mediante LED
naranja. Incluye latiguillo de 15 cm. para electrénica 2
hilos. Debe completarse con frontales para médulos de
pulsadores.

31,88€

1

376007

MODULO DE SENALIZACION

Articulo Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

376002 Médulo de seializacién 2 hilos. Incorpora ventana de
> mddulo y 4 pulsadores en 2 columnas (consume 8
cddigos de llamada). lluminacién de la ventana y las
etiquetas porta-nombre mediante LED blanco y naranja,
respectivamente. Incluye latiguillo de 15 cm. para
electrdnica 2 hilos. Debe completarse con frontales para
mddulos de sefializacién.

3394€

376002

MODULO RFID

Articulo Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

376920 Mddulo de acceso codificado por radiofrecuencia para
placas Serie 7 utilizable tanto en instalaciones 2 hilos
como independientemente. Incorpora un relé C- NC- NO
(méx. 12V, 8A) para gestionar la apertura de puertas o
portones. Se activa mediante tarjetas o llaveros codificados
y permite memorizar hasta 4000 usuarios. Incorpora led
de sefalizacion para indicar el estado y perfil de aluminio.
Requiere alimentacion 12Vac.

273,16 €

1

376910 Tarjeta codificada

11,90€

376915 Llavero codificado

11,90 €

376920

376915

ACCESORIOS

Articulo Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

376003 Cable plano de extension de 60 cm. para conector
médulos 2 hilos Serie 7 cuando se instalan 2 placas
de lado.

532€

376008 Latiguillo inversor largo, de 60 cm, necesario entre los
madulos de pulsadores 6°y 7°.

720€

376009 Latiguillo inversor corto, de 15 cm, necesario entre los
madulos de pulsadores 6° y 7°.

6,60 €

Los médulos electronicos SERIE 7 deben completarse con un perfil compatible.
Consultar versiones disponibles en la pagina 57.

Articulo Tegui

T L

376003

376008
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Placas modulares SERIE 7
Modulos electrénicos

MODULO DISPLAY

Articulo Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

376200 Modulo display para placas matriciales Serie 7. Incorpora
display gréfico de grandes dimensiones y teclas de
navegacion para seleccionar el residente a llamar
en el directorio y realizar la llamada. Pantalla inicial
personalizable. Proporciona informacidn sobre el estado
del sistema mediante intuitivos iconos: puerta abierta,
en conversacion, llamada finaliza, etc. Ampliable
opcionalmente con médulo teclado para realizar llamada
numérica, alfanumérica o busqueda alfabética en el
directorio. Configuracién por menti o mediante software
suministrado. Debe completarse con perfil ref. 375200.

461,40 € 1

376200

MODULO TECLADO

Articulo Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

376160 Mddulo teclado opcional para placas matriciales Serie 7.
Permite realizar llamada de tipo numérico, alfanumérico y
la busqueda alfabética en el directorio asi como la apertura
de la puerta mediante cddigo en placas matriciales Serie 7
dotadas de display. Debe acompaar obligatoriamente a un
mddulo display ref. 376200. Requiere perfil ref. 375160.

298,86 € 1

376160

MODULO DIRECTORIO

Articulo Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

376150 Mddulo de sefializacion completo para la creacién de
directorios en placas matriciales Serie 7. Permite incluir
una listado o matriz que relaciones vivienda — niimero a
introducir para realizar la llamada u otras informaciones
como el nimero de la calle, nombre del edificio, etc.
También utilizable en placas de pulsadores. lluminacién
mediante LED blanco regulable en 3 niveles.
Requiere perfil ref. 375150.

3B5,M€ 1
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Placas modulares SERIE 7

Frontales modulares

TEGUI

FRONTALES PARA MODULO FONICO

PVR i
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota ok .
375180 Frontal médulo fénico 20,78€ 1 r—
375310 Frontal mddulo fonico con 1 pulsador 1 columna 23,92€ 1 p—
375320 Frontal médulo fonico con 2 puls. 1 col. 2840€ 1 375180 375310 375320
375420 Frontal médulo fénico con 2 puls. 2 col. 272 € 1
375440 Frontal mddulo fénico con 4 puls. 2 col. 33,23 € 1
/
375420 375440
FRONTALES PARA FONICO AUDIO/VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375190 Frontal cdmara y mddulo fénico 23,30€ 1
375510 Frontal cdmara, médulo fonico con 1 pulsador 29,77€ 1
375520 Frontal cémara, médulo fonico con 2 pulsadores 31,38€ 1
375190 375510 375520
FRONTALES AUDIO/VIDEO CON SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375530 Frontal cdmara y mddulo fénico 24,32€ 1
375540 Frontal cdmara, mddulo fonico con 1 pulsador 30,79 € 1
375550 Frontal cdmara, médulo fonico con 2 pulsadores 32,40€ 1
375540 375550
FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375110 Frontal 1 pulsador 1 columna 7,26 € 1
375120 Frontal 2 pulsadores 1 columna 7,70€ 1
375130 Frontal 3 pulsadores 1 columna 8,54 € 1 375120 375130 375140
375140 Frontal 4 pulsadores 1 columna 925€ 1
375220 Frontal 2 pulsadores 2 columnas 7,10€ 1
375240 Frontal 4 pulsadores 2 columnas 936€ 1
375260 Frontal 6 pulsadores 2 columnas 11,25€ 1
375280 Frontal 8 pulsadores 2 columnas 1595 € 1 375220 375240 375260 375280
MODULO DISPLAY
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375340 Frontal sefializacion 1 ventana 9,92€ 1
375350 Frontal sefializacién 1 ventana con 1 puls. 1 col. 11,08 € 1
375360 Frontal sefializacion 1 ventana con 2 puls. 1 col. 11,10€ 1 375340 375350 375360
375450 Frontal sefializacion 1 ventana con 2 puls. 2 col. 12,13 € 1
375460 Frontal sefializacién 1 ventana con 4 puls. 2 col. 13,53 € 1
375450 375460
Articulo Tequi
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Placas modulares SERIE 7

Frontales modulares

FRONTALES PARA MODULO DISPLAY

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375200 Frontal para mddulo display 376200 2647 € 1
375200
FRONTALES PARA MODULO TECLADO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375160 Frontal para mddulo teclado 376160 28,18 € 1
375160
FRONTALES PARA MODULO DIRECTORIO - '
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375150 Frontal para mddulo directorio 376150 14,48 € 1
375150
FRONTALES PARA MODULO CIEGO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375100 Frontal Ciego 9,36 € 1
375100
ACCESORIOS —_——
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota E
375690 Juego tapas soporte 13,53 € 1 375690
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Placas modulares SFERA
Cajas, soportes y marcos

TEGUI

CAJAS PARA EMPOTRAR Y SOPORTES

/

\

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
331110 (aja para empotrar + soporte 1 médulo 29,89€ 1
331120 Caja para empotrar + soporte 2 médulos 36,00 € 1
331130 (aja para empotrar + soporte 3 médulos 37,67€ 1
NOTA: Deben completarse con un marco de la misma modularidad.
331110 331120 331130
MARCOS Y SOPORTE BASICO COMPATIBLE CON TERSYSTEM
Permiten instalar placas Sfera en cajas de empotrar Tersystem.
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
331821 Marco 2 médulos 73,96 € 1 *
331831 Marco 3 mddulos 81,33 € 1 *
NOTA: Disponible sélo en acabado aluminio anodizado. J ”{
i..._
i
331821 331831
MARCOS
Marcos de acabado para cubrir los soportes Sfera.
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
331211 Marco 1 mddulo Aluminio 24,73 € 1 7
331213 Marco 1 médulo Gris grafito 30,35 € 1
331221 Marco 2 mddulos Aluminio 2454 € 1
331223 Marco 2 médulos Gris grafito 32,00€ 1
331231 Marco 3 mddulos Aluminio 24,88€ 1
331233 Marco 3 médulos Gris grafito 3943 € 1 -"|
331211 331221 331231

Articulo BTicino

* Consultar disponibilidad.

Todos los marcos modulares estan disponibles en los colores:

Aluminio Gris grafito
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Placas modulares SFERA

Moddulos electronicos

MODULO AUDIO/VIDEO COLOR

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

342560

Médulo audio/video para el sistema 2 hilos dotado de grupo
fonico con 2 llamadas y telecdmara a color con iluminacién LED
para tomas nocturnas. Telecdmara orientable +-20° en el eje
horizontal y +-15° en el vertical. La conexion a la instalacion
se realiza mediante bornes extraibles incluidos. El terjetero
portanombre estd iluminado con LED verde. Suministrado

con circuito de cierre para insertar en el tltimo médulo de
pulsadores. Debe completarse con frontales modulares “Audio/
Video”.

669,63 €

342560

GRUPO FONICO AUDIO

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

342350

Grupo fénico 2 hilos dotado con 4 pulsadores de llamada

y de un pulsador para el comando de relés actuadores.

Las conexiones a la instalacion se realizan cableando el
borne extraible incluido. Los terjeteros portanombre estdn
iluminados con LED verdes. Suministrado con circuito de
cierre para insertar en el dltimo modulo de pulsadores. Para
utilizar con frontales Monobloc o con frontales modulares
para grupo fonico y puede combinarse con los médulos
telecdmara a color o blanco y negro.

14775€

1

342350

MODULO FONICO LLAMADA ALFANUMERICA CON DISPLAY GRAFICO

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02

Emb.

Nota

342630

Permite realizar una llamada a una vivienda mediante la
bisqueda en el display o mediante un cédigo del teclado

art. 342640. Integra las funciones de grupo fénico y llamada
alfanumérica en un sélo médulo. Puede memorizar hasta 2000
nombres y apellidos de los usuarios asociandolos a una direccion
SCS. Los nombres se reducen a 1000 si se escoge la posibilidad
de incluir un breve mensaje. Si se memorizan solamente los
8digos SCS la capacidad se amplia hasta 5000 usuarios. Puede
combinarse con los médulos telecimara a color o blanco y
negro. También vélido para la sustitucion del grupo fénico de
placas Serie 600.

632,55 €

1

NOTA:

para la programacion utilice un PC con el software de configuracién suministrado con en el

producto y el interfaz dedicado ref. 335919 0 376000.

342630

MODULO TECLADO ALFANUMERICO

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
342640 Teclado alfanumérico para instalar conjunta y 111,68 € 1

exclusivamente con el art. 342630. Permite efectuar llamada
directamente al residente (tecleando el cédigo configurado),
y realizar la apertura de la cerradura (tecleando el cédigo
secreto). Viene incluido el cable plano con los conectores
para la conexién al médulo art. 342630.

Los mddulos electrénicos SFERA deben completarse con un frontal compatible.

Consultar versiones disponibles en la pagina 64.
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Placas modulares SFERA

Modulos electronicos

MODULO TARJETERO COMPLETO

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

342200

Médulo tarjetero utilizable para insertar el nimero del
edificio, directorio de residentes u otras informaciones.
Puede ser utilizado para insertar la leyenda de las viviendas
con médulo de llamada numérico ref. 342610.

4a742€ 1

342200

MODULOS DE PULSADORES

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

342480

Mddulo con 8 pulsadores de llamada en

2 columnas. Las conexiones entre mddulos se realizan
con el cable plano incluido. lluminacién de las etiquetas
portanombre mediante LED verdes.

53,08 € 1

342240

Igual que anterior pero con 4 pulsadores en
1 columna.

67,83 € 1

342480 342240

MODULO DE LLAMADA NUMERICA

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

342610

Médulo de llamada numérica por teclado que permite
efectuar una llamada a las viviendas sencillamente
componiendo el nimero correspondiente a la misma. En

la prdctica se procede como cuando se realiza una llamada
en el teléfono. La correspondencia entre los nimeros y

los usuarios se incluye en una agenda situada al lado del
mddulo y constituida por mddulos tarjetero ref. 342200. Las
cifras a componer para realizar la llamada, pueden ser de
una a cuatro cifras, programable por el instalador. Permite
activar la cerradura eléctrica a través de un cédigo secreto.

Debe usarse en combinacién con el grupo fonico ref. 342350.

Suministrado con un cable plano para la conexion al grupo
fénico.

173,24 € 1

342610

/
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MODULO DE LLAMADA ALFANUMERICA

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

342600

Mddulo de llamada alfanumérica por teclado que permite
realizar la llamada eligiendo el nombre de la vivienda en
una agenda que se visualizada sobre un display. Permite
ademés abrir la cerradura mediante un cddigo numérico
secreto. Debe usarse en combinacion con el grupo fonico ref.
342350. Suministrado con un cable plano para la conexion
al grupo fonico.

594,00 € 1

342600

MODULO DE ACCESO CODIFICADO CODE-LOCK

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

332650

Médulo para el control del acceso por teclado utilizable
tanto en instalaciones 2 hilos como independientemente.
Permite controlar la apertura o cierre de dos relés
introduciendo dos cddigos numéricos. Incorpora teclado
de 10 teclas iluminado y control de introduccién de datos
actstico y dptico. Debe completarse con frontales para
“Code-Lock”.

184,55€ 1

Articulo BTicino

332650
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Placas modulares SFERA

Moddulos electronicos

-

MODULOS TELECAMARA

Para instalar conjuntamente con grupos fonicos ref. 342350 0 342630. Deben completarse con frontales
Monobloc o modulares para telecdmara.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota

342550 Mddulo telecdmara a color para instalaciones video 2 hilos 664,48 € 1
dotado de iluminacién LED blanca para vision nocturna.
Durante su instalacion es posible reqular la orientacién del
objetivo entre + 20° en el eje horizontal y entre + 15 en
el vertical. 342550 342510

342510 Médulo telecimara blanco y negro para instalaciones 561,46 € 1
video 2 hilos dotado de iluminacion LED infrarroja para
visién nocturna. Durante su instalacion es posible regular
la orientacion del objetivo entre + 15° tanto en el eje
horizontal como en el vertical.

ACCESORIOS
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
346902 (able de extensidn para conector modulos 2 hilos en placas 6,41€ 1
de més de 3 médulos.
346903 Conector extensién mod.1 columna >26 llamadas. 25,90 € 1 *
335919 Cable RS-232 para programacion de los médulos SFERA 40,45 € 1
programables mediante PC. 346902 EYYE
3559 Cable USB para programacion de los médulos SFERA 91,17€ 1 .
programables mediante PC que no disponen de puerto Serie
RS-232.
GRUPO FONICO PARA RENOVACION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
346991 Grupo fonico para rehabilitacion. Permite realizar 225,88 € 1 *

instalaciones 2 hilos utilizando placas ya existentes, de otros
fabricantes o hechas a medida y que utilicen pulsadores
convencionales. Dotado de bornes para la conexion de
pulsadores para 8 llamadas mds un contacto comdn.
Ampliable hasta 56 llamadas mediante médulo ref. 346992.
Compatible con interfaz Coax/2 hilos para incorporar una
telecdmara a la instalacion.

346992 Médulo de expansion de pulsadores. Permite conectar 8 57,18€ 1 *
pulsadores de llamada adicionales al grupo fonico 346991
Méaximo 6 modulos.

346991 346992

Articulo BTidno % Consultar disponibilidad. e Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacién.
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TEGUI

Ejemplo de montaje — SERIE 7 modular

modulo
audio/video _

perfiles

modulares

R
1

modulo
pulsadores /

soporte
portamodulos

caja de empotrar

— .
modulo
telecdmara
frontal
monobloc

médulo
pulsador

soporte
portamédulos

Ejemplo de montaje — SFERA modular

caja de empotrar

—_— .
modulo
telecdmara

marco

frontales
modulares

soporte
portamddulos
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Placas modulares SFERA

Frontales modulares

FRONTALES PARA MODULO FONICO PULSADORES

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
332101 Frontal fénico Aluminio 1522 € 1
332103 Frontal fonico Gris grafito 2421 € 1
332111 Frontal fonico con 1 puls. 1 col. Aluminio 21,62€ 1
332113 Frontal fonico con 1 puls. 1 col. Gris grafito 31,00€ 1 332101 332111 332121
332121 Frontal fénico con 2 puls. 1 col. Aluminio 2582€ 1
332123 Frontal fonico con 2 puls. 1 col. Gris grafito 37,05€ 1 *
332321 Frontal fénico con 2 puls. 2 col. Aluminio 27,65€ 1
332323 Frontal fénico con 2 puls. 2 col. Gris grafito 37.41€ 1
332341 Frontal fonico con 4 puls. 2 col. Aluminio 36,06 € 1
332343 Frontal fonico con 4 puls. 2 col. Gris grafito 46,61€ 1 332321 332341
FRONTALES PARA FONICO AUDIO/VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
342461 Frontal fdnico A/V Aluminio 3891€ 1
342463 Frontal fonico A/V Gris grafito 48,28 € 1 *
342471 Frontal fonico A/V con 1 puls. 1 col. Aluminio 51,22€ 1
342473 Frontal fonico A/V con 1 puls. 1 col. Gris grafito 58,31€ 1 *
342481 Frontal fonico A/V con 2 puls. 2 col. Aluminio 52,99 € 1 342461 342471 342481

342483 Frontal fonico A/V con 2 puls. 2 col. Gris grafito

67,21€ 1 *

FRONTALES PARA FONICO CON DISPLAY

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
332661 Frontal fonico con llamada digital alfanumérico con display 34,55 € 1
gréfico Aluminio.
332663 Frontal fonico con llamada digital alfanumérico con display 3746 € 1 *
gréfico Gris grafito.

332661

FRONTALES PARA TELECAMARAS

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota

332511 Frontal para telecdmara orientable Aluminio 2495 € 1

332513 Frontal para telecimara orientable Gris grafito 38,32€ 1

332511
FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
PVR

Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota

332231 Frontal 3 pulsadores 1 columna Aluminio 18,47 € 1

332233 Frontal 3 pulsadores 1 columna Gris grafito 36,25€ 1 *

332241 Frontal 4 pulsadores 1 columna Aluminio 20,98 € 1

332243 Frontal 4 pulsadores 1 columna Gris grafito 4231€ 1 *

332461 Frontal 6 pulsadores 2 columnas Aluminio 29,13 € 1 332231 332241

332463 Frontal 6 pulsadores 2 columnas Gris grafito 40,69 € 1

332481 Frontal 8 pulsadores 2 columnas Aluminio 31,00€ 1

332483 Frontal 8 pulsadores 2 columnas Gris grafito 43,26 € 1
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Articulo BTidno 3 Consultar disponibilidad.



Placas modulares SFERA
Frontales modulares

TEGUI

FRONTALES Y MODULOS CIEGOS

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota N
332911 Médulo ciego + frontal Aluminio 1633€ 1
332913 Médulo ciego + frontal Gris grafito 22,07€ 1 *
332951 Frontal ciego Aluminio 11,02€ 1
332953 Frontal ciego Gris grafito 13,94€ 1 * 332951
332911
FRONTALES LLAMADA NUMERICA Y ALFANUMERICA /
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
332601 Frontal llamada alfanumérica Aluminio 7499 € 1
332603 Frontal llamada alfanumérica Gris grafito 102,39 € 1 *
332651 Frontal code-lock y llamada numérica Aluminio 7432 € 1
332653 Frontal code-lock y llamada numérica Gris grafito 120,78 € 1 * 332651 332671
332671 Frontal teclado de llamada mddulo fénico con display 69,44 € 1
gréfico Aluminio.
332673 Frontal teclado de llamada mddulo fénico con display 84,05€ 1 *
gréfico Gris grafito.
TARJETEROS REPERTORIO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
332201 Frontal mddulo tarjetero + frontal Aluminio 18,74 € 1
332203 Frontal mddulo tarjetero + frontal Gris grafito 30483 € 1

Articulo BTidino

* Consultar disponibilidad.

332201

Todos los frontales modulares estan disponibles en los colores:

Aluminio Grafito
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Placas modulares SFERA
Frontales monobloc

FRONTALES MONOBLOC PORTERO

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
333114 Frontal fonico con 1 pulsador Inox. 109,16 € 1
333124 Frontal fonico con 2 pulsadores Inox. 115,89 € 1 *
333144 Frontal fonico con 4 pulsadores Inox. 15536€ 1 *
333164 Frontal fonico con 6 pulsadores Inox. 179,67 € 1 * .
333184 Frontal fonico con 8 pulsadores Inox. 211,01 € 1 *
333104 Frontal fonico con 10 pulsadores Inox. 220,84 € 1 *
333184
FRONTALES MONOBLOC VIDEOPORTERO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
333814 Frontal cdmara y médulo fénico con 1 puls. Inox. 137,87€ 1
333824 Frontal cdmara y mddulo fénico con 2 puls. Inox. 172,17 € 1 *
333844 Frontal cdmara y médulo fénico con 4 puls. Inox. 222,54 € 1 *
333864 Frontal cdmara y mddulo fénico con 6 puls. Inox. 202,88 € 1 *

FRONTALES MONOBLOC PULSADORES

Para completar placas Sfera monobloc de portero con mas de 10 pulsadores y de videoportero con més de 6

pulsadores.
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
333284 Frontal con 8 pulsadores Inox. 176,21 € 1 *
333204 Frontal con 12 pulsadores Inox. 231,87€ 1 *
333204
FRONTALES MONOBLOC LLAMADA NUMERICA
Y ALFANUMERICA
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
333724 Frontal fonico + llamada alfanumérica Inox. 223,04 € 1 *
333934 Frontal cdmara y mddulo fénico + llamada alfanumérica 347,18 € 1 *
Inox.
333124 Frontal fonico con llamada alfanumérica y display gréfico 115,89 € 1 *
342620 0 342630 Inox.
333824 Frontal cdmara y médulo fénico con llamada alfanuméricay 17217 € 1 *
display gréfico 342620 0 342630 Inox.
333934 333124 333824
FRONTALES MONOBLOC ACCESO CODIFICADO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
333614 Frontal code-lock Inox. 206,43 € 1 *
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TEGUI

Placas de calle antivandalicas
SERIE 600

PLACAS ANTIVANDALICAS SERIE 600

Placas antivandalicas en acero inoxidable 316L con teclado matricial grabado por laser para llamada por
ddigo o por repertorio. Llamada por cddigo hasta 5.000 viviendas. Llamada por repertorio hasta 500 viviendas

/

con mensaje (nombre + apellido + mensaje) o hata 1.000 viviendas sin mensaje (nombre + apellido). Amplio 24
display gréfico informativo para navegacion en el repertorio y sefializacion visual de estado. Incorpora funcion ,’{',.
de acceso codificado con hasta 5 cddigos de apertura de puerta programables. Permiten la programacién D
mediante PCy se suministran con tornillos y llave de seguridad. 3
PVR Q

Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota N

376065 Placa video color 2 hilos antivandalica Serie 600 2.125,56 € 1 :_T
376064 Placa audio 2 hilos antivandalica Serie 600 1.301,69 € 1 / 8

376065 376064

PLACAS REPERTORIO ANTIVANDALICAS SERIE 600

Placas completas para la inclusion del directorio de residentes y cddigos de llamada. lluminacion mediante LED
blanco con nivel ajustable.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
376067 Placa repertorio video Serie 600 con capacidad para 90 571,76 € 1
nombres aprox. 3 ventanas.
376066 Placa repertorio audio Serie 600 con capacidad para 60 477,93 € 1

nombres aprox. 2 ventanas.

376067 376066

CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACAS SERIE 600

(ajas de empotrar antivandalismo en acero para placas y repertorios Serie 600. Suministradas con
distanciadores para la correcta separacion entre cajas en instalaciones con placa repertorio.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
376062 Caja de empotrar para placa video Serie 600 nne€ 1
376061 (aja de empotrar para placa audio Serie 600 66,19 € 1

376062 376061

Articulo Tegui % Consultar disponibilidad.
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Placas exteriores
LINEA 2000 METAL y LINEA 2000

PLACASVIDEO ANTIVANDALICAS LINEA 2000 METAL - EMPOTRAR

Placas de calle video antivandalicas con telecamara color orientable en +- 20°, tanto en vertical como en
horizontal. Cuerpo de aleacién metalica de alta resistencia. Tornillos de sequridad y grados de proteccién 1P54
e IK10. Sefializacion actstica y visual de los distintos eventos: comunicacion, puerta abierta, ocupado, etc.
mediante pictogramas y leds de color. lluminacién del porta-rotulos en color azul.

Se suministra con caja de empotrar Sfera de 1 médulo.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
343001 Placa video color L2000 Metal de empotrar. 687,19 € 1
1llamada.
343002 Como anterior. 2 llamadas. 756,62 € 1 *

343001

343002

PLACAS LINEA 2000 METAL - SUPERFICIE

Placas de calle video de superficie con telecimara color orientable en +- 15, tanto en vertical como en
horizontal. Cuerpo de aleacién metalica de alta resistencia. Tornillos de sequridad. Sefalizacion actstica y
visual de los distintos eventos: comunicacion, puerta abierta, ocupado. .. mediante pictogramas y leds de
color. lluminacion del porta-rétulos en color azul.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
342991 Placa video color L2000 Metal de superficie. 894,09 € 1
1llamada.
342992 Como anterior. 2 llamadas. 938,24 € 1 *

Placas de calle audio de superficie. Cuerpo de aleacion metalica de alta resistencia. lluminacién del
porta-rétulos en color azul.

342971 Placa audio L2000 Metal de superficie. 1 llamada 230,01 € 1

342972 Como anterior. 2 llamadas 243,05 € 1 *

342991

342971

342992

342972

PLACAS LiNEA 2000 SUPERFICIE

Placas de calle de superficie. lluminacién del porta-rétulos en color verde.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
342951 Placa video B/N L2000 de superficie. 1 llamada. 689,34 € 1 *
342961 Como anterior. 2 llamadas. 710,56 € 1 *
342911 Placa exterior audio. lluminacion del porta-rotulos mediante 224,35 € 1 *
LED verde. 1 llamada.
342921 Como anterior. 2 llamadas. 23932 € 1 *
342911 342951
FRONTALES L2000 METAL

Permiten convertir una placa L2000 en L2000 Metal o reponer la parte frontal de la placa en caso de
vandalismo

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
342995 Frontal L2000 Metal de superficie. 1 llamada. 72,33 € *
Para placas ref. 342951y 342991.
342996 Frontal L2000 Metal de superficie. 2 llamadas. 74,03 € *

Para placas ref. 342961 y 342992.
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Puestos internos 2 hilos
AXOLUTE

MONITORES AXOLUTE NIGHTER & WHICE

Terminales estéreo manos libres para instalaciones de video 2 hilos. Amplio display LCD color de 8"y mend
por iconos. Superficie completamente de cristal con 8 mm de espesor. Integrables con el sistema My Home

y dotado de un ment en pantalla personalizable mediante PC que permite la gestion de las siguientes
funciones: Videoportero, intercomunicacién, termorregulacién, difusion sonora, escenarios de automatizacion
y sistema de alarma. En instalaciones integradas con difusion sonora se comportan como un amplificador

y permiten reproducir todas las fuentes de audio de la instalacion. Conectables a interfaz multimedia.
Teclado capacitivo con teclas dedicadas para la navegacion, autoencendido, abrepuertas, mute, luz de
escalera, exclusion de llamada, conexion manos libres y buscapersonas. Instalacién en superficie con soporte
suministrado y sdlo 25 mm de grosor. Requiere alimentador dedicado ref. 346020.

=
O,

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota Vi
349320 Video Station AXOLUTE Nighter. Acabado negro. 1.745,05 € 1
349321 Video Station AXOLUTE Whice. Acabado blanco 1.74505€ 1 349320 349321
AXOLUTE VIDEO STATION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
349310 Terminal manos libres para instalaciones de video 2 hilos con 1.273,62 € 1
pantalla LCD color de 5,6”y mend por iconos personalizable.
Dotado de ment personalizable mediante PC para la gestion
de las funciones de Videoportero, intercomunicacién y My
Home. Teclas dedicadas para navegacion, autoencendido,
apertura de cerradura, luz de escaleras, mute, manos
libres y buscapersonas. LED de sefializacién para: exclusion
de llamada, estado de puerta, conexion. Instalacion en
superficie mediante soporte suministrado. Requiere marco
especifico.
349210 Marco en aluminio satinado 13828€ 1 349310
349211 Marco en cristal 144,28 € 1
349212 Marco en madera de teka 214,52 € 1 *
F - | &
349210 349211 349212
AXOLUTE VIDEO DISPLAY

Terminales manos libres para instalaciones de video 2 hilos. Pantalla LCD color de 2,5y mend por iconos.
Compatible con el sistema My Home y dotado de un ment en pantalla personalizable mediante PC

que permite la gestion de las siguientes funciones: Videoportero, intercomunicacién, termorregulacion,
difusion sonora, escenarios de automatizacién y sistema de alarma. Teclas dedicadas para la navegacién,
autoencendido, abrepuertas, conexion manos libres y buscapersonas. LED de sefializacién para: exclusién de
llamada, estado de puerta, conexion. Se instala en caja de empotrar ref. 506E. Debe completarse con placa de
acabado 3+3 mddulos de la serie AXOLUTE.

PVR

Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
349311 Video Display AXOLUTE. Acabado metalizado claro. 881,29 € 1
349312 Video Display AXOLUTE. Acabado metalizado oscuro. 881,29 € 1
349313 Video Display AXOLUTE. Acabado blanco. 881,29 € 1

Marcos rectangulares y elipticos para AXOLUTE Video Display. Consultar lista de precios “Material Eléctrico y de
Instalacién” para los 43 acabados disponibles.

Articulo BTidno 3 Consultar disponibilidad.

349311 349312
D D
HB4826AXS HB4826LCA

349313

HC48260S
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Puestos internos 2 hilos

AXOLUTE, LIVINGLIGHT y manos libres

AXOLUTE ETERIS VIDEO DISPLAY

PVR
Articulo Descripcion 201202 Emb. Nota e ——
349340 Video Display AXOLUTE ETERIS. Mismas funciones que Video 881,29 € 1 * I |
Displays AXOLUTE 349311, 349312 y 349313. Sélo puede
instalarse en cajas 528W (albaileria) o PB528W (carton
yeso). Requiere frontal y marco especificos. | __ N
349241 Frontal para Video Display ETERIS ref. 349340. Acabado Tech. 66,53 € 1 . —
349340 HW4826HC HW4826HD
349242 Como anterior acabado Antracita. 66,53 € 1 * g
349243 Como anterior acabado Blanco. 66,53 € 1 * N
HW4826HC  Marco rectangular para Video Display AXOLUTE ETERIS. 94,63 € 1 .
Acabado Tech. ‘ — |
e v |
HW4826HS  Como anterior. Acabado Antracita. 963€ 1 . v, <
il - ©
HW4826HD  Como anterior. Acabado Blanco. 94,63 € 1 o 349241 349242 349243
LIVINGLIGHT VIDEO DISPLAY
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
344400 Videoportero 2 HILOS manos libres para instalacién de empotrar. 646,23 € 1
Cuenta con un display LCD de 2,5" con mend de navegacion 0SD
coniconos personalizables mediante un PCpara la gestion de
las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulacion,
difusidn sonora, automatizacion (escenarios) y anti-intrusion. -
Dotacidn pulsadores: navegacion, autoencendido, apertura -
cerraduray conexion manos libres. 344400 344413
Indicaciones con LEDS para: exclusion timbre, estado puerta
y conexion. Puerto USB para la programacion / actualizacion
firmware. Instalacion en la caja 506 mural de empotrar.
Completar con las placas frontales y con las placas de acabado.
Se puede configurar con configuradores fisicos o mediante el
software de programacion y configuracion suministrado.
344401 Como anterior - para instalacion con las placas «AlR». 71087 €
344413 Placa frontal. 23,47€ 3444m 344412
34441 23,47€
344412 2347€
ACCESORIOS INSTALACION PARA VIDEO DISPLAY
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
349319 Soporte para la instalacion de sobremesa de 66,05 € 1
los puestos internos AXOLUTE y LIVINGLIGHT Video Display.
Conectar a la instalacion mediante el cable
ref. 336803 y toma de 8 contactos.
336803 (able para la conexion a la instalacion de puestos internos 22,80€ 1
instalados en soporte de sobremesa. Requiere toma de 8 contactos.
506E Caja de empotrar para AXOLUTE y LIVINGLIGHT Video 369€ 2 . 349319
Display.
PB526 Caja de empotrar para AXOLUTE y LIVINGLIGHT Video Display 7,19€ 3 .
para cartdn yeso.
528W Caja de empotrar para AXOLUTE ETERIS Video Display. 1088€ 10 .
PB528W (aja de empotrar para AXOLUTE ETERIS Video Display para 18,92 € 5 .
carton yeso.
336803 528W PB528W
MONITOR MANOS LIBRES
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374490 Terminal manos libres para instalaciones de video 2 hilos con 576,91 € 1

pantalla LCD en color de 3,5".

Dotado de un mend en pantalla personalizable mediante

PC. Permite la gestidn de las funciones de videoportero e
intercomunicacidn. Incorpora teclas dedicadas para la navegacion,
autoencendido, abrepuertas, manos libres y buscapersonas. Led de
sefializacion para: exclusion de llamada, estado de puerta, funcion
despacho profesional y conexidn. Elegante disefio con acabado
aluminio y marco embellecedor metélico. Instalacién de superficie.
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Puestos internos 2 hilos

POLYX

TEGUI

POLYX MEMORY DISPLAY

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

344163

Terminal manos libres con memoria para instalaciones de
videoportero 2 hilos. Pantalla LCD en color de 3,5" Incorpora
funciones de contestador y memoria audio/video para las
llamadas desde la placa de calle con la posibilidad de dejar
un mensaje para las visitas y grabacion de video o fotos con
audio de las llamadas. Funcién de nota recordatorio que
permite dejar un mensaje de voz a forma de recordatorio.
Dotado de mend en pantalla con iconos personalizable
mediante PC. Compatible con el sistema MY HOME. Teclas
dedicadas la navegacion por el mend, autoencendido,
abrepuertas, conexion vivavoz y buscapersonas. Led de
sefializacion para la exclusion de llamada, estado de puerta
y conexién. Instalacién de superficie mediante soporte
incluido y con sélo 30 mm de grosor. En instalaciones
comunitarias requiere alimentador dedicado ref. 346020

667,34€ 1

344163

POLYXVIDEO

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

344182

Terminal manos libres compacto para instalaciones de video
2 hilos. Pantalla LCD en color de 3,5" Funciones “Design for
All’; con sefializacién acdstica y luminosa de las llamadas

y teclas con relieve y pictogrogramas de facil comprension
para su reconocimiento tactil y visual. Incorpora dispositivo
de bucle inductivo para su uso por personas con protesis
auditivas. Regulacién del timbre y el volumen de llamada
mediante diales frontales. Funcién despacho profesional

y llamada de planta mediante pulsador convencional.
Instalacién de superficie mediante soporte incluido y con
s6lo 30 mm de grosor.

436,00 € 1

[™A
1
|

DfA J Start
Design for All

POLYX VIDEO BASE

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

344192

Terminal manos libres compacto para instalaciones de video

2 hilos. Pantalla LCD en color de 3,5”. Regulacién del timbre

y el volumen de llamada mediante diales frontales. Teclas
dedicadas para el autoencendido, abrepuertas, conexién
manos libres y buscapersonas. LED de sefalizacion para:
exclusion de llamada. Funcién despacho profesional y llamada
de planta mediante pulsador convencional. Instalacion de
superficie mediante soporte incluido y con sélo 30 mm de
grosor.

396,63 € 1

344192

POLYX AUDIO

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

344082

Interfono manos libres para instalaciones 2 hilos.

Teclas dedicadas para autoencendido, luz de

escalera, activacion de cerradura y comunicacion.

4 teclas personalizables para funciones varias:
intercomunicacion, activacion de sequndas cerraduras,
escenarios domoticos, etc. Sefializacion actstica y
luminosa de la llamada con 17 melodias seleccionables.
Instalacién de superficie mediante soporte incluido y con
s6lo 30 mm de grosor.

128,78 € 1 —1

£

344082

Articulo BTicino
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Puestos internos 2 hilos
SWING y SPRINT

MONITORES SWING

Puestos internos tradicionales con pantalla B/N o color de 4”. Dotados de pulsador para abrepuertas y

cuatro pulsadores adicionales (0-1-2-3). cuya modalidad de funcionamiento es selecccionable mediante
configuracién. 17 tipos de melodias seleccionables. Regulacién de la imagen y del volumen de llamada con
exclusién. Funcién despacho profesional y posibilidad de indicacion del estado de la puerta. Conexidn a la
instalacion se realiza mediante borne extraible incluido. Llamada de planta mediante pulsador convencional.

Instalable en pared mediante soporte incluido. No requieren base.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota €’
374455 Monitor SWING color 2 hilos. 306,00€ 1 | 374455 3 344804
344824 || 344824 '
344804 Monitor SWING blanco y negro 2 hilos. 234,66 € 1 b
MONITORES SWING BASE )
PVR ﬂ" L J | Intercomunicacién
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota 9\ o
374460 Monitores tradicionales con pantalla B/N de 4. Dotados 197,48 € 1 : Luz escalera
344832 de pulsador para abrepuertas y pulsadores adicionales * \ e" 0 vd trol
para las funciones de intercomunicacion, luz de escalera, ldeocontro
videocontrol o llamada a conserjeria. 17 tipos de melodias @ O Abrepuertas
seleccionables. Regulacién de laimagen y del volumen de . . L pu
llamada con exclusién. Posibilidad de indicacion del estado =
de la puerta. Conexion a la instalacion se realiza mediante
borne extraible incluido. Llamada de planta mediante
pulsador convencional. Instalable en pared mediante | 374460
soporte incluido. No requieren base. 344832
TELEFONO SWING
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374270 Teléfono SWING para instalaciones 2 hilos dotado de 65,80 € 1
344704 pulsador para abrepuertas y cuatro pulsadores adicionales -+
(0-1-2-3). cuya modalidad de funcionamiento es .
selecccionable mediante configuracion. 17 tipos de melodias M
seleccionables. Regulacion de la imagen y del volumen -
de Ilamada con exclusion. Funcion despacho profesional y i
posibilidad de indicacion del estado de la puerta. Llamada %
de planta mediante pulsador convencional. ’.}
37470
£ 344704
TELEFONO SPRINT
PVR f
Articulo Descripcién 2012.02 Emb. Nota rl !
344212 Teléfono bésico SPRINT para instalaciones audio del 4945 € 1 1<
sistema 2 hilos audio. Estd dotado con un pulsador ~ ‘I
abertura cerradura y un pulsador para funciones auxiliares.
Regulacién de llamada en tres niveles. No puede ser
instalado al final del un tramo en instalaciones video. -
- ————
g -
% .5 344212
Sl
REGULACION DE VOLUMEN Y MODO SILENCIO
Consulte marcos embellecedores
Al &8 o i 'D O—= para puestos internos SWING
W - y SERIE 7 en pagina 133.
> e 1
D w "f“"'

Los teléfonos y monitores SWING incorporan un dial de volumen del timbre de llamada.
Girdndolo hasta la posicién mds extrema se activa el modo silencio, en el cual el puesto
interno no suena al recibir la llamada, evitando ser molestados.
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Elementos de instalacidon

TEGUI

ALIMENTADORES
Méximo 1 alimentador en cada seccion de la instalacion aislada galvénicamente. Para afiadir alimentacion
adicional es posible alimentar directamente placas de calle y puestos internos.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota

346000 Alimentador tipo E-63 para instalaciones del sistema 2 hilos 129,10 € 1
con méximo 100 puestos internos.
Entrada: 230V, 50/60Hz.
Salida: 27V, max. 1.200 mA
8 mddulos DIN

346020 Alimentador suplementario para alimentacién directa de 145,96 € 1
placas de calle, puestos internos y accesorios 2 hilos.
Entrada: 230V, 50/60Hz.
Salida: 27V, max. 600 mA
2 médulos DIN
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346000 346020

NODO AUDIO/ViDEO — ADAPTADOR DE ViDEO

Es necesario un adaptador de video o nodo/audio video en las instalaciones de videoportero

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota REE—
346830 Adaptador de video para instalaciones de videoportero 2 50,60 € 1 |H|ITEIH=EWT|TH|HEE|"H
hilos que permite la instalacion de 2 placas de calle y un . ¥
montante o 1 placa de calle y 2 montantes. "h“'
2 médulos DIN. e
F4a1 Nodo audio/video con 4 conexiones de entrada y 4 de 17554€ 1 o HHE AR BT
salida para BUS 2 hilos. Permite conectar hasta 4 placas de s e ee ek a8 aa,
calle video o telecmaras 2 hilos como entradas y hasta 4 —
montantes audio y/o video 2 hilos como salidas. En cada F441 346830
montante se pueden conectar hasta 16 puestos internos y 6
distribuidores de planta.
6 mddulos DIN.
ALIMENTADOR COMPACTO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota

346030 Alimentador compacto que integra en un dnico dispositivo 166,16 € 1
las funciones de alimentador y adaptador video. Permite
lainstalacion de 10 2 placas de calle y un montante.
Especialmente indicado para pequefias instalaciones de
videoportero como p. ej. las de intercomunicacion en la
vivienda.
Entrada: 230V, 50/60Hz.
Salida: 27V, méx. 600 mA
2 médulos DIN

Articulo Tegui - Articulo BTicino e Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacién.
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Elementos de instalacidon

ACCESORIOS DE CONEXION

Articulo

Descripcion

PVR

2012.02 Emb.

Nota

346841

Distribuidor de planta de 4 salidas. En cada derivacién es
posible instalar un méximo de 3 dispositivos (monitores,
teléfonos, interfaces...). Por sus reducidas dimensiones cabe
en cajetines enlazables y cajas de derivacion estandar.

45,69 € 1

346870

Amplificador video, para utilizar en instalaciones video
realizadas con cable no trenzado y de poca seccion, donde
la distancia entre placa exterior y unidad interior més lejana
supera los 50 metros. El dispositivo permite aumentar la
distancia entre la placa y el monitor més lejano hasta 100
metros.

73,02€ 1

RN B - R
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346841

CE

bBlicing

346870

INTERFAZ DE VIVIENDA

Articulo

Descripcion

PVR

2012.02 Emb.

Nota

346850

Interfaz de vivienda 2 hilos que permite conectar al
montante comunitario una instalacion de videoportero
independiente con placas y telecimaras privadas,
intercomunicacién y/o integrada con las aplicaciones MY
HOME del interior de la vivienda. Permite hasta 5 puestos
internos intercomunicantes en cada vivienda. La utilizacién
de la instalacion interna del apartamento no bloguea el
montante pablico. Debe instalarse con alimentador 2 hilos y
nodo audio/video o con alimentador compacto.

4 médulos DIN.

208,02 € 1

346850

INTERFAZ DE EXTENSION

Articulo

Descripcion

PVR

2012.02 Emb.

Nota

346851

Interfaz de extension de la instalacion 2 hilos. Permite
aumentar las distancias entre las placas y las unidades
interiores, aumentar el nimero de dispositivos instalados y
crear instalaciones con montantes con fonica independiete y
placas de montante. Permite aumentar hasta 10 el nimero
de puestos internos de |a vivienda. Debe instalarse con
alimentador 2 hilos y nodo audio/video o con alimentador
compacto.

4 modulos DIN.

208,02 € 1

346851

ACCESORIOS DE PROGRAMACION

Articulo

Descripcion

PVR

2012.02 Emb.

Nota

3559

Interfaz USB para la programacion de
centralitas.

91,17€ 1
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Elementos de instalacidon

TEGUI

INTERFAZ DE TELECAMARA SEPARADA

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02

Emb. Nota

347400

Interfaz conversor de sefial de video de coaxial a BUS 2 hilos
para telecdmaras a 12Vdc. Permite alimentar directamente
la telecdmara y asociarla a una placa audio o como cdmara
adicional en la instalacién de videoportero.

149,22 €

1

347400

RELES Y ACTUADORES

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02

Emb. Nota

346200

Relé actuador para diversas funciones auxiliares: encendido
de luces de escalera, apertura de portones, sequndas
puertas, repetidor de llamada, etc. o activacion de otros
dispositivos.

4 mddulos DIN.

96,68 €

1

346260

Relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido de luces
de escalera, apertura de portones, sequndas puertas,
repeticion de llamada o la gestion de cerraduras eléctricas.
Temporizacién de 1a 180 seg. y sefializacion del estado de
puerta en puestos interiores compatibles.

4 mddulos DIN.

98,59 €

346230

Relé actuador para cerraduras eléctricas. Para instalaciones
en que, por motivos de seguridad o comodidad no se quiera
conectar la cerradura directamente a la placa. Genera un
pulso de 18V, 42y 250mA mantenidos.

2 mddulos DIN.

105,61€

346250

Relé con contactos C-NC-NO para el control de portones
mediante placas de calle LINEA 2000, LINEA 2000 Metal y
SERIE7.

3715€

346200 346260

346230 346250

SONERIAS Y REPETIDORES DE LLAMADA

Sonerfas para difundir la llamada electrénica en mds entornos. Compatibles con puestos internos 2 hilos POLYX

Video, SWING, SERIE 7 y SPRINT. Se conectan a los bornes 1-5 del puesto interno.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
336910 Soneria suplementaria que puede ser instalada en pared o 26,07 € 1
sobre cajetin mediante garras.
336992 Soneria suplementaria en formato mecanismo y dotada 51,20€ 1
de potencidmetro frontal para la regulacion del volumen.
Instalacién empotrada utilizando cajetin enlazable con
soporte y placas de |a serie de mecanismos LIGHT.
336993 Como anterior para serie LIVING. Acabado negro. 52,21 € 1 *
336994 Como anterior para serie LIGHT TECH. Acabado gris 52,21€ 1 *

metalizado.

Articulo Tegui - Articulo BTidno % Consultar disponibilidad.

336992 336993 336994

75

/

SOJIY Z eWI1SIS

\




Elementos de instalacidon

SONERIAS MELODICAS

Sonerias melddicas con conexion directa al BUS 2 hilos. Permiten asociar un fichero de audio (max. 6
segundos) a cada tipo de llamada del sistema 2 hilos. Sirven de punto de audio para la emisién de avisos
sonoros mediante la funcion buscapersonas. A nivel de computos se comportan como un puesto interno.
Instalacién empotrada en cajetin enlazable. Requieren soporte y placa de la serie correspondiente.

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

349412

Soneria melddica serie AXOLUTE. Acabado metalizado claro.

97,19€ 1 *

349413

Soneria melddica serie AXOLUTE. Acabado metalizado
oscuro.

95,32€ 1 *

349412

349413

LLAMADA DE PLANTA Y ACTIVACIONES

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

346833

Interfaz de llamada de planta que permite efectuar
mediante uno o dos pulsadores tradicionales:

- llamada de planta general

- llamada de planta direccionada

- encendido de luz de escalera y activacion de abrepuertas.
Conexidn directa al BUS 2 hilos.

40,82€ 1

L4651M2

Comando especial de las series de mecanismos LIVING,
LIGHT y LIGHT TECH que permite efectuar las siguientes
funciones:

- apertura de cerradura de hasta 4 puertas

- llamada de planta direccionada

- encendido de luz de escalera.

Conexion directa al BUS 2 hilos. Debe completarse con
soporte, placa y teclas de la serie correspondiente.

74712 € 1 o

H4651M2

Como anterior para la serie AXOLUTE.

80,72€ 1 °

346833

H4651M2

L4651M2

MODULADOR

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02 Emb. Nota

F442

Modulador en banda S con mezclador incorporado para
visualizar en el televisor las llamadas realizadas desde una
placa de calle en instalaciones de videoportero 2 hilos en
viviendas unifamiliares o con interfaz de vivienda. Dispone
de conectores tipo F para la entrada de la sefial de antena y
salida hacia el televisor y Led de diagnéstico. Canal de salida

seleccionable entre $11-S41. Conexion directa al BUS 2 hilos.

Alimentacion 10-35Vdc.
6 mddulos DIN.

37746 € 1 .
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Elementos de instalacidon

TEGUI

/

\

CABLE DE INSTALACION
(ables recomendados para obtener las méximas prestaciones en instalaciones de videoportero del sistema 2
hilos: mayor distancia entre placas y puestos internos respecto a otros cables.
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
336904 (able con 2 conductores trenzados de 0,5 mm?. Enterrable 195,74 € 1
en tubo o canalizaciones. Bobina de 200 metros.
L4669HF Como anterior pero con cubierta libre de haldgenos. Bobina 209,46 € 1 .
de 200 metros. 336904
L4669HF
CONFIGURADORES
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota # \
3501K Kit de configuracién compuesto por: 80,48 € 1 o - ‘
- 10 unidades de cada uno de los configuradores del 0 al 9.
- 2 conectores extraibles azules de 8 contactos.
- 2 conectores extraibles verdes de 2 contactos. !
- 1 pinza para configuradores.
- 1 destornillador de ajuste.
306065 Kit de configuracién compuesto de: 13,57 € 1
- 13 unidades del configurador 1.
- 3 unidades del configurador 2.
- 2 unidades de cada uno de los configuradores del 3 al 9.
- 1 pinza para configuradores.
3501/0 Configurador 0. Caja de 10 unidades. 187€ 1 o f
3501/1 Configurador 1. Caja de 10 unidades. 7187€ 1 . . -
3501/2 Configurador 2. Caja de 10 unidades. 181€ 1 o e \
3501/3 Configurador 3. Caja de 10 unidades. 787€ 1 .
3501/4 Configurador 4. Caja de 10 unidades. 187€ 1 .
3501/5 Configurador 5. Caja de 10 unidades. 7871€ 1 .
3501/6 Configurador 6. Caja de 10 unidades. 187€ 1 .
3501/7 Configurador 7. Caja de 10 unidades. 181€ 1 .
3501/8 Conﬁgurador 8. (aja de 10 unidades. 7,87 € 1 . 3501/0 3501/1 3501/2 3501/3 3501/4
3501/9 Configurador 9. Caja de 10 unidades. 187€ 1 o
3501/SLA  Configurador SLA. Caja de 10 unidades. 6,18 € 1 .
T
3501/5 3501/6 3501/7 3501/8 3501/9
=
L
A
3501/SLA
ACCESORIOS
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
3499 Terminador de linea. Debe colocarse al final de los tramos 6,99 € 5 .
de BUS que terminan en un puesto interior o accesorio no
dotado de microinterruptor de cierre.
3515 Borne extraible verde 2 contactos para BUS 2 hilos. 524€ 10 .
336968 Borne extraible azul 8 contactos 583€ 2 * 3515 336968 3499
336964 Borne extraible azul 4 contactos 523€ 2 *

Articulo Tegui - Articulo BTidno % Consultar disponibilidad. e Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion.

77

SOJIY Z eWI1SIS



Ampliacion 2 hilos
Central de conserjeria y Sistema IP

PVR

Articulo Descripcion 2012.02 Emb.

Nota

346310 Central de conserjeria de audio y video 2 hilos que permite  1.004,70 € 1
el acceso a mdltiples servicios (funciones de video de
entrada, la gestion de cerraduras y/o las luces de la
escalera y la monitorizacién de alarmas de las viviendas)
directamente desde el teclado o a través de los intuitivos
iconos del mend.

La central viene suministrada con un soporte de sobremesa
y cuenta con una pantalla LCD a color 7, auricular y
altavoz, asi como botones dedicados para las principales
funciones programables claves. La programacion puede
realizarse directamente desde el dispositivo o a través de
un PC con el software suministrado con el dispositivo.

INTERFAZ IP/2 HILOS
PVR

Articulo Descripcion 2012.02 Emb.

Nota

346890 Interfaz para instalaciones de portero o videoportero mixtas  1.375,24 € 1
(dorsal IP / placas o montante 2 hilos). Permite aprovechar
todas las prestaciones de la tecnologia IP (centralita de
conserjeria, multicanal, distancias elevadas) unidas con la
facilidad de instalacion del sistema 2 hilos, realizando la
conexidn de instalaciones 2 hilos de edificios o viviendas
a través de una dorsal en red IP dedicada. El dispositivo
debe utilizarse con un alimentador 2 hilos para la parte del
montante y un alimentador para la alimentacién del propio
interfaz. Dos posibilidades de configuracion: mediante
configuradores, para mayor rapidez y simplicidad, o por PC,
para mayores prestaciones y opciones de personalizacién.
10 mddulos DIN.

346890

CENTRAL DE CONSERJERIA SOFTWARE
PVR

Articulo Descripcion 2012.02 Emb.

Nota

346300 Software de conserjeria para la gestion de las llamadas de ~ 1.144,10 € 1
portero y videoportero. El programa (para sistema operativo
Windows) puede instalarse en un ordenador PC, portatil o
sobremesa, y permite recibir, gestionar y transferir llamadas
desde las placas de calle y desde las viviendas. Implementa
funciones de videocontrol doméstico con vision ciclica de las
telecdmaras, la funcion dia/noche y la recepcion de alarmas
producidas en las viviendas.

Sistemas operativos soportados: Microsoft Windows XP
Service Pack 2 y Windows Vista 32 bits.

Software necesario: .NET Framework 2.0

0 superior.

*
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Videocontrol

TEGUI

TELECAMARAS DE INTERIOR EN FORMATO MECANISMO

Telecamaras a color con conexion directa al BUS 2 HILOS. CCD de 1/3" con resolucion de 380 lineas horizontales.

Optica de 3,7 mm. Incorporan micréfono para la captacion del sonido de ambiente. Instalacién en cajetin N wn
enlazable. Deben completarse con soporte y placa de acabado de la serie correspondiente. o
PVR 8
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota 3
391661 Telecdmara a color 2 hilos en estética AXOLUTE. Acabado 740,07 € 1 Q)
metalizado claro. N
391662 Telecamara a color 2 hilos en estética AXOLUTE. Acabado 740,07 € 1 >
metalizado oscuro. =
391663 Telecamara a color 2 hilos en estética AXOLUTE. Acabado 740,07 € 1 * 8
blanco.
391657 Telecamara a color 2 hilos en estética LIVING. Acabado 644,79 € 1 *
negro.
391658 Telecamara a color 2 hilos en estética LIGHT. Acabado blanco. 644,79 € 1 *
391659 Telecdmara a color 2 hilos en estética LIGHT TECH. Acabado 644,79 € 1 *
metalizado.
391658 391659
TELECAMARA DE EXTERIOR 2 HILOS
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
391670 Minicamara a color de exterior con visera y conexion 369,84 € 1
directa al BUS 2 hilos. CCD de 1/3". Resolucion 330 lineas
horizontales. Optica de 6 mm, F/2,3. Sensibilidad 2 Lux,
F2.0. Grado de proteccion IP 65.
391670
ACCESORIOS
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
347400 Interfaz coaxial — 2 hilos para la conexidn al BUS 2 hilos de 149,22 € 1
telecdmaras CCTV con salida en video compuesto.
Alimentacién 12Vdc.
F442 Modulador en banda S con mezclador incorporado para 37746 € 1 .
visualizar en el televisor las llamadas realizadas desde
una placa de calle o las telecimaras de las instalaciones
de videoportero 2 hilos en viviendas unifamiliares o con
interfaz de V|V|e[1da. Dispone de conectores tipo F para la 347400 Fa42
entrada de la sefial de antena y salida hacia el televisor y
Led de diagndstico. Canal de salida seleccionable entre S11-
S41. Conexion directa al BUS 2 hilos.
Alimentacién 10-35Vdc.
6 mddulos DIN
F453AV Wehserver para la monitorizacion y control de instalaciones  1.547,55 € 1 °

MY HOME y de videocontrol a través de Internet o una LAN
mediante un ordenador personal o PDA.
10 médulos DIN

Articulo Tegui - Articulo BTicdno % Consultar disponibilidad. e Pertenece a Tarifa Material Eléctrico y de Instalacion.
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Sistema TEGUIBUS

Principales gamas
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SERIES 500 SERIES 400y 300 SERIE7

80



TEGUI

/

\
snqinba] ewaisiS

PRESENTACION . . . .o 82
CATALOGO

PlacasmodularesSERIE7 . . . . . .. .. . 84
Placas matriciales SERIE300y 400 . .. ... ..., 87
Placas antivandalicas SERIE500 . . . . . .. ... ..., 88
ACCESONIOS . v v v v e 89
Puestosinternos. . . . ... ... ... 90
Elementosdeinstalacion . . ... ....... .. ... . . . 91

81



82

3+PT U

Sistema TEGUIBUS

Gracias a la codificacion digital, el sistema TEGUIBUS
permite olvidarse de los retornos de llamada a la vez que
ofrece prestaciones hoy en dia basicas y no disponibles
en sistemas convencionales como son el secreto de
comunicacion, la temporizacion del abrepuertas y

la garantia de que la instalacion sigue funcionando

aun si algun puesto interno ha quedado descolgado.

La comunicacién entre las placas de calle generales e
interiores de la instalacion se realiza mediante un BUS
digital, facilitando la realizacion de proyectos de tamafo
medio con varios accesos y funciones estandar.
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Placa general
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TEGUI

. N
= VIDEOPORTERO CON PARTRENZADO O COAXIAL = PORTERO CON SOLO 2 HILOS wn
)
Elija el tipo de cable que mas le convenga para la sefial de videoya  La instalacion de portero requiere sélo 2 hilos polarizados para =~
que el sistema TEGUIBUS permite realizar la instalacion tanto con las funciones de comunicacién apertura de puerta y llamada a 3
cable coaxial como con par trenzado. conserjerfa. (<Y}
)
=
- 5
] c
n

e

= INSTALACIONES CON CONSERJERIA

La conserjeria TEGUIBUS permite recibir llamadas desde las estar disponible. La instalacion con conserjeria es simple, como
viviendas y filtrar las llamadas de los visitantes a los vecinos. si se tratase de una placa de calle, y no requiere accesorios
Incorpora un registro de llamadas no atendidas de modo que el especificos.

conserje pueda comunicarse con los vecinos cuando vuelva a

Conserjerfa desactivada

Conserjerfa activada

ﬁ

_."_‘_"&P
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Placas modulares SERIE 7
Cajas, soportes y modulos electronicos

CAJAS DE EMPOTRAR
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375601 (aja de empotrar 1 médulo 8,57 € 1
375602 (aja de empotrar 2 médulos 1,29 € 1
375603 (aja de empotrar 3 médulos 13,63 € 1
375604 (aja de empotrar 4 médulos 17,65€ 1
375605 Caja de empotrar 5 médulos 18,75 € 1 -
" . e I"....
y FE .
o E
'r'--—.. P
375601 375602 375603 375604 375605
SOPORTES PARA MODULOS SERIE 7
PVR —_—
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375610 Soporte 1 médulo 25,90 € 1
375620 Soporte 2 médulos 26,99 € 1
375630 Soporte 3 médulos 3217€ 1 1
375640 Soporte 4 médulos 38,70 € 1
375650 Soporte 5 médulos 44,20 € 1 ! F
o
375610 375620 375630 375640 375650
MODULOS FONICOS

En instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar desde una placa cuando ya existe comunicacion entre una

vivienda y otra placa, el sistema dara pitidos intermitentes y parpadeard el led de pulsador de tarjeteros. Incluyen un

latiguillo de 70 cm para electrénica Teguibus.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375093 Mddulo fénico Teguibus para edificios independientes con 1 205,50 € 1
0 varios accesos. Incorpora 4 pulsadores en 2 columnas.
375089 Mddulo fénico Teguibus con red. Incorpora 242,82 € 1
1 pulsador. Los tiempos de lamada, conversacién y 375093 375089
activacion de cerradura programables.
Para poder programar la placa de calle es necesario el
programador de la Serie 100M (090271).
Debe instalarse en instalaciones con conserjeria.
TELECAMARAS
Para instalaciones de videoportero Teguibus con cable coaxial o par trenzado. Incluyen latiguillo latiguillo de
Tm.
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375097 Mddulo telecamara B/N orientable con iluminacion 384,45 € 1
mediante leds infrarrojos.
375098 Mddulo telecdmara color orientable con iluminacion 556,74 € 1
mediante con leds blancos.

84
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Placas modulares SERIE 7
Modulos electronicos

TEGUI

MODULOS DE PULSADORES
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375007 Mddulo de 8 pulsadores en 2 columnas, reversible, para 31,96 € 1
instalaciones Teguibus. Se puede combinar con todos los
perfiles de pulsadores. La conexion con el resto de modulos
se realiza mediante latiguillos. Incluye un latiguillo de 13 cm
para electronica Teguibus.
375007
DECODIFICADOR PARA PLACAS MODULARES SERIE 7
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375083 Méddulo decodificador que hace las funciones de interfaz 54,20 € 1
entre los grupos fonicos Teguibus de la Serie 7 (edificio o
red) y los pulsadores de la placa, bien sean los pulsadores
convencionales de la Serie 7 (375008) u otros pulsadores
comerciales. Permite asociar un c6digo a cada pulsador o
asociar dos el mismo cdigo a dos pulsadores.
Incorpora bornas para 16 pulsadores.
376751 Latiguillo para la conexion de un médulo de pulsadores 3,94 € 1
convencional al decodificador ref. 375083 y utilizarlo con un
mddulo fénico Teguibus.
ELECTRONICA DE SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375087 Mddulo electronico de sefializacion con ventana de %2 36,41 € 1
madulo. Incorpora 4 pulsadores en 2 columnas en la
mitad inferior, para instalaciones Teguibus. lluminacion de
bajo consumo mediante leds. La conexion con el resto de
mddulos se realiza mediante latiguillos. Se suministra con
un latiguillo de 13 cm para electrénica Teguibus.
376150 Mddulo de sefializacion completo Serie 7. Permite 3571 € 1
incluir el ndmero de la calle, nombre del edificio, u otras 375087 376150
informaciones en placas de pulsadores Serie 7. lluminacién
mediante LED blanco regulable en 3 niveles.
ELECTRONICA DE CONTROL DE ViDEO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375099 Equipo de control de video para telecimara auxiliar. 97,39 € 1
375099
LATIGUILLOS DE CONEXION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374002 Latiguillo de conexién entre columnas para la conexién 3,78 € 1 4
entre placas SERIE 7 Teguibus colocadas de lado. Se requiere
un latiguillo por cada columna adicional. 70 cm. de longitud.
374002

Articulo Tegui
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Placas modulares SERIE 7

frontales modulares

FRONTALES PARA MODULO FONICO

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375180 Frontal mddulo fonico 20,78 € 1
375310 Frontal mddulo fénico con 1 pulsador 1 columna 23,92 € 1
375320 Frontal médulo fonico con 2 puls. 1 col. 2840€ 1 375180 375310 375320
375420 Frontal médulo fénico con 2 puls. 2 col. 27,42 € 1
375440 Frontal mddulo fénico con 4 puls. 2 col. 33,23 € 1
375420 375440
FRONTALES PARA TELECAMARA
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375170 Frontal camara 16,49 € 1
375170
FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
PVR -
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375110 Frontal 1 pulsador 1 columna 7,26 € 1
375120 Frontal 2 pulsadores 1 columna 7,70 € 1
375130 Frontal 3 pulsadores 1 columna 8,54 € 1 375110 375120 375130 375140
375140 Frontal 4 pulsadores 1 columna 9,25 € 1
375220 Frontal 2 pulsadores 2 columnas 7,70 € 1
375240 Frontal 4 pulsadores 2 columnas 9,36 € 1
375260 Frontal 6 pulsadores 2 columnas 1m1,25 € 1
375280 Frontal 8 pulsadores 2 columnas 15,95 € 1
375220 375240 375260 375280
FRONTALES PARA MODULO CIEGO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375100 Frontal Ciego 9,36 € 1
375100
FRONTALES PARA MODULO DE SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375340 Frontal sefializacion 1 ventana 9,92 € 1
375350 Frontal sefializacion 1 ventana con 1 puls. 1 col. 11,08 € 1
T ]
375360 Frontal sefializacion 1 ventana con 2 puls. 1 col. 11,10 € 375340 e e
375450 Frontal sefializacion 1 ventana con 2 puls. 2 col. 12,13 € 1
375460 Frontal sefializacion 1 ventana con 4 puls. 2 col. 13,53 € 1
375150 Frontal para médulo de sefializacién completo. 14,48 € 1
375450 375460 375150
ACCESORIOS
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota :
375690 Juego tapas soporte 13,53 € 1 e
375690
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Placas de calle
Series 300 y 400

TEGUI

PLACAS SERIE 300 (LLAMADA NUMERICA)

Placas completas con teclado matricial (iluminado) para llamada por cédigo y display informativo numérico.
Incorporan funcién de acceso codificado (apertura de puerta mediante c6digo, sin necesidad de llave) y leds
indicativos de estado del sistema. Vélidas para una o varias puertas de acceso.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
090993 Placa videoportero B/N Serie 300. 3 mddulos 847,59 € 1
090983 Placa portero Serie 300. 2 mddulos 550,11 € 1
375603 (aja de empotrar para placas SERIE 300. 13,63 € 1
3 mddulos.
375602 (aja de empotrar para placas SERIE 300. 11,29 € 1
2 mddulos.

/
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090993 090983
PLACAS SERIE 400 (LLAMADA ALFANUMERICA)
Placas completas con teclado matricial (iluminado) para llamada por cédigo o por repertorio y display
informativo alfanumérico. Incorporan funcion de acceso codificado (apertura de puerta mediante cddigo,
sin necesidad de llave) y leds indicativos de estado del sistema. Vélidas para una o varias puertas de acceso.
Programacién del directorio mediante PC.
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota —
090994 Placa videoportero B/N Serie 400. 3 médulos 128144 € 1 : W
090995 Placa videoportero color Serie 400. 3 mdulos 1.742,82 € 1
090984 Placa portero Serie 400. 2 mddulos 84388€ 1 -2
375603 (aja de empotrar para placas SERIE 400. 3 mdodulos 13,63 € 1 %,;%
375602 (aja de empotrar para placas SERIE 400. 2 médulos. 11,29 € 1 N

090994 090984
090995
PLACAS REPERTORIO SERIE 300 Y 400
Placas completas para la inclusion del directorio de residentes y cddigos de llamada. Validas para las series 300
y 400.
PVR _n
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
090991 Placa repertorio TR-3 con capacidad para 90 nombres aprox. 116,67 € 1
3 médulos
090981 Placa repertorio TR-2 con capacidad para 60 nombres aprox. 92,82 € 1 [— |
2 médulos
375603 (aja de empotrar para repertorio TR-3. 13,63 € 1
375602 (aja de empotrar para repertorio TR-2. 11,29 € 1
090991 090981

Articulo Tegui

87



Placas de calle
SERIE 500

PLACAS ANTIVANDALICAS SERIE 500 (LLAMADA ALFANUMERICA)

Placas antivandalicas en acero inoxidable con teclado matricial grabado por léser para llamada por cédigo o

por repertorio y display informativo alfanumérico. Incorporan funcién de acceso codificado (apertura de puerta
mediante c6digo, sin necesidad de llave). Tornillos antivandalicos. Vdlidas para una o varias puertas de acceso.

Programacion del directorio mediante PC. Requieren caja de empotrar especifica

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota ﬂ- ﬁ
091002 Placa videoportero B/N antivandalica Serie 500 1.920,06 € 1
091005 Placa videoportero color antivandalica Serie 500 2.390,12 € 1 e
091001 Placa portero antivandalica Serie 500 133574 € 1 ———
A
DB
(RO
D E
i =
091002 091001
PLACAS REPERTORIO ANTIVANDALICAS SERIE 500
Placas completas para la inclusion del directorio de residentes y cddigos de llamada.
EE——
PVR C} o
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
091007 Placa repertorio SR-500 con capacidad para 100 nombres 17754 € 1 —
aprox. . =
091008 Placa Repertorio SR-500V con capacidad para 150 nombres 210,79 € 1
aprox.
_d
091007 091008
CAJAS DE EMPOTRAR PARA PLACAS SERIE 500
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
005881 (aja de empotrar para placas de videoportero S-500 y 70,30 € 1
repertorio SR-500V
005880 (aja de empotrar para placas de videoportero S-500 y 64,90 € 1

repertorio SR-500
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TEGUI

Placas de calle
Accesorios

EQUIPO PARA VARIOS ACCESOS VIDEO

PVR
Articulo Descripcion 201202 Emb. Nota S AU
090651 Equipo de control varios accesos video E-51 para placas Serie 39,81 € 1 i-

500. Necesario para realizar instalaciones de varios accesos

con placas Serie 500. En las instalaciones con 2 puertas de #-
acceso, incorporar un E-51. Para instalaciones con més de 2
puertas, incorporar un E-51 por cada nueva placa

090651
ACCESORIOS PARA PLACAS ALFANUMERICAS
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
090264 Cable adaptador para PC vélido para programar las placas 101,68 € 1
Serie 400 y 500. Incluye software de programacion.
CONSERJERIA
PVR
Articulo Descripcién 2012.02 Emb. Nota _—
090974 Central de conserjeria Serie 400. Controla el trafico de 967,03 € 1
llamadas, tanto a teléfonos como a monitores, que
provengan de placas principales o secundarias del sistema
Teguibus. Instalacion empotrada en pared. Requiere
alimentador E-32 ref. 375002.
090974
PROGRAMADOR
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
090271 Programador para placas SERIE 300, 100M y 232,81 € 1
SERIE 7 con red
090271
Articulo Tegui
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Puestos internos TEGUIBUS
SERIE 7

MONITORES SERIE 7

Puestos internos tradicionales con pantalla B/N o color de 4”. Teclas dedicadas para abrepuertas,
autoencendido y auxiliar. Regulacion contraste, luminosidad. Led de sefializacion para exclusion de llamada.
Cable rizado con conectores telefénicos. Requieren base mural ref. 374442 o de sobremesa ref. 374443.
Instalacién con par trenzado o coaxial.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374430 Monitor SERIE 7 color Teguibus M-72C. 248,86 € 1
374420 Monitor SERIE 7 blanco y negro Teguibus M-72. 173,21 € 1
374442 Base mural para monitores Teguibus SERIE 7. 2334 € 1
374443 Base de sobremesa para monitores Teguibus SERIE 7. 94,16 € 1

374430 374420

374443

TELEFONO SERIE 7

Teléfonos para instalaciones Teguibus. Incorporan tecla para abrepuertas y funcion auxiliar o conserjeria. Cable
rizado con conectores telefonicos.

PVR | |
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374260 Teléfono SERIE 7 Teguibus con doble llamada T-72 50,73 € 1 ] =
o
374230 Teléfono SERIE 7 Teguibus para instalaciones con conserjeria 36,13 € 1 I i
T-72C |
374220 Teléfono SERIE 7 Teguibus bésico T-72 3294 € 1 { |
" —
g <
374260
i 374230
g 374220

Articulo Tequi
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Elementos de instalacidon

TEGUI

ALIMENTADORES

El sistema necesita un alimentador ref. 375002 por placa en instalaciones de portero o videoportero con par
trenzado. En instalaciones de videoportero con coaxial es necesario un segundo alimentador 375002. Las
placas Serie EUROPA, 300, 500 y 500 requieren un alimentador adicional 375005. En instalaciones con placa
SERIE 7 y 2 monitores por vivienda es necesario utilizar un alimentador 375005 para alimentar la cdmara.

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02

Emb. Nota

375002

Alimentador tipo E-32 para instalaciones de portero y
videoportero Teguibus.
10 médulos DIN

118,68 €

1

375005

Alimentador tipo E-35 necesario para alimentar placas Serie
EUROPA, 300, 500 y 500 en instalaciones de videoportero
junto a un alimentador 375002, o para instalaciones con 2
monitores por vivienda.

10 mddulos DIN

114,33 €

1

LT TR TV

375002

R LT TR TR

375005

ACCESORIOS DE CONEXION

Articulo

Descripcion

PVR
2012.02

Emb. Nota

374470

Distribuidor de planta autoalimentado para tipo DVCA para
instalaciones con coaxial. Dispone de 4 salidas e incluye
resistencia de 75 Ohm.

42,65 €

1

374472

Distribuidor de planta autoalimentado para tipo DVPA para
instalaciones con par trenzado. Dispone de 4 salidas e
incluye resistencia de 110 Ohm.

40,81 €

374471

Distribuidor de escaleras tipo DVC para instalaciones con
coaxial. Dispone de 4 salidas e incluye resistencia de 75
Ohm.

42,79 €

374473

Distribuidor de escaleras tipo DVP para instalaciones con
par trenzado. Dispone de 4 salidas e incluye resistencia de
110 Ohm

511 €

/
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RELES Y ACTUADORES

Relés para funciones auxiliares diversas: repeticion de llamada acustica o luminosa, activacién de abrepuertas
independiente o encendido de luces de escalera mediante pulsador adicional de los teléfonos y monitores.
Capacidad méxima de 2A, 250Vac o 5A, 30Vdc.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
OE5554 Relé actuador tipo EAL-1 digital para repeticion de llamada 47,42 € 1
(actstica o luminosa), siempre a través de un teléfono o
monitor.
OE5557 Relé actuador tipo EAL-1 para encendido de luz de escalera, 46,98 € 1

u otras activaciones mediante pulsador auxiliar de los
puesto internos.

Articulo Tegui
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Sistema Convencional analégico
Principales gamas

SERIE7

T SERE7
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TEGUI
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Sistema Convencional analégico

Basado en la tecnologia tradicional de las instalaciones de

portero electrénico, el sistema CONVENCIONAL representa
una solucién simple y econémica para pequenos proyectos.
El cableado de la instalacion se realiza con 4 hilos comunes

mas una linea de retorno de llamada para cada vivienda,

siendo el nimero total de hilos 4+N, dénde N es el nimero
de viviendas.

4+1

441

441

44N

441
|
1
‘H'hp'
3 %
|
[E
441
4+1
|
L1 |
N —
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TEGUI

&

= CONFIRMACION DE LLAMADA EN PLACA = LLAMADA ELECTRONICA O POR ZUMBADOR
La placa de calle emite un sonido para confirmar que se ha El grupo fonico permite escoger entre dos tipos de sonido
realizado correctamente la llamada. de llamada distintos: electrénica o por zumbador, en funcién

del tipo de teléfono elegido. La llamada en instalaciones de
videoportero es siempre de tipo electrénico.

Llamada
B ——

= DISPONIBLE EN KIT

Los articulos del Sistema Convencional estan disponibles en forma
de Kits que incluyen todos los elementos necesarios para realizar
las instalaciones mas tipicas: placa de calle Serie 7, alimentador y

teléfonos.
= PLACA MODULAR = PLACA DE SUPERFICIE
Videoportero color: 1y 2 viviendas Portero: de 1 a 6 viviendas

E

Videoportero blanco y negro: 1y 2 viviendas
Portero: de 1 a 12 viviendas

® RRRRRRRRRRRER  RRRRRRRRRRRRR *

0
+!:-=-+

| =

Consulte la seccion Kits para més informacion

95
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Placas modulares SERIE 7
Cajas, soportes y modulos electréonicos

CAJAS DE EMPOTRAR
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375601 (aja de empotrar 1 médulo 8,57 € 1
375602 (aja de empotrar 2 médulos 11,29 € 1
375603 (aja de empotrar 3 médulos 13,63 € 1
375604 (aja de empotrar 4 médulos 17,65 € 1
375605 Caja de empotrar 5 médulos 18,75 € 1
375601 375602 375603 375604 375605
SOPORTES PARA MODULOS SERIE 7
PVR S
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375610 Soporte 1 médulo 2590€ 1 —
375620 Soporte 2 mddulos 26,99 € 1
375630 Soporte 3 médulos 3,17€ 1 ——3
375640 Soporte 4 médulos 38,70 € 1
375650 Soporte 5 médulos M0€ 1 3
= I=—=— Inaaa T I—==
375610 375620 375630 375640 375650
MODULOS FONICOS
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375091 Grupo fonico convencional Serie 7 para edificios 97,23 € 1

independientes con 1 puerta de acceso. Con 4 pulsadores
en 2 columnas. Genera llamada zumbador o electronica,
mediante una sencilla configuracion en puente,
dependiendo del tipo de teléfono que se haya instalado.
Incluye un latiguillo de 70 cm para electronica convencional

375092 Grupo fonico convencional Serie 7 para edificios 157,97 € 1 375091 375092
independientes con 1 o varios accesos. Electrénica para
instalaciones de portero en un tnico edificio, con uno o
varios accesos. Si se conecta a la cdmara b/n (375097)
se puede utilizar para instalaciones de video de hasta 2
accesos y para instalaciones mixtas (un acceso de audio y
otro de video). Con 4 pulsadores en 2 columnas. Genera
llamada zumbador o electronica, mediante una sencilla
configuracién en puente, dependiendo del tipo de teléfono
que se haya instalado.Incluye un latiguillo de 70 cm para
electronica convencional.

Articulo Tegui
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Placas modulares SERIE 7
Modulos electronicos

TEGUI

MODULOS AUDIO/VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375096 Mddulo audio/video Serie 7para el sistema Convencional 580,31 € 1
dotado de cdmara b/n y grupo fénico. Permite instalaciones
de videoportero convencional con cable coaxial o par
trenzado en edificios independientes con 1 puerta de acceso.
Incorpora en un tinico mddulo cdmara b/n, grupo fénico y 2
pulsadores en 2 columnas. 375096
Incluye un latiguillo de 70 cm para electrénica convencional 375086
375086 Mddulo audio/video unifamiliar del sistema Convencional 780,95 € 1 375095
dotado de cdmara color y grupo fonico. Valida tinicamente
para instalaciones unifamiliares y bifamiliares.
375095 Mddulo audio/video unifamiliar del sistema Convencional 606,61 € 1
dotado de cdmara b/n y grupo fonico. Valida inicamente
para instalaciones unifamiliares y bifamiliares.
MODULOS DE PULSADORES
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375008 Mddulo con electrénica de 8 pulsadores en 2 columnas, 27,86 € 1
reversible, para instalaciones convencionales, comdn a
todos los perfiles de pulsadores. La conexion con el resto de
médulos se realiza mediante latiguillos
Incluye un latiguillo de 6,5 cm para electrénica convencional
375008
ELECTRONICA DE SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375088 Mddulo electrénico de sefalizacién para el sistema 33,53 € 1
Convencional. Incorpora 4 pulsadores en 2 columnas.
lluminacién mediante Leds. La conexidn con el resto de
maddulos se realiza mediante latiguillos.
Incluye un latiguillo de 6,5 cm para electronica convencional
375088
LATIGUILLOS DE CONEXION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374001 Latiguillo de conexion entre columnas para la conexién 2,89 € 1

entre placas Serie 7 del sistema Convencional colocadas de
lado. Se requiere un latiguillo por cada columna adicional.
70 cm. de longitud.

Articulo Tegui
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Placas modulares SERIE 7

Frontales modulares

FRONTALES PARA MODULO FONICO

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375180 Frontal mddulo fonico 20,78 € 1
375310 Frontal mddulo fénico con 1 pulsador 1 columna 23,92 € 1
375320 Frontal médulo fonico con 2 puls. 1 col. 2840€ 1 375310 375320
375420 Frontal médulo fénico con 2 puls. 2 col. 27,42 € 1
375440 Frontal mddulo fénico con 4 puls. 2 col. 33,23 € 1
375420 375440
FRONTALES PARA FONICO AUDIO/VIDEO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375190 Frontal cdmara y mddulo fénico 2330 € 1
375510 Frontal cdmara, médulo fonico con 1 pulsador 29,77 € 1
375520 Frontal cémara, médulo fonico con 2 pulsadores 3138 € 1
375190 375520
FRONTALES PARA MODULO DE PULSADORES
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375110 Frontal 1 pulsador 1 columna 7,26 € 1
375120 Frontal 2 pulsadores 1 columna 7,70 € 1
375130 Frontal 3 pulsadores 1 columna 8,54 € 1 375120 375130 375140
375140 Frontal 4 pulsadores 1 columna 9,25 € 1
375220 Frontal 2 pulsadores 2 columnas 7,70 € 1
375240 Frontal 4 pulsadores 2 columnas 9,36 € 1
375260 Frontal 6 pulsadores 2 columnas 1,25 € 1
1
375280 Frontal 8 pulsadores 2 columnas 15,95 € 375240 375260 375280
FRONTALES PARA MODULO CIEGO
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375100 Frontal Ciego 9,36 € 1
FRONTALES PARA MODULO DE SENALIZACION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375340 Frontal sefializacion 1 ventana 9,92 € 1
375350 Frontal sefializacion 1 ventana con 1 puls. 1 col. 11,08 € 1
T ]
375360 Frontal sefializacion 1 ventana con 2 puls. 1 col. 11,10 € 375340 e e
375450 Frontal sefializacion 1 ventana con 2 puls. 2 col. 12,13 € 1
375460 Frontal sefializacion 1 ventana con 4 puls. 2 col. 13,53 € 1
375460
ACCESORIOS
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375690 Juego tapas soporte 13,53 € 1 e
375690
Articulo Tequi
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Placas SERIE 7

Placas premontadas y de superficie

TEGUI

PLACAS SERIE 7 AUDIO PREMONTADAS

Placas Serie 7 premontadas compuestas de bastidor, mddulos electrénicos y perfiles. No incluyen caja de

empotrar.
PVR

Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375061 Placa A1. 1llamada 103,13 € 1 *
375062 Placa A2. 2 llamadas 106,98 € 1 *
375063 Placa A3. 3 llamadas 110,85 € 1 *
375064 Placa A4. 4 llamadas 115,26 € 1 *
375065 Placa A5. 5 llamadas 127,56 € 1 *
375066 Placa Aé6. 6 llamadas 133,45 € 1 *
375068 Placa A8. 8 llamadas 143,10 € 1 *
375069 Placa A10. 10 llamadas 160,48 € 1 *
375060 Placa A12. 12 llamadas 171,51 € 1 *

375061 375061

PLACAS AUDIO SERIE 7 - SUPERFICIE

Placas de calle audio de superficie. Frontal de aluminio. lluminacién del porta-rétulos en color naranja.

Requieren central de audio ref. 375000. Para conectar varias placas a una misma instalacion es necesario un

selector ref. 090653.
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375719 Placa audio SERIE 7 superficie. 1 llamada. 64,57 € 1
375729 Placa audio SERIE 7 superficie. 2 llamadas. 7034 € 1
375739 Placa audio SERIE 7 superficie. 3 llamadas. 75,77 € 1
375749 Placa audio SERIE 7 superficie. 4 llamadas. 77,51 € 1
375769 Placa audio SERIE 7 superficie. 6 llamadas. 81,56 € 1 375719 375739 375769
ACCESORIOS SERIE 7 SUPERFICIE
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375810 Visera para una placa SERIE 7 de superficie 36,69 € 1

Articulo Tegui  Consultar disponibilidad.

375810
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Puestos internos Convencional
SERIE 7

MONITORES SERIE 7
Puestos internos tradicionales con pantalla B/N o color de 4" Teclas dedicadas para abrepuertas, — -
autoencendido y auxiliar. Regulacion de contraste, luminosidad. Led de sefializacion para exclusion de . -
llamada. Cable rizado con conectores telefonicos. Requieren base mural ref. 374440 o de sobremesa ref. : oy
374441. Instalacion con par trenzado o coaxial. =
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374410 Monitor SERIE 7 color Convencional M-71C 325,62 € 1
374400 Monitor SERIE 7 blanco y negro Convencional M-71 174,63 € 1 = =
374440 Base mural para monitores convencionales SERIE 7 14,56 € 1 E E T
374441 Base de sobremesa para monitores convencionales SERIE 7 102,86 € 1 .
E £
%‘m\\ i\uﬁ%
374400 374410 374441
TELEFONOS SERIE 7

Teléfonos para instalaciones convencionales. Incorporan tecla para abrepuertas y funcién auxiliar. Cable rizado
con conectores telefnicos.

PVR &
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota =
374200 Teléfono SERIE 7 de llamada electrénica T-71E 23,47 € 10
374210 Teléfono SERIE 7 de llamada por zumbador T-71Z 26,15 € 10 I
374240 Teléfono SERIE 7 universal. Compatible en cualquier 30,16 € 1 I
instalacion convencional 4 + n con llamada electronica o \
por zumbador. Incorpora potenciémetros de regulacién de 3 |
audio. i
g
v'!
374200
374210
374240
ALIMENTADORES

El sistema necesita un alimentador ref. 375001 por placa en instalaciones de videoportero. Las instalaciones
slo de portero requieren un alimentador ref. 375004 por placa

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota

375001 Alimentador tipo E-70 para instalaciones de videoportero 148,03 € 1
convencional con placa SERIE 7. Necesario 1 alimentador por
placa. Para la instalacion de 2 o 3 monitores por vivienda,
afadir un alimentador ref. 375005
10 médulos DIN

375005 Alimentador tipo E-35 para instalaciones convencionalesde 114,33 € 1
videoportero con monitores en paralelo
10 mddulos DIN

375004 Alimentador tipo E-30 para instalaciones de portero 46,32 € 1

convencional. Necesario 1 alimentador por placa.
4 mddulos DIN
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Elementos de instalacion y Accesorios

TEGUI
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ACCESORIOS DE CONEXION
PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
374470 Distribuidor de planta autoalimentado para tipo DVCA para 42,65 € 1
instalaciones con coaxial. Dispone de 4 salidas e incluye
resistencia de 75 Ohm.
374472 Distribuidor de planta autoalimentado para tipo DVPA 40,81 € 1
para instalaciones con par trenzado. Dispone de 4 salidas e
incluye resistencia de 110 Ohm.
374471 Distribuidor de escaleras tipo DVC para instalaciones con 42,79 € 1
coaxial. Dispone de 4 salidas e incluye resistencia de 75
Ohm.
374473 Distribuidor de escaleras tipo DVP para instalaciones con 51,1M € 1
par trenzado. Dispone de 4 salidas e incluye resistencia de
110 Ohm
374471 374473
RELES Y ACTUADORES

Relés para funciones auxiliares diversas: repeticion de llamada actstica o luminosa, activacion de abrepuertas
independiente o encendido de luces de escalera mediante pulsador adicional de los teléfonos y monitores.
Capacidad méaxima de 2A, 250Vac o 5A, 30Vdc.

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
0E5557 Relé actuador tipo EAL-1 para encendido de luz de escalera, 46,98 € 1
u otras activaciones mediante pulsador auxiliar de los
puesto internos.
0E5556 Repetidor de llamada ERL-1 para instalaciones con llamada 3441 € 1
electronica. Permite generar una llamada adicional a la del
propio teléfono o monitor en un punto distante a este.
OE5558 Zumbador 12V para repeticion de llamada en instalaciones 11,59 € 1
con llamada por zumbador. Permite generar una llamada
adicional a la del propio teléfono o monitor en un punto
distante a este.
090256 Accionador automético de abrepuertas. Permite activar el 3294 € T %0

abrepuertas automaticamente al ser llamado. Incorpora
interruptor para conexion/desconexion. Requiere un
alimentador de 12V (recomendado ref. 375004)

0E5556

ELEMENTOS INSTALACION SERIE 7 - SUPERFICIE

PVR
Articulo Descripcion 2012.02 Emb. Nota
375000 Central audio para placas de superficie SERIE 7. Necesariouno 111,90 € 1
por placa. Incluye fuente de alimentacién de la instalacién.
7 mddulos DIN
090653 Selector de audio tipo E-53 para la instalacion de varias 216,96 € 1

placas SERIE 7 de superficie en una misma instalacion.
10 médulos DIN

Articulo Tegui 3 Consultar disponibilidad. ¢ Disponible hasta fin de existencias.
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Sistema telefénico
Principales gamas

PIVOT
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Sistema telefénico

,’ El sistema telefénico permite realizar instalaciones
telefénicas tradicionales disfrutando de todas las
funciones que ofrece una centralita telefénica (PABX), o
bien instalaciones telefénicas integradas con el portero o
videoportero (realizada con los sistemas 2 hilos, 8 hilos o
con moédulo fénico especifico ref. 335902 y camara blanco y
negro ref. 332510 o a color ref. 332550).

Las centralitas telefénicas PABX permiten disponer de las
siguientes funciones:

- Telefénicas.
- Interfono en todos los teléfonos de la instalacion.

- Videoportero B/N o color, en teléfonos serie PIVOT con
seccion de video.

- Intercomunicacién entre todos los teléfonos de la casa.
- Vigilancia acustica de los ambientes.

PLACAS DE CALLE
(méx. 3)

— Activacion de dispositivos (hasta 9) local o remotamente.
- Videocontrol.

SISTEMA TELEFONICO AUDIO

En instalaciones audio, la integracion se produce gracias

al empleo del médulo fonico especifico ref. 335902. En el
caso de instalaciones audio con sistema 8 hilos, se utiliza el
interfaz ref. 335910. La integracion con instalaciones 2 hilos
se realiza con la interfaz 2 hilos/PABX ref. 346810.

Es posible conectar hasta 3 placas de calle dedicadas. La
distancia maxima entre placa y PABX es de 200 metros y la
conexién debe ser realizada con cable telefénico trenzado. A
cada extension pueden conectarse dos teléfonos en paralelo.
Para conectar los teléfonos a la PABX, hay que utilizar el cable
telefénico trenzado y la distancia maxima es también de 200
metros.

2 lineas telefonicas
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SISTEMA TELEFONICO VIDEO BLANCO Y NEGRO Y COLOR

En las instalaciones video, la integracién se produce gracias
al uso del médulo fonico especifico ref. 335902 y del
distribuidor video ref. 335918 al que se pueden conectar en
estrella tanto las placas de calle (max. 2) como los teléfonos
con seccién de video blanco y negro o color (video-
teléfonos). Ademas, el distribuidor video permite disfrutar de
la funcién de videocontrol.

A este ultimo, se pueden conectar directamente las placas
de calle video dedicadas y/o llamadas procedentes de una
derivacién de planta de un montante 8 hilos.

En funcion del nimero de puestos internos (teléfonos
con seccién video blanco y negro o color) a instalar, esta
disponible el accesorio expansor video ref. 335925.

PLACAS
DE CALLE (A)

TEGUI

La simplificacion del cableado que se obtiene gracias al
distribuidor video, que permite realizar instalaciones video
en las viviendas y/u oficinas de forma facil y rapida:

- 8 hilos desde la placa de calle especifica art. 335902 al
distribuidor video (cable ref. 336900)

- 6 hilos desde el distribuidor video a los video-teléfonos
(cable ref. 336900)

- 2 hilos (par telefénico) desde la centralita PABX a cada
dispositivo (teléfono, inalambrico, fax o contestador
telefénico).

PLACAS
DE CALLE (B)

2 lineas telefénicas
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