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Altura recomendada salvo normativa vigente diferente

—— 160-165cm 4"

Atencion: el interfono debe respetar las siguientes normas de instalacion:
- se debe instalar sélo al cubierto
- no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua
- no tape las aberturas de ventilacion
- se debe utilizar exclusivamente en sistemas 2 hilos SCS Tegui.
Cualquier uso impropio del articulo puede comprometer sus caracteristicas de seguridad.
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1. Ajuste de la luminosidad 9. Puente 1 maestro/esclavo

2. Ajuste contraste (retirar el puente en caso de
3. Llamadainterna modalidad esclavo)

4. Encendidodelaluzdela 10. Puente 2 extraible en caso de

alimentador adicional

Mueva a ON solo el ultimo
videointerfono de la trama de
cada departamento o de cada
montante.

12. Bornes de conexion

escalera

. Encendido de la placa exterior/ 1
visualizacion ciclica de
telecamaras

6. Teclacerradura + Led

Ajuste timbre y deshabilitacién

8. Alojamiento configuradores
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2.

Conmute el
aparato acustico
alaposicionT
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Eleccion del modo:

M =00 Intercomunicacién en caso de misma direccion del portero

M=10 Intercomunicacién general (para sistema formado por una
vivienda o con interfaz de apartamento)

Funcidn Estado puerta
Esta funcion sefaliza el estado de la cerradura, si esta abierta el “led cerradura”

parpadea, si esta cerrada est4 apagado.
NOTA: para activar la funcién, consulte la Guia 2 hilos.
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